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Na titulni stranF je ilustrace k clanku 
„Casovy spinaF pro fotolaborato r ‘ ‘ na 
str. 136 - poslednl popisovana verse 
s thyratronem 21TE31. Podrobnejsi 
vykresy usporadani souths t! a jejich 
propojen! jsou otisteny tez na posledni 
strane obalky. 

Drubd str ana ukazuje nekolik zdbF- 
ru z Finnosti radistu na horach, kdy 
navadeli letadla s vysadkari na urce¬ 
nt) u cilovou plochu. 

Nekolik okamFiku ze zivota moskev- 
skeho radioklubu najdete na tFeti 
strane obalky, Porovnejte si s tim, jak 
zivo je ve vasem radioklubu a jak se 
vFnujete kaidemu zajeraci vy. 


AMA ikRSK^ RADIO — VydSvd Svaz pro spolu- 
pidci s armddou ve Vydavatelstvi casopisA MNO, 
Praha II, Viadisiavova 26. Redakce Praha 1, NA- 
rodr.i tr, 25 (Metro), telefon 23-30-27, - Ridi Frant, 
Smolik s redakenim krahem (J. Cerny, ing.J. Cer- 
mAk, V, Dancik, K. Donat, A. Halek, mg, M. Hav- 
liiek, K. Krbec, nositel odznaku „Za obetavou pra- 
d“, A. Lavante, ing. J. NavratU, V. NedvM, ing. 
J. Novikova, ing. O. PetrAcek, A. Rambousefe, J. 
Sedlacek, mistr radioam. sportu a nositel odznaku 
„Za obetavou prAci", J. Stehlik, mistr radioam, 
sportu a nositel odznaku „Za obetavou prari'% 
A. Soukup, Z. Skoda, R. Stechmiier, L. Zvka, 
nositei odznaku „Za obetavou praci"), - Vychazi 
mesicne, rocne vyjde 12 Fisel. Inserd prijima 
Vydavatelstvi casopisu MNO, "Praha II, Jungman- 
nova 13, Tiskne Nase vojsko n. p„ Praha. Rozsiruje 
Poitovui novinovd sluAba. Za phvodnost piispevkft 
ru£i aiitor, Redakce pfispevky vracl jen byly-li vyia- 
dany a byia-li prilofcna frankovana obalka se 
zpStnou adresou. 

To to dslo yySlo 1. kvetna 1958. 
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VICVIK, sroui A ^OIIX^KE 

Karel Kaminek, predseda Ustredni sekee radia. 


V posledmch letech dochdzi v nasem 
state k prerodnemu usili, jak zlepgit, 
zrychlit, upevnit a dobudovat socialis- 
ticke zfizeni. Na tbto ceste se setkavame 
s nekterymi pfekbzkami, ktere je nutno 
prekonat. Mir, ktery k torauto dobre- 
mu pocinani nezbytne potrebujeme, je 
stale ohrozovan koristnickymi zivly, 
kterym klid a poradek ve svete snizuje 
nadeji na bohate vydelky z utrpenf 
prostych lidi. Je tedy nutno proti temto 
pripravovatelum nasili a valek bojovat 
a zabezpecit obranu prace jiz \ykonane 
a klid n ou budouenost. Branna pouce- 
nost a vzdelanost sirokych mas je kro- 
me vycvicenb, pohotove armady nej- 
lepsim prostredkem obrany statu. Lid 
schopny branit se i v zazeml je nezdol- 
nou prekazkou utocnikovi a mohutnou 
civilni podporou armade. Civilni obra- 
na uvnitr statu stava se tak zalezitostl 
kazdeho obcana, zejmena pak svazar- 
movee, ktery je ve vyhode vzhlcdcm 
k znalostemazkusenostem, kter^ postup- 
ne nabyl ze zaliby k brannemu sportu 
a ktere muze dat k disposici celku. Ne- 
lze vsak ustrnout, je nutno drzet tempo 
v^voje. Ucit se a ucit druhb. 

Ti^matika radioamatersk6ho sportu 
ukazuje se jako prvorady branny pred- 
met pro spojovaci i jine sluzby. Lze tedy 
povazovat vcsker6 formy radio ama ter- 
skb prace za cinnost smefujicl k upev- 
nent obrany statu. Af jiz jde o technicke 
nebo provozrii znalosti, at’ jde o vyslo- 
vene sportovnl cinnost, i kdyz v ni zdan- 
live prevazuje prvek zabavy a odpo- 
cinku, vse je nutno vdzit jako nena- 
silny, ale ucinny branny 1 vyevik. Po- 
dobne jako je kazdemu jasna pouzitel- 
nost vycvicenych pilotu motorovych 
nebo bezmbtorovych letadel nebo ri- 
dicu motorovych vozidel, stejne je nut¬ 
no hodnotit pouzitelnost vycvicenych 
radioamateru. Tern, kterf jeste podee- 
hujl vyevik a prdci radioamateru, je 
nutilo tuto okolnost durazne pripome- 
nout; odlisndmu, ale ucinnemu zpusobu 
vyeviku radioamateru zavody a soute- 
zemi neni casto prikladana patricna 
dulezitost. Proto se s jednou z radioama- 
tcrsky ch soutezi zabyvejme podrobneji. 

Na jinem miste prinasime vysledky 
nasi nejzavaznejsl vycvikovb souteze 
„OKK 1957^. Je nutno zhodnotit jeji 
klady i zapory. Nejprve se vyrovnejme 
s chybami i omyly, kterfani byla soutez 
pronasledo vana. 

Zda se, ze soutez neni nekterymi ZO 
a PO chapana jako soutez vyevikova, 
ze neni mezi operatory dostatecne pro- 
pagovan jeji evieny vyznam zejmena 
provozni a ze se soutezi nezabyvaji ani 
nacelnici klubu, ani pfislusne vybory 
vsech stupnil. Pocet ucastniku (i pri 
zvetsenem poctu stanic v r. 1957 proti 
roku 1956) je stale ncdostatccny a ve 
srovnani s poctem koncesi, vydanych 
hlavne kolektivnim stanicim, neuspoko- 
jivf. 

Hlavni pneinou je spatna organisacm 
prace vedeni kolektivek, kde ve vetsine 
pripadu se pracuje celkem zivelne a bez 
planu. To konecne vidime i na kratko- 
dobych zavodech, kde ucast stanic je 
promenna a zcela neumerna poctu po- 
volenych koncesi. Celkovy vyvoj sou¬ 
teze OKK pak jen potvrzuje, ze proti 
dobrd a cilevedorae praci nekterych 


kolektivek (i jednotlivcu) neni na druh<5 
strane u vdtsiny stanic dodrzovana du- 
slednost ve vyeviku. Na pr. vice nez 
petina celkov^ho poctu ucastniku, 
kteri do OKK 1957 zasahli, nedovedla 
soutez dokoncit. To svedci o tom, ze 
prace v nekterych kolektivkach stoji a 
pada s jednotliveem, ktery, kdyz pro 
zaneprazdneni z kolektivky odejde, 
neni nikym ihned nahrazen. Pak se 
tedy neda mluvit o kolektivu a bylo by 
zadouci, aby funkeionari kolektivnich 
stanic, klubu a vybord se nad tim zamys- 
leli, Vyevik raa byt zajisten za kazdych 
okolnosti a tomuto ucelu soutez prede- 
vsim slouzi. Letos se stal pripad, ze sta- 
nice, ktera soutez zprvu vedla. ale byla 
predslizena, dalsi soutez vzdala. Na- 
proti tomu lze pochvalit ony stanice, 
ktere ac bez nadeje na umistem, se sta- 
te^ne potykaly o co nejlepSi umisteni. 

OK-krouzek 1958 byl upraven podle 
pripominek nasich stanic. Je zajimavej- 
si, m^ne staticky a okresni ndsobice zvy- 
suji moznosti soutezenf. Nyni jde o to, 
aby se soutez stala pfedevsim zalezitostl 
krajskych a okresnich vyboru Svazarmu, 
aby byla pojata do planu cinnosti na 
rok 1958, aby bylo ulozeno klubum 
i sportpvnim druzstvum radia se j£ zu- 
castnit a samozrejme, aby prubehem 
roku byla sledovana. Proto jeji stav je 
uverejhovan v Amatersk^m radiu, aby 
krajsk^ i okresni vybory zajist’ovaly ucast 
co nejvctsiho poctu stanic a aby kontro- 
lovaly, zda stanice se souteze zucastnuji 
a jak jsou umisteny. , 

Usneseni 6. schuze plena 1JV Svaz¬ 
armu v bode 9 upozorhuje vsechny 
organy na vazn6 nedostatky v rizeni 
propagandistick^ a agitacni prace, ktere 
brzdi plnenf planovanych ukolu. Ukladd 
KV, OV, ZO a klubum, aby ukoly ve 
vjrchovn6 a propagacni praci reSily vzdy 
v jednote s ukoly organisacni vystavby, 
vyeviku a sportu. Tato veta spravne vysti- 
huje situaci i v zivote radioamateru a 
proto jijze bez vyhrad prijmout. Jednim 
z prostredku k plneni sportovniho vy¬ 
eviku je^ prave OK krouzek. Bude-li 
takto chapan, ne jako prazdna tabulka, 
vyhovujici jiokrivenym prestiznim du- 
vodum, nybrz jako doklad dobr^ prace 
radioamateru, pak nebude jedind ko- 
lektivni stanice, ktera by v teto sou¬ 
tezi chybela. 

Sirokd diskuse k dopisu strany a 
vlady k usneseni 10. sjezdu KSC opet 
prokazala, ze jednim z nejlepsich pro- 
stfedku k dosazeni splneiii , ukolu je 
soutez, Vyuzijme tohoto davno 2 na- 
meho pouceni a pri prilezitosti priprav 
k XI. sjezdu strany ucihme zavazky, ze 
vyevik, tolik potfebny pro obranu statu, 
zamerime na ucast v zavodech a sou- 
tezich radioamateru-svazarmovcu a ze 
krome ^ jinych prostredku k zajisteni 
zvysovani urovne v nasem oboru 
zucastnime se v nejvetSi mire vsech akei, 
poradanych radioamatdry a tudiz 
i „OKK 1958", Verte, ze ucinite zava- 
zek hodnotn^ a nasi veci skutecne pro- 
spesny. 

Tesime se, ze v prehledovd tabulce 
bude letos i Vase znacka. 

























7 . KVETEHf 

DEM RADII 

Letos 7. kvetna tomu je 63 roku, kdy 
rusky vedec Alexander Stepanovic Po¬ 
pov predvedl prvni radiovy prijlmac na 
pamdtndm zasedanl Ruskd fysikalne 
chemicke spolecnosti v Petrohrade a 
o rok pozdeji tamtez v roce 1896 pred¬ 
vedl radiovy vysllac. Jemu tedy patrl 
prvenstvl v tomto oboru a ne, jak kapi- 
talisticky svet uvadl, Marconimu. Jiz 
roku 1896 anglicky autor Preece v caso- 
pise The Electrician (clslo 958, strana 
685) uvadl ,majitele f patentu (Mar- 
coniho) doslovne jako „aferistu“. Car- 
ske Rusko po smrti Popova roku 1906 
nedocenilo a nerozvljelo vysledky prace 
tohoto vedce a radiova vyzbroj ruske 
armady a namornictva byla zahranic- 
niho puvodu. Teprve Velkd rljnova so¬ 
cial isticka revoluce umoznila rozvoj 
tvurcich sil radiotechniky v Sovdt- 
skdm svazu. Jiz 7. listopadu 1917 
bylo vyuzito poprvd Popovova vynalezu 
vesluzbach revoluce. Lenin z radiovd sta- 
nice kriznlku Aurory oznamil radio- 
telegramem urdenym „vsem <c , ze se 
v Rusku ujala moci prvni socialistickd 
vldda na svdte. Tato zprava byla v za- 
padnlm svete zachycena, povzbudila 
proletariat a byla signdlem k ukoncenl 
prvni svetovd valky. 

Z hlediska pouzitl radia byla druha 
svetova valka ve znamenl plneho vy¬ 
uzitl radiove techniky na obou valcl- 
clch stranach. Radio se stalo hlavnlm 
pojltkem. Velitel 62. armddy, hrdinny 
obrance Stalingradu general Cujkov 
jednou, kdyz by! dotazan, co bylo pro 
neho nejtezSl, odpovedel bez rozmys- 
lenl: „Hodiny, kdy bylo spojenl s voj- 
sky preruseno, kdy radio pfestalo pra- 
covat 1“ 

Radiotechnika dues pronika do vse- 
ho zivota a v tvurcich rukou socia- 
listickdho dloveka poskytuje formou 
rozhlasu a televise poudenl i zabavu; 
v jinych formach usnadfiuje mcchani- 
saci a automatisaci ve v^robe a opros- 
fuje cloveka od driny. V rukou imperia¬ 
lists je nastrojem lzivd propagandy, na¬ 
strojem studend valky. 

Rozvoj svetovd radioelektroniky je 
v nekterych smerech tak prudky, ze 
proces vyroby nestadl sledovat a reali- 
sovat vyvoj. NArodnost na vyvoj a vy- 
robu stoupa pfedevSlm v techto sme¬ 
rech: vetslho vyuzitl velmi krdtkych 
vln pro radiove a smerovd spojenl; sta¬ 
bility kmitodtu, umozhujlcl uplatnovat 
mens! rozestup stanic od sebe v danem 
kmitoctovdm pasmu; vyuzitl velmi 
kratkych vln pro slreiil rozptylem, 
umoznujlcl na metrovych vlnach pre- 
klenout vzddlenosti tislce kilometru; 
v radiolokaci presneji a na vetSl ddlky 
zjist’ovat vzdusnd die; v oblasti rize- 
nfch raketovych strel vestavena radio- 
elektronicka zarlzenl umoznujlcl v pru- 
behu letu ovlddat smer raketovd strely; 
v oblasti televise prenasenl barev a 
srumanl v noci. 

Toto nenl vse, elm se dneSnl radio- 
elektronika zaobira. Chci jen flci, md-li 
nd§ stat drzet krok se svetovou urovnl 
elektroniky - potrebujeme hodne a 
hodne sdiopnych radiotechniku, a to 
jak teoretiku, tak praktiku. Svazarm po¬ 
skytuje materialnim zabezpecenlm do- 
statek moznostl k rozvinutl tvurcich 
sil vsem nadsencum pro tento krasny 
obor svazarmovskd prace. 

Plukomik Karel Pyiner 


DO RADIOVtCVIKA VICE lEM 


50 % 2EN V KARLOVICH 
VARECH 

Proc zeny do radisticke cinnosti? - 
tak se mozna pta mnohy clen, kdyz se 
v klubu nebo sekei diskutuje o ukolu 
zvysit clenskou zakladnu o zeny. Ne 
kazdy si vzapetl uvedomi, ze od borne 
radiotechnicke znalosti zen se tiajl 
velmi dobre vyuzit pro rnirovti ucely a 
v pfipad£ nutnosti mohou zeny nahra- 
dit pine muie i ve fonickem a telegraf- 
nlm provozu i na jinem useku cinnosti. 
Z tohoto hlediska je dcelnd ukazovat 
zendrn jejich misto a zdbrazhovat jim 
zaroven, jak vyhodna je pro ne kvalifi- 
kace zvysena o radisticke znalosti. Vzdyt’ 
na prlklad pis ark a na stroji se muze stat 
zdatnou a ldpe placenou telefonistkou, 
telegrafistkou, dispecerkou a podobne, 
kdyz se naucl telegrafnl abecedd a bude 
umet zachazet s vysllaci a prijlmaci. 

Zlskdme zeny a podchytlme jejich 
zajem tehdy, kdyz sami budeme pfe- 
svedeeni o nutnosti jejich vyeviku. De- 
lame nabor a podchycujeme zdjem zen, 
ale jiste ne tak presvedcive,jak by bylo 
tfeba. Jinak by se nestavalo, ze poca- 
tecni zdjem zen postupne mizl az pre- 
stane vubec a mnohdy i vyskolen^ ra¬ 
dioopera torky a provoznl operatorky 
zanechavajl cinnosti a uz se k nl nevra- 
cejl. Clen kolektivni stanice OK1KNC 
soudruh Benda nam na otazku, kolik 
zen pracuje v jejich kolektivu, odpove¬ 
del - zadna; ale dodal, ze behem let 
proslo jejich vycvikovym iitvarem radia 
na 50 zen. A proc asi zadna z nich ne- 
vytrvala v praci? Je otazkou, zda se tlm 
soudruzi zabyvali; moznd, ze to bylo 
tlm, ze je nedokdzali presvedcit tak, 
aby vzbudili u zen hlubSl zajem, ktery 
soustavnym vyevikem a praktickou 
praci v kolektivce a radiodllnc by se 
stal trvalym zajmem s jedinou touhou 
jit stale kupfedu az k mistrovskemu 
titulu a pracovat v kolektivni stanici 
zen. 

Ani ne za meslc bude mlt Karlovar- 
sky krajsky radioklub tdmer 50 % zen 
z poctu filenu. Jak toho dosahnou? - 
Podnetem jim byla zprava, ze v kraji 
Praha-venkov bude mlt Krajsky radio¬ 
klub sto zen a proto necht^li zustat po- 
zadu. Projednali otazku v rade a roz- 
hodli se zamerit se predevslm na skoly 
- pedagogickou a vyssl zdravotnickou. 
Projednali s rediteli moznosti vyeviku 
deveat a pak rozvinuli ndbor; vzbudili 
zajem a dnes z 30 ucastnic kursu zen- 
radiooperatorek z pedagogick6 skoly 
zustalo ve vyeviku a je rozhodnuto vy- 
trvat 15 deveat. Vsechny jsou clenkami 
zakladnl organisace Svazarmu. Po slo- 
zenl zkouiek RO v cervnu stanou se 
clenkami Krajskeho radioklubu. V dru- 
hem kursu, kde je 30 soudruzek z vyssl 
zdravotnickd skoly, ukoncl vyevik zkous- 
kami RO koncem skolnlho roku. Jedna 
z u£astnic tohoto kursu, 181eta Ruzena 
KucerovA, ndm rekla, ze zajem u nl 
vzbudil jejl bratr, kdyz si po navratu 
z vojny hvlzdival abecedu. Zatouzila 
tak^ se jl naucit a proto po ndboru do 
Svazarmu se pfihlasila do radiovyeviku, 
Az na techniku se jl kurs llbl. 

Obdobnych kursu se kona v krajskych 
radioklubech mnoho, daleko mene je 
organisujl okresnl radiokluby. Je tomu 
tak i proto, ze v malo okresech jsou usta- 
veny a pracujl sekee radia, ale i revisnl 
komise, ktere nemobilisujl rady klubu 
i clenstvo k plnenl usnesenl z vyrocnl 
clenskd schuze v tfito otazee. Protoze je 



to ukol zdvazny a posiluje obrany- 
schopnost nasi vlasti, je treba, aby for¬ 
mou zavazku na pocest XL sjezdu KSC 
se stal podnetem k soutezi mezi okres- 
nlmi i krajskymi radiokluby v prekro- 
cenl 20 % zen z poctu clenske zakladny 
kazddho vycvikoveho utvaru radia. 

PAtDESIAT 2lEN V KURZE 

_ Cinnost! radistov je zaujlmava a preto 
niet divu, ze aj nase zeny sa o riu velmi 
zaujimaju. Dnes uz to me je div divuci, 
ak sa ozve na pasme zena, alebo ju stret- 
nciny v pilnej praci s malou prenosnou 
stanicou na nabrezl Dunaja. Niet uz 
takmer spojovacej sluzby v bratislav- 
skom kraji bez prltomnosti zien. Avsak 
Zeny zriedka prldu samy, treba ich zls- 
kaf drobnou usilovnou pracou, vzbudif 
u nich zdujem a vedief ho aj udrzaf. Je 
zname, ze dieveatam treba sa venovaf 
ovefa viac ako chlapcom; ak sa im do- 
statocne nevenujeme, stratlme ich. 

Krajsky radioklub v Bratislave uspo- 
riadal v marci stvordnove skolenie ra- 
diofonistiek a radiofonistov so zamera- 
nlm na dispecerskd sluzby v nasom hos- 
poddrstve. Skolenie bolo dobre pripra- 
vend a zucastrtilo sa na hom 50 zien a 
30 muzov. Malo oboznamif frekventan- 
tov so zakladmi elektrotechniky, radio- 
techniky, s amaterskou prevadzkou, ako 
aj s brannou a postovou prevadzkou. 
Najvacsl zdujem bol o prdcu s malymi 
prenosnymi radiostanicami RF 11, Vo 
vedernych hodindch sa premietali svaz- 
armovske filmy. 

S kurzom boli spokojnl i frekventanti 
i cvicitelia, lebo vykonali kus dobrej 
prdee. Po zhodnoteniu Skolenia - prie- 
merna znamka bola 8,96 - dostal kazd^ 
ucastnlk diplom. Dnes zalezl na vset- 
kych filenoch ORK a SDR, aby sa na- 
dalcj venovali ucastnlkom kurzu a aby 
tak udrzali zaujem dieveat i chlapcov. 
O vsetky Skolenia, ktord usporiadal kraj¬ 
sky radioklub, maju veFku zdsluhu evi- 
ditelia, medzi nimi sudruhovia inz. Spa- 
eck, Drobny, Kovaclk a nacelnlk KRK 
Hlavdc, 

. Masovd zavadzanie radiovdho spoje- 
nia do pornohospodarstva, do strojne- 
traktorov^ch stanic, do zdchrannej sluz¬ 
by i do inych odvetvl hospodarstva nuti 
nas pokracovat’ vo vychove novych a no- 
vych kadrov pre obsluhu radiovych za- 
riadenl. Stefan Pylypov 



Soudruzka Flemrovd je rjwusma zprobrane lathy v kursu KRK Kursistky se segnamuji s Lambdou V pod vedenim ndlelnika KRK 
Karlovy Vary. Karlovy Vary s. Blazka, 0K1GZ 


I’ROHI.LBOVilVni ODBORIVYCH ZWALOSTl 
HLiDEZK K ritIl*R\VK\OSTI 


Z NASICH KRAJO 


Ing. Ladislav Danes, OK2DL 


Praha-mesto: 


VojenskA technika v dobe drub 6 sve- 
tovd vAlky a zvlaSte po ni prosla oprav- 
du prudkym vyvojem a stala se ctnite- 
lem, se kterym je nutno vazne pocitat. 
Tato okolnost nesmi vSak u nikoho vy- 
volat pfedstavu, ze by v pripadnem 
stfetnuti nAS pravdepodobny protivnik 
mohl zvitezit diky svd technice. 
Uz ten prosty fakt, ze navzdory snaham 
mezinarodni reakce nedoslo dosud 
k vA2nejsimu rnereni sil mezi taborem 
socialismu na jedne strane a kapitalis- 
tickymi zememi na strand druhd, po- 
tvrzuje, ze imperial ist^ v rozhodujfci 
chvili staci si uvddomit silu tcchniky na 
nasi strane, nchlede na jind dinitele, 
pusobici na pr^bdh i vysledek valky. 

Vzpomenme jen, na pfiklad, s jakou 
reklamou armAda USA provAdi pckusy 
s rizenymi strelami, jakou roli jim pfi- 
klAda a co si od nich slibuje. Stacila vsak 
zminka o fizenych strelach, kterou 
uvedi Sovetsky Svaz v note vladam 
Velkd BritAnie a Francie, i ndkterd jind 
okolnosti, aby byla zastavena agrese 
proti Egyptu. Vedouci po!itikov6 kapi- 
talistickych statu si pine uvedomuji 
zranitelnost svych ekonomickych stre- 
disek i celeho sveho uzemi v pfipade 
otevrendho konfliktu. 

Tento prikiad potvrzuje jednu sku- 
tecnost, zndmou z historic vojenstvi, ze 
nebyla vynalezena takova zbran, aby 
ji nemohly pouzit obe valcici strany, 
anebo aby proti ni nemohla byt posta- 
vena protizbrari. Jak ukazuji nekterA 
vystoupeni vedouctch predstavitelu na- 
5ich armad a statu, nase armady disponu- 
jf vserai prostredky moderni bojov6 tech- 
niky pozemni i vzdusn£, a to v takov£ 
mire, aby byl odrazen jakykoliv pokus 
agresora napadnout nase uzemi. Prave 
tato okolnost je jednou z pficin, ze vA- 
lecnym dobrodruhum se dosud nepo- 
dariio rozdmychat novy svetovy pozar, 

V souvislosti s vyznamem techniky 
v soudobem vojenstvi je treba se smi¬ 
th t o praci Svazarmu. Predstavitelu 
armady jiz ocenili vyznam prate t£to 
brann£ organisace na poll vycvikovem 
i sportovnfm. Nestaci jen, aby armada 
mela moderni bojovd prostredky, je treba 
dokonale je ^ ovlddat, uniet jich pouzit 
s nejvetsf ucinnosti v nejruznejsfch bo- 
jov^ch podminkach. Pri tom ale d6ika 


zakladni vojensk6 sluzby v na51 armade 
je skutecne minimdlni dobou, potreb- 
nou k tomu, aby si kazdy vojak osvojil 
svou zbran. Tim vetsi vyznam ma proto 
branna priprava obcanu, 

Zejmena u^nds, radistu, je treba mit 
na zreteli, ze zakladem narocnych 
modernich bojovych prostredku je 
elektrotechnika a radiotechnika a proto 
cim vetsi jsou znalosti kazdeho radisty, 
tim vyssi bude uroven na5i armddy, 
tim lepe bude pripraven brdnit na5i 
vlast a nase socialistic^ vymo^enosti. 

V nasich klubech je pravidlem, ze vy- 
cvik radisty krome strelecke pripravy 
spociva ve vyuce v telegrafii, ke kterd 
se pfidruzuji znalosti z oboru tech¬ 
niky pfijima<5u, vysilacu, ant^n a po- 
dobne. Tato pfiprava, fekl bych kla- 
sickd, je pro armadu nespome cennd. 
Je treba ale pfipojit, ze neni nutnd 
takto ji omezovat. Soucasnd bojovd 
technika poskytuje vetsi moznosti pro 
brannou pnpravu. Pro mnohd nebude 
prekvapujici tvrzeni, ze k uplatngni 
mohou pfijit i znalosti na pfiklad 
z oboru televise. Vzdyf jistd za malo let 
se v armdde stane televise b£znym je- 
vem jako pomocnik vclitele pfi rizeni 
a zajisfovani bojovd cinnosti. Kromd 
toho jiz dnes prakticky ve vsech dru- 
2 ich vojsk pracuji radiolokdtory a zna¬ 
losti v oblasti impulsovd techniky po- 
mohou kazddmu mnohem rychleji po- 
chopit cinnost radiolofcatoru i podstatu 
jeho jedrtotlivycb obvodd. Pro vyspeld 
radioamatdry mohlo by byt uzitednd 
seznamit je s cinnosti i konstrukci elek- 
trickych pocitacich strojd, jejichz apli- 
kace nachazeji pouziti u protiletadlo- 
vdho delostfelectva. Bylo by jiste ucelnd 
seznamit nase amatdry i s palubni vy- 
zbroji modernich letounu, kterd pfed- 
stavuje komplex nejruznejsich radio- 
technick^ch zarizeni. 

My radistd mame v^sadu, ze elek¬ 
trotechnika vubec a radiotechnika 
zvlast’ hraji vyznacnou ulohu v soudobd 
vojenskd technice. Proto zejmdna nase 
mladez ma veliky ukol - dobrymi zna- 
lostmi sveho oboru poctive se pripravit 
na cestnou sluzbu v nasi lidove demo- 
kraticke armade. 

Ing. L. Danes - 0K2DL 


# Stala propagace. Kazdorocnd je v bran- 
ndm koutku Parku oddechu a kultury 
Julia Fucika v Praze 7. zrizen radio- 
kabinet, kde je stala vystavka praci svaz- 
armovskych radioamatdru. V letosnim 
roce budou zajimavosti kabinetu roz- 
sireny o vysilad, ktery bude v provozu 
vzdy v sobotu a nedeli. Jeho obsluhu 
budou stridavd zajiSt’ovat kolektivni 
stanice a obvodni radiokluby. 

# Aktivni revisni komise. Vyznam revis- 
nich komisi rok od roku stoupa a o tom, 
jak jsou dulezite. se presvedcili takd cle- 
novd Krajskeho radioklubu. Proto si na 
vfro£ni clenskd schuzi zvolili na rok 1958 
takovou revisni komisi, u kterd je zdruka 
dobrd prAce. Zatim se nezklamali - ko¬ 
mise pracuje podle plAnu, schAzi se pra- 
videlne a zaby'va se jak hospodarenim 
klubu, tak vycvikovymi tikoly i plne- 
nim usneseni rady KRK. Pravidelne 
se zucastnuje schuzi rady jeden £len 
komise. 

# Hospodafi z vlastnich prostfedkd. Cle- 
novd KRK vypracovali navrh na finani- 
ni uhradu svd dinnosti v roce 1958. 
Rozhodli se uspofddat placend kursy, 
vybirat poplatky za propujdovAni za- 
fizeni radioklubu - pristroju na spojo- 
vacky, nebo rozhlasovdho zarizeni i mag- 
netofonu na schuze atd. i stanovit po- 
platek za jmenovAni RO, RT a RTL. 
Prvnf dva navrhy byly schvAleny. Od 
1. brezna bezi kurs radiotechniky pro 
zacatednlky. Zapisne bylo Kds 100 a 
ucastni se jej 56 kursistfi. Je rozplAno- 
van na 30 hodin, po dvou hodinAch 
tydne, Kazdy kursista dostal odbornou 
knihu a po zaplacem' rezie zustane 
klubu 40 az 50 % vytezku. Naplni dal- 
siho kursu budou bucf telegrafni znacky 
nebo dalsi kurs radiotechniky. Zajem 
o tyto kursy je uz dnes znacny. Z vy¬ 
tezku prvniho kursu dal KRK 1000 
Kcs na zakoupeni ceny pro krajskou 
soutez v nAboru novych clenu, na tele¬ 
visor. Z v^tdzku druhdho kursu daji 

lAOn vs. 








8 »avtni PRI8TROJI 

Po lonskc zkusenosti s novou kotou na Churdnove pfihldsili jsme se 
letos Zpovu na toto mis to. Provedli jsme dukladny pruzkum, a rozjoor 
stanoviste, abychom se vyhnuli chybam z lonskeho zdvodu. Jiz 
y prosimi byly urceny pracovni skupiny, ktere maji stanoveny dilci 
tiholy pro zhotoveni noiych zafizeni a anten; v nekterych pfipadech 
pak zdokomli dosavadni vybaveni. Pro letosni rok pfipravujeme 
i modulatory vlastni tyroby proto, & jsme lord meli pomernS spatne 
zkusenosti s pau&tymi K? 25 a KZ 50 na pdsmech 86 a 145MHz, 
kde nds pfipravily o mnoho cennych bodu. Pro jednotlivd pdsma 
pHpmvujeme: 

Na 86 MHz — vysilac FuG 16 s puvodnim oscildtorem, nasobeni 
kmitoctu LS50 a'na PA 2 x 6L50, pfikon 25 W, pfijimac FuG 16 
se vstupem. pfepracovdnym na kaskddu s PCC 84,jako zalozni pfiji- 
mac pak Lambdu V s konvertorem podle OK IFF. Antena Tagi peti- 
prvkovd. 

Na 145 MHz - krystalem rizeny vysilac s elektronkami ECC81, 
6L41, 2 X EL84, na PA 2 X 6L50, pfikon 25 W. Pfijimac 
SE 25 A £phdelanym vstupem a predzesilovaiem osazenym 2 x 6F32, 
ktery re v podstate osvedcil jiz pfi lonskem zdvodd, Jako zdlozni pfiji¬ 
mac pripravujeme superhei s dvojim smesovdmm, osazenj PCC84, 
6CC42, ECH42, 6F31, konc. 6F32 (jen pro sluchatka), na BFO 
6BC32. Antena Tagi 2x5 prvh i. 

Na 420 MHz - soumerny oscildtor 2 x LD5, pfikon 20 W, 
pfijimac super reakkni, ctniena Tagi 2x9 prvku. 

Jednotlivd skupiny poddvaji zpravy o postupu pfaci pfi pravidel- 
nj’di stfedecnich sehuzkdch na krajskim klubu. 

Zdvoduse wastnime i na pdsmu 1215 MHz: je domenou sou- 
druha Hujka - 0K1VAK, ktery buduje nose zafizeni a jak on, tak 
i celj kolektiv ocekdvd, ze se bude mod uskutecnit spojeni nejen 
s 0K1KD0, nybripe i datsi stanice budou mit odvahu pracovat na 
tomto kmitoctu. 

Polniho dne vyuzwdme i k propagad radioamaterske prdce i cele 
svazarmovske organisace. DPldme to tak, & stejnS jako se stfidaji 
uyysttacu smeny operatoru, stfiddme behem dne i srndny propagdtoru. 
Ponlvadz kdty jsou vetsinou vyhleddvanymi turistickjmi a vjletmmi 
jnis 'ty, nav&m nase stanoviste pomSmS znacnj pocet lidi. Setkdmme 
se tu se znacnjm zdjmem o prubeh samotneho zdvodu i o celou nasi 
prdci. ; 

Chleli^ byr.hom pfipomenout jeste jedm zdvagnou okolnost - vyhod- 
fioceni zdvbdii. Je to velkd a mravenci prdce, ale je mine, aby p'runi 
vjsledky zdvodu, ktery probihal 6. a 7. cermnce 1957, byly ozndmeny 
dZ' 2; bfezna 1957 a jen na jednom pdsmu? Dale nds pH vyhlasovdrd 
vysledku zarazila take zprdua, ze se vyskytly stanice, kterd nezaslaly 
denik z tohbto zdvodu. To je velmi zdvayne. Uvazujeme asi takto; 
nenipravdepodobne,£e by tyto stanice pysilaly ze svych sldlych QTH 
(odporovalo by to ostatne i podminkdm Ihnskeho zdvodu), to znamend, 
ze tedy odejely na vice ci mene vzddlenou kotu. A bylo to na ndklad 
Zdiastnenych clenu kolektivek? Nezaplatil cast lechto vyloh (nebo 
'spih cele), ktere nebyly jistS maid, Svazarm? A to si jeste pred- 
'siapnte, kolik poctivjch stanic bylo' nezodpovednjm jedndnim pfipra- 
veno o body. Neni-li u zodpovednjch operatoru provimlych stanic 
ladny pocit studu, bylo by moznd na miste mimo sankci podle vse- 
obecnych podminek zdvodu pfedepsat k ndhradi vjlohy, spojene 
u techto neukdznenych stanic s ucasti v zdvode, 

Jan Krai, 

ndcelnik KRK Ceski Budejouice. 




Tradicni a^ nejpopuldrnejsi sout'ez - Point den - je opet prede 
dvermi. Z^kraiko se ukdze, jak ktery kolektiv se na PD svedomite 
pfipravil a jak vyuzjje pozjnenmydi podminek, ktere letos dovoluji 
Zvyseni pfikonu az na 25 W a napdjeni zafizeni ze site. 

0 dspechu a umistem stanic v Uto soutezi nerozhoduje jen dokonali 
zafizeni, ale i zyucrwst operatoru a nakonec i kota,s ktere stanice 
vysild. 

I kdyz u nds v Ostravskem kraji nejsou zrovna nejvhodnejH pod- 
minky pro umisteni vetsiho poctu stanic na vyhcdnych kdtach, piece 
Mast kolektivek' v tomto zdvodd se rok od roku zlepsuje. VyspelejH ko- 
lektivy obsazuji vyhodnejsi koty se snahou o nejlepsi umistem v Zfi- 
vodd, ostatm se zjicastnuyi PD is mend vhodnych kopcu, aby naierpali 
Zkusenosti z provozu o PD a take aby si ovefili, co vkchno dokdje 
zafizeni, ktere behem pfiprav na PD postavili. 

Podwdme-li se na rozmisteni stanic o PD,vUime, ze postaveni 
nasich stanic neni vyhodne. gejmena tezko se „ddlaji“ stanice v Krko- 



Petistupnovy vysila£ pro 145 MHz. Vfo 36 MHz sLDI.fd LD1, 
fd LV1, LVI iako zesilovafi a PA 2 x LS50. Vfo a prvni fd jsou 
ladeny upravenym kondensitorem z Fuge 16. 

noKch pro horskou hradbu Jeseniku. Dale silne slovenske stanice, 
kieri se smeruji na Cechy,prehluH slabe signdly z Gech a nepomuze 
ani sebelepsi pfedozadnt pomh anteny. Mimo to podle zkusenosti 
Z mmulych PD velmi rust blizke polske stanice, ktere pouiivaji sice 
vykonnych, avsak casto pfemodulovanjch vysilacu, 

Letosniho PD se z&castni z Ostraukeho ’ kraje celkem 10 stanic - 
vesmes kolektivek, niktere jako pfiklad OK2K2JT a OK2KHW 
pqjedou spolecne. 

V nasem kraji je vsak problim s vystavbou dokonalejsich zafizeni. 
Schazi ndm nejen sowcdstky,ale i technicke zkusenosti, Jen mdlo na - 
sick clenu md potfebne teoreticke vedomosti, nutne pro stavbu 
VKV. Presto, ie skoleni kchniku, pofddana krajskym mdiokhtbem, 
byla zamefena pfevdzne na techniku VKV, neni dosud videt vysledky 
skoleni. V kolektivkdch se dlouho laboruje se stavbou pfistroju pro 
vsechna pdsma od 86 do 430 MHz, misto aby se zacalo od stavby 
dokonalych zafizeni pro 86 MHz a ziskane zkufemsti se pak uplat~ 
nily na 145 ci 430 MHz, kde je to jiz mnohem slozitejsl a ndrot- 
nejsi. Pdsmo 1215 MHz jeM dlouho bude u nds tabu. 

Temdf vkchny anteny pouzivand na PD nasimi stanicemi jsou typu 
Tagi. Pro letohi rok se vsak object i soufdzovi systemy, ktere se 
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ZkuJebni konstrukce TX pro 145 MHz, konstrukce 0K20S. 
X-tal 6030 kHz, na PA REE30B. 


ve stantci 0K2K0S lent dobfe osvedcily. Pro napdjeni antin vsak 
nem mvzm v nasem kraji obstarat souosj kabel (to ta televise1) a 
pouzivdni starjeh^ mkurantmch kabelu, jejichz hodnoty jsou velmi 
problematicki, je casto pficinou netispichu. 

, Dletosnim PD se u nds objevi nikolik novych vicestupnovych vy~ 
silac& VFO, vesmes vychazejicich z 21 MHz pro pdsmo 86 MHz a 
Z 36^ MHz pro pdsmo 145 MHz■ Na 430 MHz vsak budou Jen 
iradieni solooscildtory, pfipadni Jen transceivry. Krystalem Hzenyck 
vysilacu a nds dosud nemame (sri, mjsm vhodni krystaly!). Jako 
pfijimace budou z vetsi miry pouiity jednoduche konvertoty k Emilu ci 
EK, pripadne pfestavene Cihly podle ndvodu z t?J IK. 

Krajskf radioklub se snazil odstranit nedostatek vhodnych elektro * 
nek pro VKV a obstaral vetsi mnozstvi 6L41; co je to t dak platnd, 
kdyzjejich distribuce z KV Sv&zfitrm se protahla tak, ze jich prak- 
ticky pro letosni PD nebude rnozno pouz.it. (Poradte ndm take, kde 
k nim dostaneme nooalove objimky?) 

Nakonec Ize Hci jedno: o co mind zkusenosU, o to vltH chut do 
prdeel Doufdme proto, ie letosni PD bude pro nase .stance jeitl 
uspisnejsi nez loni. 

Oldrich Addmek, 
ndcelnik KRK Ostrava 


VE£ER V HOSKEVSKEAE Rl UIOKLUBIT 


V male' ulicce, docela mdaleko od Rudeho namesti, v Rybne c. 2, 
v budove. byvale staromski kupecke trznice, je urmsten Mestsky radio - 
klub Dosaaf v Moskve. Koto mis to velmi dobfe znajl moskevsti ra- 
dioamateri vystlaci i konstruktefi. Stovky jich pfichdzeji, aby si vy- 
Zoedli dalle QSL-Ustky, popovidali o novinkdeh v technice, vyslechli 
pfednasku sviho soudruha, ci aby si opatfili nebo objednali prostfed- 
nictvim klubu vhodny material ke konstrukei novych zaUzeni. 

Moskevsky radioklub md uctyhodnou dloukoletou tradici. V jeho 
prostfedi uz od sameho pocdtku vyrustaly kadry nadsencu a zejmena 
i dues rostou pocetne masy nadlencu radioamaterskiho sporiu. Veru, 
tezko bysje dnes pocltal; jsou jich ne stovky, ale tislce. V soucasne 
dobe je jen v sekei krdtkonlnnych amateru-vysilacu aktimi finnych 
okolo tistce "Clenu.' Kolik jich pravidelne pfichdzi do konstruktirski 
dilny, je uz velmi tfzko odhadnout. 

Masovd prace mistskeho radioklubu je velmi pestrd. Pfiblizny 
obrdzek m&ze poskytnout plan, kterp je v mistnostech vyvesen a take 
pfesne dodrzovan. Pro sezndmeni nektere vynatky z n(j: 4.12 beseda 
o VKV pfijimaikh pro skolni mlddez- Vedlji Ing. Soldat. — 13.12. 
vecer vjmeny ^ zkuSenosti; pfedndPka amatera Sadskeho na thema 
,,Novd zapojeni budicu pro VKV vysilace st , pfednaska Sarasova 
„ Tepelna kompensace oscildtortP*, 20. 12. pfedndsel z.ndmy mistr 
radioamaterskiho sportu L. M. Labutin o novjch metoddeh prdee 
s retdiotelefonem. A tak bychom mohli vypocitavat hodne dlouho. 

Krome schuzek amateru-vysilaM pfichdzeji do klubu stovky dru- 
kpeh, mine zkulenych amatiru, ktefi neslozili pfedepsani zkousky. 


Mezi nimi je velmi mnoho deviat. Nepfichdzeji jen na teoreticki 
pfedndiky, ale evict se i prakticky. V klubu je instalovdna lykonna 
vysilad stanice, kterd pracuje pod zmekrn UA3KAE. 

Kolektivni stanke UA3KAE je znamd mezi amatsry v celim 
svete. ,,Kazdj> ue£er <f , fikd ndcelnik stanice Alexandr Baranov, 
„v dobe od 14—22 hodin navamje stanke spojeni s radioamatiry 
vlech svetadilu , pocitaje v to i antarktkke vypravy australskou, etme- 
rickou a sovetskou. A neni divu. Stanice pracuje s vpkonem 200 a£ 
400 W v antine na pdsmech 15, 20, 40 a 80 m, 

Ve zvldstnich mistnostech v pUzemi vecer co vecer pracujt kon- 
struktefi. Maji k disposici velmi dobre vybaveni — prostornou mecha- 
nkkou dilnu, mistnost pro mefeni se zoldstnimi pracovilti pro ka£dy 
druh mefeni" (pro pfijimace, vysilace , televisory aid.). Podvederdm 
hlavniho inzenyra soudruha A. S. Makarova pomdkaji star si zlcuk- 
nijH amatifi tem, ktefi se svymi pfistroji pfichdzeji po vecerech do 
klubu. Neni bez zajimavosti skutecnost, ze vetsinu pfistroju tvofi 
televisory, magmtofony a konstrukce s polovodici. Velmi mnohi 
Z nick byly vysoce oceneny na Vsesvazovi radioamatirski vystave, kterd 
se kondld v Moskvi v listopadu a o kterijsme referovali v c. 3j58. 

Nase ndvsteva konci. ShlidneS-li vlechnu tu bohatost prace, mnoz¬ 
stvi akei, kteri klub organisuje, ani nechces vifit, zfi to vSechno tisku~ 
teenuje jen sedm placenych funkeiondfu klubu, jejichz cinnost je ne- 
itnavnd a vysoce ocenii Mfi amaterskiho hnuti v hlavnim meste Sovet- 
skiho svazu. 


Vyznamenani zlatym odznakem „Za obetavou praci“ 

U prflezitosti oslav Dne radia udelilo predsednictvo OstPednfho vyboru Svazu pro spolupraci s armadou 
zlate odznaky „Za obetavou praci“: Eduardu Vendovi, podnikov^mu rediteli n. p. Tesla-Vrchiabf, ktery 
prfkladng pomaha zakladni organisaci Svazarmu na zavode. Lonskeho roku uvolnil z rediteiskeho fondu na za- 
koupenr rflznych radioamaterskych zanzenf pro svazarmovskou zakladnf organisaci press 50 000 Kcs. Mimoto se 
zucastnuje nejen vyeviku, n^brz i Poinfho dne. Ma take velkou zdsluhu na vybudovani retranslacnf stanice ve 
Vrchlabl. 

Ladisiavu Zykovi, pracovnfku ministerstva zahranicnich veef, ktery je soucasne vedoucfm provozntho 
odboru Ustrednf sekee radia a jednfm zjejich nejaktivnejsfch clenu. Jehozasluhou bylanaministerstvuzalozena 
kolektivni stanice OKI KMZ a OK6PAC. 

Kolektivu telegrafm sluzby ministerstva zahranicnich v^cf, vyznamenanemu u prflezitosti 10. v^ro£f 
unora Radem price. Vsichni clenove jsou svazarmovci a 18 z nich ma v^konnostni tridu a povoleni k obsluze a 
prechovavani radioamaterske vysilaci stanice. Sest clenO je cs. representanty v rychlotelegrafii atri jsou mistry 
radtoamatirskeho sportu. 






JIAGHETOFOiVOVY ADAPTOR TESLA 
2 VA 38© OO. 


Magnetofonovy adaptor TESLA je 
vyrabSn jako vhodny doplnek ke gramo- 
fonu a radiopfijimaci. Cel<S reseni pK- 
stroje je provedeno tak, aby poskytovalo 
majiteli vyuziti vsech vyhod magnetic- 
k6ho zaznamu s dostatefnou kvalitou. 

Adaptor se sklada celkem ze dvou 
z nichi jednou je mechanicka cast, 


casti na gramofon, pfi cemz hnaci klad- 
ka adaptoru je unasena talirem. 

Nahravani se provadi pfi 78 otackach, 
co£ odpovida rychlosti pasku asi 19 cm. 
Pri nahravani reci je mozno pouzit i 45 
nebo 3 3 1 / 3 otacek, aniz by kvalita zdzna- 
mu podstatne pokles’a. Pohon navije- 
ciho kotouce pdsku je proveden kluznym 


mapodstatny vliv na kvalitu zaznamu, 
zvlaste na kollsam vysky tonu (tremolo). 

Magnetofonova hlava je universalnf 
pro dvoustopy zaznam. Mezera mezi 
plechy 8—10 /t. Dokonale stineni hlavy 
je zajiSteno permalloyovym krytemz ne- 
kolika plechy, 

Druhou cast! adaptoru je tmtupnovy 
zesilovac, jehoz tikolem je napeti z hlavy 
dostatecne zesilit a hlavne korigovat tak, 
aby bylo dosazeno vyrovnane celkove 
kmitoctove charakteristiky v£ctne pasku. 



nesouci pasek s kotouci a hlavu, druhou 
je zesilovac. Spojenl obou cast! elektric- 
ky je provedeno kabelem o mal6 kapa- 
cite, Pohon mechanicke casti z gramo- 
fonu je proveden posazenim mechanicka 


gumovym rcminkem. U mechanicke 
casti je mozno nastavit jeji vysku pomoci 
staved ch sroubu na gramofon u tak, aby 
bylo dosazeno dokonaldio dosednuti 
hnaci kladky na talif. Toto vyrovnini 


Z pfilozen^ho zapojeni vidime, ze jde 
o tristuphovy nf zesilovac, predmagneti- 
sacni oscil&tor, indikator modulace a na- 
pajeci cast. V poloze „Pfehravani ff je 
pfivadeno napeti z hlavy asi 1—1,5 mV 



Tab. I: JVahnwad charakteristika 


Tab. II: Prehrdvad charakteristika 















































na prvni mfizku Ej. Po zesileni je napeti 
privedeno z anody E 3 na dclic k 1B — R 1B , 
£imz se snizi na pozadovanou hodnotu 
asi max, 0,5 V a zaroven ziskame vy- 
stupni impedanci 10 VQ, umoznujid 
pouzit 1 diouhy kabel bez poklesu vys- 
sich kmitoctu mezi zesilovacem a priji- 
macem. Elektronky E* - E a jsou pfe- 
most£ny smyckou kmitoctove zavisle za- 
porne vazby, Nmz se ziska kmitoctovy 
prubeh, potrebny ke korigovani charak- 
teristiky pasku a hlavy. Prubeh pfehra- 
vaci charakteristiky celeho zesilovace je 
uveden v tab. I. Mereni kmitoctove^ cha- 
rakterisiiky se provadi pfi vstupnim na¬ 
peti 1 mV/1 kHz. 

V poloze ,,nahnivam“ je mozno na~ 
hravat z mikrofonu, prenosky a priji- 
mace. Pri nahr&vdni z mikrofonu je 
mikrofon pripojen pfimo na mfizku E l . 
Pri nahravani z prijimace je do vstupu 
zapojen kmitoctove zavisly delic, ktery 
snizi vystupni napeti prijimace, aby ne- 
doslo k pfebuzeni Ej a zaroven potlaci 
nizke kmitocty, ponevadz tyto jsou jiz 
v pfijimatich zvednuty. 

V samem zesilovafii se pfi poloze „na- 
hravdni" zmdni kmitoctovy prubeh na- 
sledkem zkratovanf C s , cim2 ziskame z&- 
dany prubeh podle tab, II. Z anody E a 
je napdjena mag. hlava pres odpor R in , 
ktery udrzuje v obvodu prakticky kon- 
stantni proud bez kmitoctov£ zdvislosti. 
Z anody E* je pres odpor 10 kf2 pfiva- 
d£no do hlavy zdroven predmagneti- 
sacni napeti, jehoz velikost lze menit 
zmenou C 15 . Jako indikatoru hloubky 
modulace je pouzito elektronky EMI I 
v obvykldn zapojenf. Mazdnf pdsku se 
provadi rozptylovou tlumivkou pfi na¬ 
peti 220 V ze site. 

Nakonec uvedeme postup na kontrolu 
jednotlivych zkousck zesilovace. 

1. Nastavem odbrucovace . 

a) Zesilovac prepnout na „pfehravd- 
vstupni svorku zesilovace (kolik) 


zkratovat, regulator 
hlasitosti naplno. 

Na vystupni ka¬ 
bel „ gramo" pripo- 
jit elektronkovy vol- 
tmetr. 

Otacenim oskou 
odbrucovace nasta- 
vime nejmensi vys- 
tupni napeti (brum, 
sum), jehoz hodno- 
ta neraa byt vetsi 
nez 25—30 mV. 

2. Mef eni citlivosti a 
kmitodtova charakte- 

ristika pfehrdvdni. 

a) Regulator hla¬ 
sitosti naplno. 

b) Na vstupni svor- 
ky zesilovace (ko¬ 
lik k hlave) privCst 
napeti 1 mV/1 kHz. 



Tab. Ill: Vyslednd charakteristika celeho adaptoru 
podle nortny CiSN 36 84 36 


Vystupni napeti zesilovace musi byt 
min. 480 mV, mereno na vystupnim ka- 
belu (gramo). Pri zmenC kmitoctu tono- 
vCho generatoru v rozmezi 50-10 000 Hz 
musi se vystupni napeti menit v me- 
zich toleranci prehravacf charakteristiky 
podle tab. I. 

3. MIf eni nahravaci charakteristiky 
a citlivosti. 

a) Prijimac pfepnout na ,,Mikro ff . 

b) Na vstupni svorky mikrofonniho 
konektoru privest napeti 5 mV/1 kHz. 

c) Potenciometr hlasitosti naplno. 

d) Na anode E 3 musi byt min. 10 V 
(mereno el. voltmetrem). 

e) Oscildtor je pfi tomto mereni vy- 
pojen zkratovanim mrizkovb civky L l . 


renC napeti musi byt min. 24 V. Jeho 
velikost lze menit kondensatorem Cj S . 
Napeti je v tovarne nastaveno pro pasek 
Gramofonovych zavodu znacky L (cer- 
ny). 

5. Vyslednd kmitoctova charakteristika s pds- 
kem mlfena se vstupu „mikro“ musi odpovidat 
normI (JS.fi 36 84 36-IV-19-E. 

Technicki ddaje: 

Jmenovity prikon 25 W 

Kmitoctovy rozsah 120 Hz-5 kHz+1 

— 3dB 

Vstupni citlivost pro nahravdni pfi 
plnCm promo dulovani: 

Mikrofon 5 mV 

Radio 0,5 V 

Gramo 0,5 V 

Napdjeni 120—220 V 


4. Kontrola p fcdmagnetisacniho napdti. Rychlost pdsku 19,05 cm/s 

pfi 78 ot. 

a) Pfepinac v poloze „Mikro“. Kmitocet pred- 

b) Vstup zesilovace, tj. kolik k hlave, magnetisace 30kHz ± 5 kHz. 

prepojit na vstup el. voltmetru. Name- M. Slanlk 


Dobre vlastnosti kaskddniho zesilo¬ 
vace pro VKV jsou jiz vseobecne znamy, 
av§ak tyto vlastnosti - jako velkC zesileni 


KASKlDNf ZKSlI.OVAi PRO 
KMITOCTY 


pri mal6m sumu - se tak£ uplatni v nf 
technice. 

Proto se kaskada velmi dobfe hodi 
jako mikrofonni pfedzesilovac, vstupni 
zesilovaci clen v magnetofonu atd. 

Zisk kaskadniho zesilovace vypocteme 
penile vzorce 

4 [T • Ra 
~ Ra + Ri ! 

• (fl + 1 ) 

Ri' ~ Ri (ji + 2) 


kde Ri', fi’ t S’ nam predstavuji hodnoty 
vztazen£ na cely kaskadni zesilovac jako 
na jedinou elektronku. 

Hodnotu R ve schematu vypo£teme 
tak, aby g 2 byla vuci k 2 zapornd o hod¬ 
notu urdenou katalogem. 

Namerend hodnoty uveden^ v tabulce 
jsou aritmetickym prumerem hodnot 
namerenych na peti kusech. 




Obdobneho zapojeni bylo pouzito na vstupu 
pdskoveho nahravace MGK 16 Tesla 517080 
s elektronkou 6CC42. Zdjemceje najde v AR 
8\57 sir . 236. 

JiU Pilai 



























vtzkouSeliJSME fro Tis 

Caso \f spinac pro 

FOTOLABORATOR 


Mvod na stavbu exposimetru ke zyitso- 
vdku v AR 2J58 zfejml trefil do cerneho, po- 
kud jde o nesplnend prdni a touhy fotoama- 
teru. A z cetnjtch pfipominek vysel dalU po- 
zadavek - chceme ndvod na zonzeni, ktere 
by zautomatisovalo odpocitdni spravne doby 
osvitu zvetlovadch papiru. Nuze, tady je. 
A pfichystali jsem jich nekolik , abychom ty- 
hovkli ruznym pozadavkum i ruznym stup~ 
num dovednosti a sMhlosti radioamateru. 

NejjcdnodusSi pocltadlo casu je na 
prv£m obrazku. Nedovede spinat a vy- 
plnat zvetsov&k, odpoiitdva jen vte- 
riny jako metronom^ zato vsak je tak 
proste, ze je zhotovl i naprosty zaca- 
te.cnlk, jen dovede-li pdjet. Napajl se 
stejnosmemym proudem, ale nemusl 
mit vlastnl zdroj; potrcbny ss proud 
o vysslm napetf mdzete odeblrat z kte- 
rehokoli rozhlasovdho prijlmace mezi 
kostrou a kladnym vyvodem filtracnlho 
elektrolytu, pnpadne primdrem vy- 
stupniho transformatoru, nechcete-li 
se dobyvat pod kostru. Potenciometr 
0,5 Mfl tvorl delic, z nehoz se mdSe 
odeblrat vhodnd napetf z ruznych 
zdroju, jakd se vyskytujl v rozhlasovych 
prijlmaclch. Velikost odeblraneho na- 
petl na bezci pak rfdf ddlku zdblesku 
doutnavek od nekolika desltek vtcfin 
az po zlomek vteriny. Opakovacl kmi- 
tocet zdblesku lze take sefizovat zme- 
nami hodnot odporu a kondensatoru. 
Pri ruznosti odporu (jak jsou zakresleny 
na prlklad ve schematu) blyskajl obd 
doutnavky strldave nesymetricky. Jsou-li 
oba odpory stejne, strldajl se obe dout¬ 
navky v pravidelnych intervalech. 
Schovame-li jednu do skrlnky a pone- 
chame jen jednu vne, muzeme podle 
po£tu „mrknutl" odpocftat opticky po- 
trebny pocet vtefin. Mdzeme take na 
bezec potenciometru a do uzlu mezi 
obema neonkami, nebo na vyvody 
jednd z neonek pfipdjet kondensatory 
5000 az 10 000 pF a jejich vyvody pri- 
pojit ke zdlfkam pro gramofonovou 
pfenosku v pfijlmaci. Pak se z reproduk- 
toru ozyva pravidelnd cvakanl - a 
mame metronom, ktery se da vyuzlt 
i k jinym ucelum nez pri zvetsovani. 
Cvakanl je dost ate cn£ hlasite i bez ze- 
sflenl, _ takze ke kondensatorum stacl 
pripojit jen sluchatka. 



Obr. 1. Jednoduchy doutnavkovy metronom. 
JVdzomj zapojovad pldnek je tei na str, IV. 
obalky. 



Na dalslm obr, 2 je podobny metro¬ 
nom. Je jen o trochu slozitejsi a poten- 
ciometry lze ovladat kmltocet zablesku 
pro kazdou doutnavku zvlaSt’, takze 
jedna muze zapalovat kazdou vterinu, 
zatlm co druhd kazdych pet vtefin. 
Take tento metronom lze napajet z de¬ 
lice a odeblrat proud mezi jeho kraj- 
nlm vyvodem a bezcem. Pevne odpory, 
zafazend v serii s potenciometry, se 
musl vyzkouset a uvcdcnd bodnoty 
jsou pouze informativnl, nebof zalezl 
na druhu doutnavek, ktere sezenete 
(presne receno na jejich zapalnem na- 
petl). Nenl snad tfeba podotykat, ze 
pouzit^ kondensatory musl sn^st na- 
pajecl napetl. - Svltivost doutnavek je 
tak nepatmd, ze je nenl tfeba nijak 
stlnit - ostatne bSzn^ zvetsovacl paplry 
nereagujl na cerven£ svetlo, ktere vy- 
davd vyboj v doutnavce. 

Ndsledujlcl zapojenf (obr. 3) je jiz 
narocnejsl na dovednost amatera i na 
kapsu. Zato v&ak spina zvetsovak auto- 
maticky na dobu 1, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 
22, 28, 36 a 45 vtefin. V pflstroji se da 
pouzlt jak^koli vakuovd triody nebo 
pentody. 

Podle druhu reltj zvollme elektronku. 
Pro dostatecne citliv6 rele, ktere spina 
pfi 1—2mA,jemoznopouzlttriodunebo 
vf pentodu s anodovym proudem kolem 
3 mA. V zapojenl, kter^ autor jiz ne- 
kolik let k naprost6 spokojenosti po- 
uzlva, je elektronka RV12P2000, za- 
pojena jako trioda, Zapojenl bylo pred 
l^ty popsano v Elektroniku a nenl tedy 
nutn6 znovu podrobne funkci popiso- 
vat. Sta£l vysvetlit, ze kdyz stiskneme 
tlacltko, pfestane elekronkou teci 
proud, odpadne kotvicka relatba a 
spojl prlvod site na vystupnl svorky. 
Kdyz nynl tlacltko uvolnlme, pocne 
se vybljet kondensator pfes prave za- 
fazeny odpor v obvodu rldicl mflzky a 
casovou konstantou tohoto odporu a 
kondensatoru je dina doba odpadu 
kotvy relatka a tlm t^z pracovnf doba 
spotfebice pfipojen^ho na vystupu spl- 
nafie. Pohled na zapojenl ukize jeho 
jednoduchost, v nlz spoclvd i neoby- 
cejni spolehlivost. 

V anodovym obvodu elektronky je 
reld s pokud mozno nejvetsl citlivostl 
Kondensdtor, zapojeny paralelne k jeho 
vinutf, zabranuje drn^enl relatka pfi 
napajenl pulsujlclm proudem. Konden¬ 
sator o kapacite asi 30 pF je nutno vo- 
lit jakostnl s minimalnim svodem, 
ktery by ovlivhoval vybljeci dobu. Vy- 
hovl dobfe MP kondensator 32 pF/ 
160 V=. Vyplna&m V se zapojl spo- 
trebic pflmo, jak je to nutne na pf. pfi 
zaostfenl u zvetsovaku. Tlacltko Tl 
mk dva kontakty. V kiidov^ poloze je 
pripnuto na bezec potenciometru, 
stlacenlm tlacltka se tento obvod roz- 
pojl a spoji s bodem, lezlclm mezi dve- 
raa odpory d^liCe. Potenciometrem 
ovliynujeme vybljeci easy vsech hodnot 
soucasnS, slouzl tedy k nastavenl sou- 
hlasu se stupnid. Velikosti odporu 


v dfiliei, urcujiclm vybijecl easy, jsou 
zvoleny pro dosazenl vfse uvedenych 
hodnot. 

Elektronku vybereme z typu, vhod- 
nych pro seriove zhavenl, abychom ji 
mohli zhavit pflmo ze site pfes srazecl 
odpor ci kondensator. Splnac tohoto 
provedenl je stabilnl a velmi jednodu- 
chy. Jeho dais! vyhodou jsou v serii ra- 
zene odpory v obvodu casove konstanty, 
takze pro vyssl easy se jednotliv^ od¬ 
pory scitajl a doplnujl na vyslednou 
hodnotu. Odpadd obtlzn^ vyhledavanl 
neobvyklych hodnot radove mega- 
ohmfi. Odpory jsou umlsteny na iso- 
lacnf desticce z plcxiskl a,, aby byl za~ 
chovdn vysoky isolacnl odpor; pouzity 
pfeplnac je upraveny TA- 1—2 polovy, 
dvanactipolohovy. 

Ctvrty pflstroj je trochu slozitejsi, 
zato vsak splnd automaticky zvetsovdk 
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Obr , 2. Metronom se dvema riiznP casto 
blikajtcimi neonkami. 

ve vsech moznych kombinaclch dob od 
jednd vteriny do 162 vtefin. Pflstroj 
ma nez&visle napajenl, avsak spokojl 
se strldavym proudem 120 V, takze si 
nemuslme delat starosti s usmerhova- 
nlm a vystaclmejensezcelamalym slfo- 
vym transformatorem, ktery ma na 
primdru odbocku 120 V a na sekun- 
daru vinutl 6,3 V, min. 0,6 A, pro zha¬ 
venl thyratronu 21TE31. Kdyz thyra- 
tron horl, pfitahne jednak rele, ktere 
zvetsovak vypne, jednak usmerhuje a 
tlm se nabije velk^ kondensator. Kdyz 
pak proud thyratronu vyplnafiem v ka- 
todc pferuslme, reld odpadne, clmz 
rozsvitl zvetsovak a thyratron znovu 
zapalf az tehdy, kdyz se naboj konden¬ 
satoru vybije pfes zarazeny odpor. 
Tento odpor by bylo mozno regulovat 
potenciometrem. Pfi tomto resenl jsou 
vsak dve potlze: jednak tezko sezeneme 
potenciometr vets! nez 1 MQ, takze 
bychom pro dels! exposici musili zara- 
zovat predradne odpory, jednak mu- 
sime na knofllk potenciometru videt 
a to v temnd komore nenl tak jedno- 
duchd. Proto se delka exposice ovlada 
osmi vyplnaci. Odpory k nim pfipo- 
jen£ majl vzdy dvojnasobnou hodnotu 
pfedchozlho, coz zphsobuje dvojna- 
sobne prodluzovani casove konstanty 
RC clenu v mrlzce thyratronu a dvoj- 
ndsobn£ prodluzovani doby, po nlz je 
thyratron uzavfen. Tak jednoduchy 
(binarni) pomer dob umoznuje pak 
osmi vyplnaci nastavit jakoukoliv ex- 
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Obr. 3. CasavJ spinac s triodou. 


posici, a to i zcela potrae, jen hmatem. 
Na pf. Sest vterin se nastavf rozepnutim 
vypinacb 2 vt. a 4 vt, 33 vteriny mu- 
zeme zlcombinovat ze 20 vt., 10 vt., 1 vt. 
a 2 vt., a tak ddle az do 162 vterin. 
Dalsi vyhodou tohoto pristroje je, ze 
nezalezi na dobe, po kterou pridrzime 
spouSteci pfepmac vychylen - doba se 
pocita od okamziku preruSeni katodo- 
vtdio obvodu. A konecne exposici „na 
fias ff i „momentku (< ovi Adame jedinym 
ovladacim prvkem. 

V tom to prvku je tak£ slabina - da 
totiz pri montazi trochu prace jej se- 
stavit a sefidit. ZastAvA jej telefonarsky 
prepmai - kipr (prodAvA se asi za 
Kcs 7,—) s dvema svazky per (viz po- 
sledni stranu obalky v pravem rohu 
nahore). Svazky kontaktu rozebereme 
a prerovname podle nakresu. Soucasne 
je nutno pripilovat ozuby - zarAzky na 
pacce tak, aby prepinaC v poloze „za- 
ostfovanf’ drzel vychylen, ale z potohy 
,,stard f se vracel tlakem per samo£inne 
do stredni, neutrAlni polohy „tma". 
Svazek ,,a“ je pak ve stredni poloze 
sepnut, kdezto pri vychyleni na kterou- 
koliv stranu se rozpina. Svazek ,,b f- ' je 
v polohAch „tma“ a „start ( rozpojen a 
spina se jen v poloze „zaostrovAni (f . 
Jak je videt ze schematu, spina v teto 
poloze do kratka kondensator, takze 
af mame zafazenu ngkterou ,,rychlost“ 
nebo nemame, reld okamzite odpadne. 
Tim odpada nutnost pouzit zvIAstniho 


spinaie pro trvald roz- 
sviceni zvetsovAku. 

KondensAtor CasovA 
konstanty musf byt 
opet jako v predcho- 
zim pfistroji jakostni, 
s malym svodem, tedy 
papirovy MP, nikoliv 
clcktrolytickf, Ma cel- 
kem malou kapacitu 
4 ,«F, takze se snadno 
sezene. 

Vvpinace neihusi b^t 
zvlasf jakostni, nebof 
i pfi zafazeni nejdelsi 
doby cini iriaximAlni 
odpor paralelne ke kon- 
densatoru 16 MO, tak¬ 
ze svodovy odpor je 
vzhledem k tAto zadou- 
ci hodnote vzdy o ne- 
kolik radS vysiH. Acko- 
liv by stacily vsechny 
odpory ctvrtwattovA, 
jsou JepSI na vetsi za- 
vetsi teliska l£pe sna- 
pri pAjeni. Samozrejme 


tizeni, nebof 
seji ohfad 
vzajemny pomer nastavovanych dob 
1 : 2 zavisi na toleranci odporu. Tentc 
pomer se po dohotoveni pristroje ne- 
m^ni. Absolutni souhlas dob nastavime 
v jednom bode (na pf. pri 10 vt., t. j. 

1 M£>) podle hodinek otacenim potencio- 
metru 200 ki2. Jsou-li hodnoty ostat- 
nich odporu v uzkych tolerancfch, sou- 
hlasi zbytck dob automaticky: 100 L.Q= 
= 1 vt., 200 ki2 — 2 vt., 400 kQ = 
4 vt., 800 k/2 = 8 vt., 1 M£? = 10 vt. 

2 M£ = 20 vt., 4 MO = 40 vt., 
8 MO = 80 vt. 

Rcl6 v anode thyratronu bylo po- 
uzito stejnAho typu jako ve fotoreld 
(AR 3/58), Jeho proud je nutno ome- 
zit odporem 3 kO. Bez tohoto odporu 
se mhze stAt, ze dojde pri preruseni 
katodoveho obvodu k pfeskokum mezi 
elektrodami thyratronu a tim k nespo- 
lehliv<5 funkci spinaee. Pouzite rele se 
spokojf s 0,5 mA, je tedy citliv6, avSak 
ma jemne kontakty, ktere nesnesou 
velk6 proudove zatiieni a mezera mezi 
nimi pfi vypnutf tak6 neni nijak bez- 
pecna. Proto je l^pe spinat zdrovky 
o velktirn pfikonu radeji dalsim reldt- 
kem, robustnejsim, kterd relatko v ano¬ 
de thyratronu pouze ovlada. 

Thyratron zapaluje velmi strme a 
proto v chodu vyzaruje mocn^ harmo- 
nick^, kter6 rusi okolni prijimaCe. Toto 
ruseni z velk6 dasti odstranuje konden- 


21TE31 



sator 0,1 fiF mezi anodou a katodou. 

Tlumici odpor v fidici mrizce pripd- 
jime tesne k objimce elektronky. Pr£- 
stroj byl smontovan na isolafini desce 
190 X' 110 mm a mi hloubku 65 mm 
(je dana vygkou kondensitoru 4 /*F). 
Packovi vypinace jsou uspofadany ve 
dvou fadach, takze pod sebou jsou 
doby 1 a 10 vt., 2 a 20 vt. atd. Pod vy- 
pinaci je vodorovne thyratron a reli, 
upevnene srouby s distancnimi tru- 
bickami na jednoduchou plechovou 
kostru, ktera nese take potenciometr 
200 kjQ, odrusovad kondensator a fil- 
trafini kondensitor rele. Skoro vsechny 
spoje lze vist soubezne, takze se daji 
svazat do uhlcdnych forem. Spoje, ve- 
douci proud pro zirovku zvetsovaku, 
udelame z tlustiho dritu nebo snury. 

Pfi stavbe vsech zafizeni pro tem- 
nou komoru pamatujeme taki na bez- 
pecnost. Ne kazdy je zvykly pouzivat 
pfi vyvotivini a ustalovani vinidurovi 
pinsety a tak musime pocitat s tim, ze si 
na casov^ spinal obcas sihneme vlhky- 
ma rukama. Pfi montazi proto viechny 
hlavicky groubku zapouStime a nako- 
nec celou vrchni desku prekryjeme 
druhou z tenkdho pertinaxu. 

Nektef i fotoamatdfi se taki dotazovali 
na konstrukci casovdho spinaee, nasta- 
vujiciho si automaticky exposici podle 
brytl negativu. Popis takov6ho pristroje 
najde zijemce v knize Julius Strnad: 
Technicki elektronika, SNTL 1957, 
kde v kapitole 17 - Spinaci zafizeni je 
popsano i nekolik dalsich zapojeni £a- 
sovych spinach. Skoda - K. Donat 


* 

JestS nebyly vyfeSeny vSechny pro- 
blimy barevni televise a televisni divici 
se jiz dozaduji plastickiho televisniho 
obrazu. A tak se - podobnfi jako v za- 
catcich filmu - objevuji ruzn<5 jedno- 
duche pomucky, ktere sice nereSi tento 
problem od zakladu, ale maji vzbudit 
aspon dojem barevniho a plastickcho 
videni. V ateliirech filmove spolecnosti 
DEFA byla pry vyrobena trivrstvova 
folie, ktera umoznuje barevnc videni 
televisniho obrazu. Folie se pripevni 
pf ed obrazovkou a tim se cernobily obraz 
zmeni v barevny. 

Zipadonemecki iirma Plast-O-Phot 
opet nabizi bryle, ktere umoznuji pseu- 
doplasticke vnimini. Vyuzivaji fysiolo- 
gickeho jevu, ze zrakovi centrum 
v mozku vnima slabsi podrizdeni o neco 
pomaleji nez silni. Pfibrzdi-li se ab- 
sorpenim sklem paprsky, vychazejici 
z pohybliveho televisniho obrazu, pro 
jedno oko, nastane „fkzovy ct posun 
vnimani druheho oka, kteri vidi scenu 
ponekud drive, zatim co druh6 oko 
vnimd teprve pfedchozi pohybovou 
fazi obrazu. Tim vznikne paralakticky 
rozdil mezi videnim obou obrazu (znd- 
my jev pfi fotografovanf blizkych pred- 
metu dvouokyrni fotografickymi pfi¬ 
stroji) a tim dojem prostorovosti. A co 
stoji tato sensacni novinka s jednim 
cirym a druhym barevnym sklickem? 
Pouhych 39,60 zapadonemeckych marek. 







Pfi vyfizovdni redakcni posty obcas objevuje- 
tne zqjimavi problemy, jejichz resent by 
mohlo zajimat vice amateru, nejenom ptsatele 
dopisu redakci, jVekolik takovych problemu 
uvedeme dale; 

Zkusenosti s adaptaci televisoru na 
obrazovku 350QP&4 

Svuj televisor 4002A jsem prestavel 
ponekud odlisne, nez je pops&no v AR 
2/57. Vyztuzovaci ram obrazove casti 
jsem urezal podelne asi o 15 mm. Kozlik 
s vychylovacimi civkami, elektrolyticky 
kondensator a vf dll jsem ponechal na 
svem miste. Jelikoz ten to televisor ma 
jeste rozhlasovy pfijimac, bylo nutno 
stupniei urezat a levy drzdk stupnice 
posunout doprava, jak patrno z pfilo- 
zene fotografie. Rovnez ukazatele ladeni 
jsem pfesunul doprava. 

Na vyztuzovaci ram jsem pfipevnil 
prkenko. Obrazovku jsem vypodlozil 
gumovymi pasy, aby byla ve vodorovne 
poloze vu£i vychylovacim civk&m. Za- 
sunuti do skfine necinf potize. Ramecek 
jsem zhotovil timto zpusobem: Vyrizl 
jsem z novodurove desky o si'e 3 mm 
ramecek, ktery byl svym vnitrnim roz- 
merem shodny s rozmerem obrazu. Ten- 
to jsem teplem zformoval tak, aby presne 
prilehal na obrazovku. Potom jsem zho¬ 
tovil druh^ o neco vetsi. Spojil jsem oba 
v rozich rozperkami z plechu. Tim jsem 
zfskal kostru ramecku. Tuto jsem vyle- 
pil papirema radne vyklizil, Po uschnuti 
jsem jej vytmelil, vybrousil a nastfikal. 
Jelikoz je ramecek na vysku o neco 
vetsi nez vrchni a spodni stena skfine, 
bylo nutno tyto mirne seriznout. 

ZasilamVam take fotografii adaptova- 
ndho televisoru. Televisor byl fotogra- 
fovan za provozu. Tim vznikl na obra- 
zovce smiseny obraz, Je tam mizejici 
monoskop vidensk6 televise a zacinajicf 
obrazovA znelka, kterou Vam take za- 
sMm, Televisor bezi od 20. ledna 1957 
s velbou obrazovkou bez zavady. 

JiU Smajstrla 



Na str, 303 podia casopisu Radio- 
schau referujete o prevedeni plynuleho 
smazania do stratenia hotoveho mag- 
netofonoveho zaznamu. Ndpad nie je 
zlf } len je chyba, ze tymto sposobom 
sa znici zaznam. St&lym magnetom sa 
totiz aktivna vrstva rovnosmerne po- 
larizuje, co predstavuje prakticky sum. 
Ten to sum moze dosiahnut’ taky stu- 
pen, ze liplne prekryje zaznam. Ak 
taky to pasik prehrame na magnetofone, 
pasik namagnetuje hlavicky a vSetky vo- 
diace elementy, ktore sti magneticky 
vodive. Od tychto sa potom namagne- 
tujii vsetky d’alsie pasky, ktore budeme 
na magnetofone prchravaf. 

Dodatocnd tipravu hotovych sni- 
mok vsak mozeme prevadzat’ strieda- 
vym magnetickym poPom pomocou 
tlmivky. Na odmagnetovavanie po- 
uzivam nastroj podPa skice. 

Stanislav Doldk } Bratislava. 

Diagram pro stanoveni sily dratu 
pro predepsany odpor a dan£ ok€nko 

Stejnosmernd vinuti, na priklad u bu- 
dicich civek reproduktoru, musi mimo 
magneticke syceni splnovat predepsany 
ohmicky odpor, ktery je dan pouzitym 
prumerem dratu a je omezen prostorem, 
do kterdho ma byt navinut. K vypoetu 
tohoto likolu lze s vyhodou pouzit dia- 
gramu, z nehoz muzcme odecist primo 
konecnou hodnotu odporu vinuti pine 
navinuteho pros tor u libovolnym pr ti¬ 
mer cm dratu nebo opacne. Diagram 
plati pouze v pripade, pouzijeme-li me- 
dendho dratu. 

Priklad: 

1. Do pros torn V = 100 cm® navinout 
vinuti o odporu 10 LQ. 

Rcscni: 

Vypocteme pomer R/V = 10 000/100 
= 100; z tabulky odecteme prumer 
dratu d = 0,11 ram. 

2. Do prostoru V = 15 cm® navinout 
vinuti o odporu 10 kX2. 

Resen i: 

Vypocteme pomer R/V = 

= 10 000/15 = 666 = 66,6 X 10; z ta¬ 
bulky odecteme prumer dratu d = 
— 0,064 mm. 

Vit. Stfiz 
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Ing. Jaroslav Kocich z KoSic nam 
sdetuje zajimavy zpusob upravy po- 
vrehu amatdrskych pristroju: 

Nahrada krystalickych laku 

Nesnadna dostupnost, obtiznd zpra- 
covdni a dosud maly vyber krystalic- 
kych a podobnych laku nuti amatery 
hledat nabradni metody, kterymi by slo 
co nejlevneji dosahnout stejneho vysled- 
ku jako pfi pouziti krystalickych laku. 

Jednou z techto metod jc kcmbinace 
obycejnych nitrocelulosovych I aku s pfi- 
danim cizich primesi, ktere svym tvarem 
pfibiizrA odoovidaji strukture krystalic¬ 
kych laku. Volbou cizich castic muzeme 
obdrzet nejruznejsi vnejsi vzhled lakove 
vrstvy pfi zachovane barve a odstmech, 
ktere jsme si predem zvolili. 

N ej snadnej si j e zhotovit lakovou vrstvu 
s krupickovfm vzhledem, kterou mozno 
dalsimi operacemi menit od hrube kru- 
pickove struktury a.z k vrstve pfipomi- 
najici kuzi. Jako cizich castic tu pouzi- 
jeme napr. detskou krupicku nebo kru- 
pickovou mouku, kterou vnasime do 
lakove vrstvy 7 . Postup je tento: ocistenou 










a odmastenou plochu panelu pokryjeme 
prvni vrstvou stfedne tekuteho nitrolaku 
nastrikem nebo naterem a nechame za- 
schnout. Po zaschnuti ji pokryvame 
vrstvou tehoz !aku a na ni, dokud je 
je§te _ tekuta, rovnomerne nasypavame 
krupicku. Casticc krupicky se ponoruji 
do Jakove vrstvy a zustanou pevne 
u]pel£ v lakove vrstve. Defektni mista, 
vznikla nestejnomernyrn sypanim 
krupicky, se daji odstranit prelakovanlm 
tohoto mist a a opetnym nasypem 
krupicky. Protoze takto zhotovena plo- 
cha je prllis drsnou, musi se jeste jednou 
nebo dvakrat pfelakovat, rldkym nitro- 
lakem. Po zaschnuti teto kryci vrstvy 
ma celkova lakova plocha matne leskly 
vzhled, pripomfnajid kuzi. Prvni, za- 
kladni vrstva laku je nutna, protoze 
jinak koagulaci krupicek v laku vznikaji 
prdzdna, nekryta mista. Soudrznost 
krupicek s lakem je velmi dokonala 
a nedochazi k jejich stir&ni s povrehu. 

Pouzitim ruznc tvarovanyeh cizich 
castic, sypanych na lakovou vrstvu, mu- 
zeme obdrzet celou stupnici ruznych 
efektnich vzoru, kter£ lze jeste dale 
ovlivnovat sxlou kryci lakove vrstvy. 
[Poz_n. red.; Velmi vzhledny povrch da- 
vaji zrnka mafeu, jez se nepretlrajl, ale 
nastfiknou fidkym lakem se strany , tak, 
aby za zrnky vznikl barevny stin. Na- 
strikovanl je mozno opakovat ruznymi 
odstiny a z ruznych smereu - Efektm 
povrch davaji dfeven^ piliny. S cernym 
lakem lze tak ziskat antireflexnl nater 
vnitfku hibusu ruznych optickych prl- 
stroju). 

Zhotovovanl napisu na prfstrojlch 

Koncime-Ii stavbu jak^hokoliv pfi- 
stroje,^ setkavame se vzdy s problemem 
ndpi^u, stupnic atd. Tato posledni ope- 
race dasto rozhodne o konecnem vnej- 
sim vzhledu pristroje a je samozrejmou 
starosti kazdeho konstruktera, doves t 
svuj pristroj i po teto strance ke zdarne- 
rau konci. 

Metod zhotovovanl napisu je cela 
rada, at’ uz cestou chemickou, fotogra- 
fickou nebo mechanickou. Chci popsat 
dve metody, leptani napisu na hliniku 
a ryti napisu na plexiskle. 

Leptani napisA na hlinikovem plechu 
je velmi jednoduchb. Povrch plechu na- 
hfejeme na 80 — 100° C a natreme 
parafinem tak, aby v tenke vrstvicce 
souvisle kryl cely povrch. Potom pres 
sablonku (ncjldpe s normalisovanym 
strojnickym pismem podle CSN) vyry- 
jeme mirnym tlakem do parafinu az na 
kovovy zaklad prislusny napis. Je 
treba, aby pouzite rydlo nemelo prllis 
ostrA hrany, aby neposkodilo parafino- 
vou vrstvu na nezadoucich mistech. 
Nejlepe_ je pouzit rydla obdobneho 
tvaru, jake pouzlvame pro cyklostyl. 
Leptaci roztok je tvoren ■ kyselinou sol- 
nou, rozredenou vodou v pomeru 1:1. 
Do nej vnofime bud’ cely plech, anebo 
timto leptadlem opatrne pfetirame vy- 
ryty napis. Rozpousienl hliniku je velmi 
rychle a musime stale odstrahovat vzni- 
kajici vodik bud 1 stfidavym ponofovanim 
plechu anebo pretfranim leptaneho mis¬ 
ta, aby leptani probihalo rovnomerne. 
Dobre se osvedcuje i pritomnost medi 
v leptadle a lze proto doporucit roz- 
pusteni nekolika medenych dratku 
v derstve pripravenem leptacim roztoku 
az do syctlczcleneho zabarveni leptadla. 
Leptani je ukonceno za 2—3 minuty, 

Lakovani vyleptaneho napisu je 


mozne provest buefto ihned po oplachu 
a ususeni, nebo az po sejmuti para lino 
vrstvy. 

Leptani napisu na hliniku se hodi 
v amaterske praxi velmi casto. Je jedno- 
ducht^, ale pfesto je zahodno na nekolika 
kouscich predem vyzkouset cely pochod, 
nez se pustime do prace ,,na ostro". Ze- 
jmdna tfeba dobfe probl ednout para- 
finovou vrstvu, zda neni poskozena a zda 
jsou dostatecne chraneny hrany plechu, 
protoze u nich dochazi vzdy k inten- 
sivnimu rozpousteni, neni-li ochrana 
dokonala. 

Mnohem efektnejSi jsou napisy na 
plexiskle a pfistroje upravene timto 
zphsobem se pri peclivdm provedeni ne- 
lisi od tovarnich vyrobku, Okolnost, ze 
tyto napisy muzeme jeste prosvetlovat 
pdlym rozptylenym svetlem, zvetsuje 
jeste vice dosazeny efekt. 

Postup je tento: hotove pripravenou 
desku, opatrenou. vsemi otvory atd., 
opatrime na rubu lakovym (nejlepe 
nitrocelulosovy lak) naterem nebo na- 
strikem v rovnomerne vrstve tou bar- 
vou, kterou jsme zvolili jako zakladni. 
Po zaschnuti zkontrolujeme, zda v ne- 
kterych mistech neprosvita a chybna 
mista opravime. Nyni pfes obracenou 
sablonku vyryjeme rydlem, obdobne 
jako v predchozim pfipade, ndpis do la¬ 
kove vrstvy az na plexisklo. Po vsech 
opravach muzeme volit dvoji cestu: bud 
vyryty napis prekryjeme papirem do- 
plhkovc barvy k barve plexidesky, nebo 
rub teto desky v miste napisu prelakuje- 
me lakem doplnkove barvy. Oba zpu- 
soby jsou stejne uspesne. 

^Dojem, vyvolany takto vyrobenou 
pfistrojovou dcskou, odpovida tovarnim 
vyrobkum. Zminena metoda se ale ne- 
uplatnuje jen pri zhotovovani napisu, 
ale prave tak dobre ji lze pouzit i pri 
zhotovovani stupnic. Rovnez se da s vy- 
hodou kombinovat se stupnicemi a na¬ 
pisy, zhotoven^mi fotografickou cestou. 

Trapeni s nahravacem 

V AR 1/58 pod nazvom „Jednoducha 

mechanicka cast.“ od nepodpisa- 

neho autora (opravene v AR 2/58 - 
pozn. red.), prinasate niekol’ko pozna- 
mok. Na obraze c. 1 je vsak chyba, spo- 
civajuca v tom, ze smer vinutia spiraly 
je naznaceny opacne. Kedze tento sy¬ 
stem pohonu pouzfvam, povazujem tiez 
za nutn<: poukazat’ aj na to, ze pri .tomto 
sposobe spirhla nesluzi ako spojka na 
vyrovnavanie otacok unhsacieho ko~ 
tuca k rychlosti pasky, ale iba na spoje- 
nie vofne sa otacajucej kladky na hria- 
ddi unasacieho kothca s druhym, aneda 
sa teda pouzit unasaci kolik, ak je pri- 
pevneny, ani pri chode vpred, ani pri 
spatnom pretacani. Na pomalobeznom 
motore pouzivam na oba kotuce plstene 
oblozenie a rychly chod dosiahnem tym, 
ze odtiahnem pri t lac mi gumovu kladku 
od hriadelky motora a cievku pritlacim 
na unasaci kotuc rukou. Pre rychly 
spatny chod zasuniem unasaci kolik, 
alebo pritlacim kotuc rukou. 

u Tento sposob nie je ,,elegantny‘ f , je 
vsak dost’ rychly, pohotovy a hlavne ma 
tu vyhodu. ze je mozne prehravat’ obi- 
dvoma smermi (pri pouzit! 2 hlav 
umjestnenych v obidvoch stopach!). 

Dalej chcem upozomit’ aj na to, ze 
zotrvacnik s briadelkou musia byt’ abso- 
lutne presne. K tomuto poznatku som 
dosiel vtedy, keef som este nemal po- 
malobezny motor. Tuto siiciastku ne- 
moze vyrobit’ bezny sustruznlk na bez- 
nom sustruhu tak, aby sa magnetofon 
dal pouzlvat’ (tremolo dokaze otravi 


konstrukt^rovi zivot). Bolo by potrebnti, 
aby tuto nesmierne narocmisuciastku (co 
do presnosti) ako aj ostatn^ mechanicke 
dielce vyrabal pre amaterov niektory 
zavod, lebo za dandho stavu sa iba 
plytva materialom, Velmi dobre by na- 
priklad vyhovovali vlozky v PVG. Kde 
vsak vziai tyce? Zatial nic in£ nezbyva 
ako plytvat’ bronzom . . . 

Nahonovy remienok je dalglm pro- 
blemom. Sam som ho vyriesil pouzitim 
gumov^ho tesnenia, ake sa pouzlva pod 
vlozku valca traktora zn. Zetor 25. Vac- 
si priemer ma kruzok pod vlozku valca 
motora Skoda 706 Je vsak mozna i do- 
maca vulkanizacia trubicky, aku dostaf 
v zdravotnlckych predajniach a to po- 
mocou teplej. zaplaty na opravu auto- 
dusl. Z uvedeneho je zrejme, ze by bolo 
ozaj na fase,_ aby sa predavaia staveb- 
'nica mechanickej cast! magnetofonu. 

Chcem sa este dotknuf aj niektoryeh 
cfalsich otazok, ked 1 som sa uz rozhodol 
Vam napisat. Predovsetkym je to nasa 
ciem£ paska, ktora ma velmi zle vlast- 
nosti. Jej najvacsou necnost’ou je, ze sa 
maze. Po hodine chodu bolo treba gu- 
movy povrch prltlacnej kladky obrusit’ 
srnirkovym papierom, ked’ze pdska pre- 
klzala. Paska je aj prilis hruba a bada- 
teFne men! svoju elasticitu pri roznych 
teplotach. Nasledkom uvedenych zlych 
vlastnostl sa moze velmi nesikovne roz- 
trhnuf (po dlzke), 

Mazacl prud sa da velmi snadno na- 
stavit’ (kazdy nema elektrbnkovy volt¬ 
meter) osvetlovacou ziarovkou, ktora 
nxeze ^ byt trvale zapojena. Ziarovka 
signal izuje, ze pristroj maze. Horsie je to 
s predmagnetizaciou. Tu vsak moze po- 
moct’ mala dutnavka, ktora ohlasi aspoh 
velmi velkb odchylky. Jednoduchy a 
presny sposob kontroly by iste uvital 
kazdy amat^r. 

Napokon zazialim este na nedostatok 
roznych lepidiel a hlavne na nedostatok 
lepiacej pdsky. Dost dobry matfarsky 
pas (z celofanu) sa mi zatial nijakym 
spbsobom nepodarilo zlepif. Lepiacu 
pasku nahradzujem spofaplastom, ale 
■ vysledky nie su najlepsie. S problemom 
lepenia byste sa mohli viac zaoberat’. 

Dufam, ze svojimi pripomienkami po- 
mozem nicktoremu amaterovi prebit’ sa 
uskaliami pri stavbe magnetofonu. Poc- 
nuc od adapteru, prenasledovali ma 
tieto problemy temer dva roky. 

Julius Furmanik 
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Novy so vets ky magnetofon 
Elfa ID 

Pracovnlci Iitevskeho radiozavodu 
zhotovili novy prenosny kufflkovy mag¬ 
netofon ELFA-IO. Zaznam je dvou- 
stopy. Na jedne civce je 330 m pasku, 
rychlost zapisu 19,05 cm/s, takze doba 
zdpisu na jedne strane pasku cinl asi 
30 minut. Pasek lze pfevinout z jedne 
clvky na druhou behem dvou minut. 

V kufrlku je zesilovac s miniatumimi 
elektronkami 6N2P, 6N1P a 6P1P. Po- 
uziva se ho k zapisu i prehravee zapisu. 
Ma linearai charakteristiku v rozmezl 
70—8000 Hz, vystupnl vykon okolo 
1 W. 

Magnetofon je ovladan tlacltky,umis- 
tenfmi na vrchnl strane panelu. Celek 
je ve skflhce o rozmerech 400 X 300 X 
X 170 cm a vazi 15 kg. mb. 





Ozvu£enf amaterskeho filmu pomoci 
p&skoveho nahravaEe 

Dosud bohuzel nemamc uzk6 filmy 
$ magnetickou drahou pro zaznam zvu¬ 
ku a tak amat^r zustavd odkAzan na 
ruzna nAhrazkova fesenl, pH nichz se 
zvuk a obraz zaznamenavajl kazd^ 
zvlasf. PH oddclenych nosicich obrazu 
a zvuku je ovsem zavaznym probtemern, 
jak udrzet soubeh obou reprodukcnlch 
pmtroju — projektoru a nahravace. 

Jedrtou ze schudnych cest je ta, ze 
nahrdvafi nechame bezet nor md Ini rych¬ 
losti a pri odchylkach od soubehu pri- 
brzdujeme nebo zrychlujeme beh mo- 
toru projektoru. Mala zmena kmitoctu 
obrazu je m£n6 postrehnutelnd nez 
zmena rychlosti zvukov^ho pasku. 

Abychom meli jistou reservu rych- 
osti, muslme jiz pri nataceni zvuku pro- 
jektor mirne brzdtt. PH promitani pak 
bade obraz pfedbihat pred zvukern, 
nebude-li projektor brzden. Synchroni- 
saci zvuku s obrazem hlidame na pre- 
chodech scdn, jez jsou provazeny zme- 
nou tonu, nebo si vyznaflme na filmu 
opticke znacky a na pasku tonovd zna6- 
ky {dirka procviknuta do pasku). Tak 
Ize vcas zpozorovat rozdily behu y 2 az 


1 vt. Brzdenl projektoru se da provost 
plstenym kotou£kem, tisknutym srou- 
bem na nektery bubinek prevodu. Kno- 
ffikem na hlave sroubu se d£ tlak jemne 
m£nit, 

Jinf zpusob kontroly soubehu Ize za- 
lozit na skutecnosti, ze rychlost pdsku 
19,25 cm/s a rychlost filmu 18,3 cm/s 
jsou si velmi blizkd. Pri rychlosti 24 ob- 
rdzku za vtefinu odvine projektor 
18,3 cm filmu. 

Lze tedy potreb- 
ndho zrychlenl 
vdci zvuku do- 
sahnout pomer- 
n£ snadno zvyse- 
nim rychlosti fil¬ 
mu neco pres 25 
obr/vt (u filmu 
natacen^ch rych¬ 
losti 16 obrdzkfi 
za vtefinu by byl 
nutny zasah do 
magnetofonu). 

Pak lze film i pa- 
sek navinout spo- 
lu najednucivku 
a z t6 se pak pasek 
vede na magneto- 
fon. Smycka mezi 


projektorem a magnetofonem se napin& 
zavesenou prazdnou clvkou. Jakmile se 
znacka na „z£vazl“ pohne, znamena to 
ze zvuk bud pfedblha nebo se zpozduje a 
vcas Ize zasahnout brzdiclm sroubem. 
Obdobne se muze odehrany pdsek i film 
navijet spolecne bfihem promitani na 
spodni clvku projektoru. Sledovdnl syn- 
chronisace zustava stejn£, 

Bild und Ton 4j57 8k. 




fozda ctendfu gaddla zapojcni pfijirmSe Erstiing (identifikatnl pnjimai „pHtel~nepHtd“ Fug 25). gdejejcho schema, jak se ndm je podafib 

zjistit. 
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TRANS IS TOUT V PRAXI III. 

Ing. jindrich ^ermak 


na obr. 4 vypocteme pnslusn^ charak- 
teristicke odpory ze vzorctl 

<10 = (?b + Te) • 


III. 1 Vyznam transformatorove vazby. 

V minute kapitole jsme si popsali na- 
vrh a pouziti transistorovych zesilo- 
vacu s odporovou vazbou. Takov6 ze- 
silovace jsou pomerne male a jednodu- 
che, nebot vystaci s beznymi odpory 
a elektroIytickymi kondensatory. Maji 
vsak fadu nevyhod. V prvnl fade to je 
ztrata vykonoveho zesileni, zpusobena 
dvema ciniteli. 

Transistor odevzdava zesileny signal 
do paralelniho spojenf vlastniho pra- 
covniho odporu a vstupniho odporu 
nasledujfciho transistoru (obr. 1). Vykon 
na vlastnim pracovnim kolektorovem 
odporu JV.Rb je zcela neuzitecny, ztrdci 
sc jako teplo vyzdrene do okoli a sni- 
zuje tedy pomer vyuziteho vykonu 
signalu k vykonu signalu budiciho. 
Mimo to transistor - stejne jako kazdy 
ctyrpol — dava nejvetsi vykonove zesi¬ 
leni jen v tom pfipade, je-li na svem 
vstupu a vystupu spravne prizpusoben. 
V praxl to znamena, ze vystupni odpor 
prvniho transistoru musi byt roven 
vstupnimu odporu transistoru druheho 
atd. Z^dffvejsich vypoctu vsak vime, jak 
znacne sc lisi vstupni a vystupni odpor 
transistoru. Vstupni odpor byva v fadu 
kQ f zatim co vystupni se pohybuje od 
desitek do stovek kU. Je tedy zrejirte, 
ze jedinou cestou ke spravnemu pri- 
zpusobeni je pouziti transformatorove 
vazby. Vazebni transforma tor y musi 
byt navrzcny tak, aby vyhovov^ly uve- 
denym podminkam. 


III. 2 Predzesilovafe 
s transfermatorovou vazbou. 


_ Nejprve si vsimneme navrhu pfedze- 
silovacich stupnfi. Jiz drive jsme si vy- 
svetlili, ze jde vesmes o stupne, kde vy- 
zadujeme nejvyssi vykonove zesileni, 
pri cemz velikost zesilovaneho signalu 
je nepatrna. Zcela obecne plati, ze nej- 
lepsi prenos vykonu nastane, kdyz 
vnitfni odpor zdroje je stejne velky 
jako odpor spotrebice. Vsimneme si 
obr. 2a, kde jakykoliv zdroj elektricke 
energie (baterie, tdnovy generator) je 
znazornen zdrojem vnitrniho napeti 
Uv v serii s vnitrnim odporem R v . Me- 
fime-li napeti voltmetrem o velkem 
odporu mezi svorkami 1,1' namefime 
svorkove napeti naprazdno U„ ~ U v , 
jez je rovno vnitfnimu napeti (obr. 2b). 
Zatfzime-Ii nyni svorky 1,1' zatezova- 
cim odporem R/., protlaci vnitfni napeti 
seriovyni spojeni R z a R v proud I 






Rv -f - R * 


( 1 ) 


Svorkove napetf U 9 na obr. 2c vsak 
bude tentokr^t mensi o spad na vnitr- 
nim odporu R v nez je vnitfni napeti Uv 


( 2 ) 

Z hlediska elektronkovych zesilovacu, 
buzenych napetim mezi mrizkou a ka- 



Obr. 1. Rozdeleni vyslupmho vykonu tran¬ 
sistoru: JVcelH — Nbud 4“ JVjffc 


todou, je nejvyhodnqjsi chod naprazdno, 
kdy svorkove budici napeti je nejvetsi. 
U transistorvi je vsak situace jina. K vy- 
buzeni transistoru je treba urciteho 
vykonu. Ma-li byt zisk predzesilovace 
co nejvetsi, musi transistor co nejvetsi 
vykon odebrat z budiciho zdroje a' ode- 
vzdat do zateze. Jen tehdy bude jeho 
vykonove zesileni maximalni. 



Obr. 2. PHzpusobeni zdroje a spoihbice 


S ohledem na obr. 2a muze byt zdro¬ 
jem na pf. prenoska a zatezi nasledu- 
jici transistor. Bude-li transistor pfed- 
stavovat_ pfilis velky zatezovaci odpor 
proti vnitfnimu odporu pfenosky, bude 
sice mezi svorkami 1,1' velike napeti, 
avsak proud I bude maly. Proto bude 
ma!y i vy’kon JV odevzdany do transis¬ 
toru JV = /, Ug. Podobne tomu bude 
pfi malem vstupnim odporu transistoru. 
Proud obvodem bude sice velky, avsak 
na vnitfnim odporu R v vznikne velky 
napetbvy spad. Svorkov^ napeti tedy 
bude malf a tim klesne i vykon JV. 
A zde tedy plati, ze pro maximalni vy- 



yjr e ~~ r m ) _ 

{rb + rj) (r g -f n — r m ) 
<20 == {?: + f& ~~ Tm) • 


( 3 ) 


.1A_< ( < r m) 

V (rb 4- r e ) (re -|- < — r m ) 

Oba vzorce jsou pomerne slozite a 
pro praxi nevhodnd. Ve vetsine pfipadu 
je vsak r e << \jk — r m ), takze oba vzorce 
je mozno dale zjednodusit 



1 + a e 


n 

n + r 6 


( 5 ) 



u 

rb + r s 


( 6 ) 


kde pro pfevod proudovebo zesileni ve 
spojeni se spoIeCnym emitorem a bazi 
pb plati a e = aj/(l a b ). Jak jsme si 
jiz rekli v minute kapitole, lze pro tran- 
sistory s malou kolektorovou ztratou 
50 az 100 mW pouzivat stfedni hod- 
noty r s = 70 D, r b = 600 Q, r k = 1 Mf2. 
Mozno tedy do vzorce (5) a (6) dosadit, 
takze 


Z*** 670 /+"0,104. a* (7) 

^ 10 s (1 — ajjVl +0,104 a e (8) 

Tak pro transistor se stfedni hodnotou 
proudoveho zesileni nakratko a b = 0,97 
(t. j. a e ~ 32) vypocteme Zvt ~ M00 Q 
a Zzo = 63 kf?. Maximalniho zesileni 
vykonu dosahneme, kdyz vnitfni odpor 
zdroje signalu bude 1400 Q a zatezo¬ 
vaci odpor 63 k£2. 



2 



Ctyrpol zakonceny charakteristickymi odpory 
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Z 2of ] 
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uzitf schopnosti zdroje musi byt vnitfni 
odpor roven zatezi. Totez plati i pro 
zapojeni dvou transistoru za sebou. 
Maximal mho vykonoveho zesileni do¬ 
sahneme, kdyz vstupni odpor druheho 
(buzeneho) je roven vystupnimu od¬ 
poru transistoru budiciho. 

V praxi se vsechny tyto odpory na- 
vzajem podstatne lisi a k jejich sprav¬ 
nemu pfizpOsobeni- pouzijeme trans- 
iormatoru. 

Lze dokazat, ze pro kazdy ctyfpol - 
a transistor sam je takovym ftyfpolem 
- existuje dvojice t. zv. charakteristic- 
kych odporu, nutnych pro spravne pfi- 
zpusobeni (obr. 3). Jestlize je transistor 
zatizen odporem, rovnym charakteris- 
tickemu odporu Zao, namefime mezi 
jeho vstupnimi svorkami vstupni cha- 
rakteristicky odpor <j 0 (obr. 3a). Po¬ 
dobne je-li transistor napajen zdro¬ 
jem signalu o charakteristickem vstup¬ 
nim odporu Zio> namefime mezi jeho 
vystupnimi svorkami charakteristicky 
vystupni odpor <, 0 . Vysledkem je pri- 
zpnsobeni vstupniho a vystupniho ob- 
vodu tak, jak je zfejme z obr, 3c. 

Charakteristicke odpory se lisi pro 
ten ktery typ transistoru a musime je 
vypocitat z odporu nahradnilio sche- 
matu, ktere udava vyrobce. Pro transis- 
tory v zapojeni se spolecnym emitorem 


Splneni techto pozadavku v praxi je 
vsak ponekud nesnadnb s ohledem na 
velky rozptyl vsech vlastnosti dnesnich 
transistoru. Vzdyt’jen samotnb proudo- 
ve zesileni nakratko oc* se bezne vysky- 
tuje od 10 do 200. Pak se samozrejme 
take podstatne HS1 charakteristicke od¬ 
pory vypoctene nekterymi ze vz. (3) az 
(8). Neni vsak mozne navrhovat transfor- 
matory pfipad od pfipadu. Dale se pfi- 
hlizi ke snadnemu provedeni transfor- 
matoru, nebot’ primarni vinuti pro 60 
a vice kQ by na malych transformato- 
rech cinilo potize. 

Kompromisem je tedy vazebni trans- 
formator pro predzesilovac, ktery si 



Obr. 4. Ndhradm schema transistoru v za¬ 
pojeni se spolecnym emitorem 
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Obr. 5. 

Uspofddani vinuti 
vazebniho Irans- 
fomdtoru TRV 


oznacfme jako typ TRV. Navineme jej 
na jAdro o prurezu asi 1 cm*. Stejno- 
smerny proud, protAkajfcf kolektorem,je 
obvykle velmi maly, takze nenf nutnopo- 
cftat s pfesycenfm jAdra, Vinutf je na- 
vrzeno pro kremfkovA plechy sfly 
0,35 mm, skladanA stffdave. Lze pouzit 
i chudeho permalloye; zlepsi se dm 
pfenos na nfzkych kmitoctech. 

Postup pri vinuti transformatoru 
TRV: 

vinutf la: 2500 zav 0 0,1 CuL; od- 
bocka u 1250 zAv. 
vinuti II: 1000 zav 0 0,15 CuL 
vinutf lb: 2500 zav 0 0,1 CuL; od- 
boAka u 1250. zkv. 

Mezi jednotliva vinutf vlozfme proklad 
jednA £i dvou vrstev tenkAho papfru, 
nejlApe olejovAho. Pomocf odboAek je 
moznA vytvorit dalsf prevodnf p ornery, 
coz vyuzijeme vjinych navodech(obr.5). 

Zapojenf dvoustupnovAho zesilovace 
s transform A toro vou vazbou vidfme na 
obr. 6. Vstupnf transistor T x je buzen 
opet do baze. Polarisacnf proud bAze 
protAkA odporem R 1} kteryjej omezuje 
asi na 10^A. OddAfovacf kondensator 
Cj branf pr&toku tohoto ss proudu obvo- 
dem zdroje. Mezi kolektor a zApomy 

S )61 baterie je pripojen primAr trans- 
ormAtoru Tr ls coz je nas prAve popsany 
vazebni transformator TRV. Jednot- 
livA vyvody jsou zapojeny tak, jak je 
vyznaceno na obrazku. Zesfleny signal 
je ze sekundarn!ho vinud priveden do 
bAze transistoru T t . Prestoze je kolek¬ 
tor predchoziho transistoru oddelen 
transformAtorem Tr lf je pouzit i zde 
kondensator C 2 . BrAnf prutoku ss proudu 
bAze vinudm II transformatoru Tr x . 
S ohledem na pffslusnA zvetsenf ampli- 
tudy zesiieneho signalu je u transistoru 
7, nastaven vyssf proud bAze, asi 45 pt A, 
Vstupnf i vystupnf odpor tohoto zesilo¬ 
vace se pohybuje v fAdu kf2. Vyko- 
novA zesflenf tohoto dvoustupnovAho ze¬ 
silovace s transformatorovou vazbou je 
asi stejnA s vykonovym zesflenfm tri- 
stuphovAho zesilovace s odporovou vaz¬ 
bou, popsaneho v minulAm cfsle AR. 

Na obr. 7 je transistorovy dvoustup- 
novy zesilovaA jako nulov^ indikAtor 
pro riiznA mustkovc mericf pffstroje. 
Aby zesilovac nemel vliv na vyvazenf 
mustku, mA symetricky vstup mezi svor- 
kami I,T o odporu nekolik desftek ld2. 
Protoze mustky obvykle raArf pri vys- 



Obr. 6. Dvoustupfiovj) zesilovac s transfor- 
mdtoTovou vazbou 

Pouzite odpory - stejnS jako ve vlech ostat- 
nich schematech - jsou nejmenMch rozmlru a 
s tolerancemi 10 %. Kondensdtory poutivdme 
pro nejmenH napeti s tolerancemi hodnot 
25%. 
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Sfch kmitoctech (400 az 1000 Hz), 
nenf nutno pouzfvat velkych oddelo- 
vacfch kondensAtoru Cj a C a . Pracovnf 
body bAze jsou opet nastaveny pomocf 
odporu R x a R z . Kolektor transistoru 
T„ je zatfzen odporem R 3i ktery cAst 
zesilenAho vykonu odevzdAvA pies od- 
delovacf kondensAtor C s do Graetzova 
zapojenf s meficfm pristrojem M x 
o rozsahu 100 pA az 1 mA. 

Oba pouAitA vazebni transformatory 
jsou drive popsanA vazebni TRV, za- 
pojeni stejnA jako v obr. 6. 

Citlivost popisovanAho indikatoru zA- 
visf na zesilovacfch schopnostech tran- 



Obr. 8. zjesilovaci stuped s vysokym vstup- 
nim odporem 


sistoru a rozsahu pouzitAho pffstroje 
M x . Ma-li na pf. zakladni rozsah 400 pA, 
lze dosAhnout pin A vychylky pri desft- 
kach mV na vstupu indikAtoru. Vcelku 
jsou jeho vyhodou malA rozmery a 
spotreba, takze jej lze snadno vestavet 
i do hotovych mustku, pouzfvajfcfch 
dnes k vyrovnAnf sluchatek nebo vnej- 
siho pffstroje. 

Velmi casto je tfeba zesilovat signal 
z vysokoohmovAho zdroje, jakym je 
na pf. krystalovA pfenoska nebo mi- 
krofon. ZAtez takoveho zdroje musf 
b^t pfimerene vysoka, jak bylo vysvet- 
leno na zaAAtku tohoto clanku. Nenf 
tedy mozno pouzit normalnfho zapo¬ 
jenf se spolecnym emitorem. Zapojf- 
me-li vsak transistor podle obr. 8, zfs- 
kAme zesilovac se vstupnfm odporem 
0,3 az 0,5 a vykonovym ziskem 10 
az 12 dB. Vystupnf odpor je kolem 
500 12 az 1 JcQ, takze muze budit dalsf 
transistor v zapojenf se spolecnym emi¬ 
torem. Pouzit^ transformAtor je opet 
typu TRV s vyvody vinutf zapojenymi 
podle obr. 6. Baze pracuje bez pfedpetf 
a je tedy schopna zpracovat jen nej- 
mensf signAly. Nasledujfci stupne jsou 
zapojeny jako v dfivejsfch pffkladech. 

Na obr. 9 vidfme jednostuphovy 
pfedzesilovac pro uhlfkovy mikrofon. 
Uhlfkovy mikrofon MK typu „mfstnf 
baterie" o malAm odporu je napAjen 
z baterie 1,5 V pres odpor R x . Jeho 


hodnotu vyhledame nejlApe zkusmo 
tak, abychom dostali nejmenSf skreslenf. 
V kolektorovAm obvodu je opet zapo- 
jen transformator TRV. Je-li za pred- 
zesilovaAem zapojen dalsf zesilovac 
s vysokoohmovym vstupem (elektron- 
kovy), odebfrAme zesflenf signAl mezi 
svorkou 2 " a zemf. Nasleduje-li tran- 
sistorovy zesilovac, pfipojfme bazi nA- 
sledujfcfho transistoru ke svorce 2'. 

Regutaci zisku u zesilovac^ s tran- 
formAtorovou vazbou muzeme provA- 
det bud v obvodu baze nebo kolektoru. 



Obr . 9. Pfedzesilovad pro uhUkovJ mikrofon 


Prvnf zpusob vidfme na obr. 10a. Pa- 
ralclnA k sekundamfmu vinuti transfor- 
matoru je pfipojen potenciometr P t 
o odporu 2 az 10 kf2. K oddelenf ss 
proudu bAze opet slouzi kondensator 
C x . Na obr, 10b je vyznaceno zapojenf 
regulacnfho potenciometru v kolekto- 
rovAm obvodu. Nevyhodou tohoto za¬ 
pojenf je zmena pracovrifho napetf ko¬ 
lektoru se zmenou polohy bezce. 

Konecne na poslednfm obrazku 11 
je nakresleno schema selektivniho nf 
zesilovace, ktery pfipojfme mezi vystupnf 
svorky pfijfmace a sluchAtka. Vy¬ 
stupnf transformAtor Tr x (opAt nAs 
TRV) ma primAmf vinutf ladenA kon- 
densdtorem C a . Jeho kapacitu nalez- 
neme zkusmo tak, aby resonancnf kmi- 
tocet leze] v okoif 400 az 800 Hz. Mezi 
stfed primAmfho vinutf a zem jsou pak 
pfes oddelovaci obvod C s — R x pripo- 
jena sluchAtka SI, SekundAmi vinuti II 
je zapojeno tak, aby byla zavedena 
kladna zpetnA vazba. Jejf uAinck regu- 
lujeme potenciometrem P x . V levA po- 
loze bezce je kladnA vazba zpravidla tak 
silnA, ze se zesilovac rozkmitA a ve siu- 
chAtkdch sly^fme t6n, na kterf je trans¬ 
formator naiad An. Pfi poslechu na 
obsazenAm pasmu je moznA naladit 
i zaznejovy kmitocet do pasma nejvys- 
sfhc zesflenf selektivnfho nf zesilovace. 
Ostatnf ruSIcf kmitocty jsou zesilovany 
mAne nebo dokonce potlacovAny. Vy- 



Obr. 10. Regulace zisku 
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ruch. V demodulatoru a usmernovaci 
regulacmho napeti se uziva germanio- 
vych diod OA81. Regulacnim napetim 
AVG je f izen vysokofrekvencni zesilova- 


Ing. Jurai Valsa c * stu P e]i b posledni dva mf stupne a 

prvni nizkofrekvencni stupen. A VC je 
mozno vyradit a predpeti obou mezi- 

Ve 23. cisle lonskeho rocniku casopisu tak, aby zesilovac nekmital ani pfi nej- frekvencnich stuphu ridit rucne. Nizko- 

Funkschau byl popsan velmi zajimavy vetsi selektivite. frekvencni napeti z demodulatoru je ve- 

kratkovlnn^ superhet, urceny pro po- Na obr. 5. vidime schema demodula- deno na omezovac poruch s dvojitou 
slech na amatCrskych pasmech 80 m, toru, usmerhovace reguiacniho napeti triodou ECC83 a dvojitou diodou 

20 m, 15 m, 10 m. Protoze celkove pro AVG a ucirmeho omezovace po- EAA91. Predpeti obou diod se automa- 

feseni je pozoruhodnc a fada detailu je 
prqvedena dosti neobvyktym zpusobem, 
bude vhodne se s timto prijimacem se- 
znamit. 

Z blokoveho zapojeni na obr. 1. je 
zrejme, ze jde o superhet s jednim sme- 
sovanlm. Muze se to zdat podivne, pro¬ 
toze prijimace pro spickove naroky jsou 
vc vetsine prip adu resenysdvojimsmeso- 
vanim. V popsanem prijimaci je vsak 
dosazeno vysokC selektivity a velmi 

dobreho potlaceni zrcadlovych signalu f £ 3 b 

i bez dvoji premeny kmitoctu. Signal 

z anteny jde na vstup vysokofrekvenc- Obr. 1. Blokove schema prijimace 

niho zesilovace s elektronkou EF89. 



Vazba na smesovaci elektronku ECH81 
se deje ladenym pasmovym filtrem. Tri 
resonancni obvody pred smesovaccm za- 
rucuji dobrou selektivitu proti zrcadlo- 
vym kmitoctum, Pozornosti zasluhuje 
jemnC dolacfovani oscilatoru (obr. 2). 
Aby se obella nutnost pouziti dolacfova- 
ciho kondensdtoru s malou kapacitou, 
je paralelne k resonancnimu okruhu 
oscilatoru pripojen pevny kondensatorek 
5 pF pres germaniovou diodu OA85, 
jeji^ odpor je mozno menit zmenou stej- 
nosmCrneho predpeti. 

Z anody smeSovace jde mezifrekvenc- 
ni signal do mezifrekvencniho zesilova¬ 
ce. S ohledem na dokonale potlaceni 
zrcadlovych kmitoctu je mezifrekvencni 
krnitocet pomerne vysoky - asi 1,6 MHz. 
Aby i pfi takto vysokem kmitoctu bylo 
mozno zarucit pozadovanou selektivitu, 
jsou prvni tri zesilovad stupne vybaveny 
tak zvanymi nasobici Q,. Pred vstupem 
do mezifrekvencniho zesilovace je pfi 
prijmu telefonie mimo to zafazen re- 
jekcni obvod, umozhujici potlaceni ru- 
sivych signalu. O techto obvodech bylo 
jiz dosti napsano i na strankach Ama- 
terskCho radia, proto se omezime jen na 
strucny popis. 

RejekCni obvod, ktery zaroveh muze 
pracovat jako zaznejovy oscilator s na- 
stavitelnou amplitudou kmitu, je zna- 
zornen na obr. 3. Mezifrekvencni signal 
s anody smesovaci elektronky je pfive- 
den na mfizku prvniho stupne nasobi- 
ce Q, pasmovym filtrem, vazanym nizko- 
ohmovou linkou. Pfi prijmu telefonie je 
do obvodu vazebnf Iinky zafazen odpor 
precis tavovany resonancnim obvodem 
rejektoru. Velikost tohoto odporu a tim 
i potlaceni rusicich signal^ je mozno fi- 
dit potenciometrem P, rejekcni kmito- 
cet Ize nastavit promennfm kondensd- 
torem 15 pF. 

V kazdem z prvnich tfi stuphu mezi¬ 
frekvencniho zesilovace s nasobicem Q 
je elektronka EGH81. Heptoda pracuje 
jako zesilovac, trioda je zapojena do ob¬ 
vodu zpetnb vazby (obr. 4), Pfedpeti fi- 
dicich mrizek vsech tfi heptod je mozno 
nastavit regulovatelnfm odporem v pri- 
vodu ke katodam. Velikost zpetne vazby 
ndsobicu Q, a tim i celkova selektivita 
prijimace se reguluje pfedpetim triod. 
Trimrem 30 pF v mrizkovCm obvodu se 
nastavuje zpetna vazba jednou provzdy 



Obr. 2. Oscilator s obvodem pro jemne doladsrd 



Obr. 3. Obvod zuznejoveho oscilatoru — rejekcniko obvodu . Potenciometrem P Ize nastavit 
amplitudu kmitu pfi pfijmu CW } pfi prijmu telefonie ostrost & hloubku potlaceni neidda- 

neho signalu 



Obr. 4 . Jeden ze tfi stupnu nasobice Q, 




LAR 430QP44 a 3S1QP44 

_Ustkovnice radioamatera — Amaterske radio, Narodni 25, Praha 1. 


430QP44 


Obrazovka TESLA 430QP44 je obrazova elektronka s ob- 
delmkovym stimtkem o stredni projekfini plose, s elektromagne- 
tickym vychylovanim paprsku a zaos tfovanfm bodu (fokusace), 
urcena pro obrazove £asti jakostnich televisnich prijimacu. 

Obrazovka je celoskleneneho provedeni s lisovanou bankou 
skloviny a pritmelenou bakelitovou patici duodekal 
K12/27 CSN 35 8909 (12 koliku o prumeru 2,36 mm rozlozeno 
rovnomerne na kruznici o prumeru 27 mm) s bakelitovym vo- 
k^cem. Obdeinikove stinitko vymezuje ucinnou plochu 
273 x362 mm, coz respektuje mezinarodm normu OIR, pre- 
depisujici pomer stran obrazu na 3 : 4. 

. Rozmery, provedeni a zapojeni patice obrazovky 430QP44 
jsou uvedeny na obrazku. Obrazovka je opatrena vnitrnim 
a vnejsim grafitovym povlakem. Vnejsi povlak slouzi jako sti- 
neni vuci elektrostatickym polim, vnitrni jako prodlouzeni 
anody a 2 , urychlujici tok elektronu. Vnejsi povlak se musi 
z bezpecnostnich duvodu fadne uzemnit. Oba vodive povlaky 
tvori kondensator, jehoz dielektrikem je sklo, o kapacite vetsi 
nez 800 pF. Teto kapacity se pouziva jako nabijedho nebo 
filtracniho kondensatoru vysokeho stejnosmerneho napeti pro 
napajeni anody cu obrazovky. Anoda a z je vyvedena na ko- 
mck6 casti banky na spec&lni duty dotek, jehoz detailni roz¬ 
mery jsou uvedeny v obrazku. 

System obrazovky 430QP44 je tetrodovy, takze Ize jim vy- 
tvorit jakostni, po cele plose stinitka velmi os try obraz. Katoda 
je usporn6 konstrukce, pracujfci s polovicnim prikonem bcz- 
nych typu obrazovek. Zhavici proud obrazovky cmi 0,3 A, 
takze je ji mozno zhavit paralelne i seriove s ostatnimi elektron- 
kami rady P. 


Obdobne typy 

Obrazovka 430Q/P44 nahrazuje zahranicni typy MW 
43—61 a 17QP4, s nimiz je pfimo zamenitelnd. Po malych 
upravach elektrickych muze nahradit zahranicni tvnv Bmv 
42/2, MW 43—43, MW 43—64, MW 43—69 ^ 


Zhavici napeti U f 6,3 V 

Zhavici proud 0,3 A 

Doba nazhaveni t 70 s 

Vychylovani paprsku magneticke, 

civka TESLA 3PK 607 06 
Vychylovaci uhel vertikalni 50“ 

Vychylovad uhd horizontalni 65“ 


Vychylovaci tihel ve smeru 
uhlopficky 
Ostfeni bodu 

Uplny vychylovaci 
a zaostrovaci clen 
Barva stinitka 
Dosvit 
Iontovy filtr 
Vnejsi povlak banky 
Uzitecna plocha stinitka 
Uhlopricka uzitecne plochy 
Provozni poloha obrazovky 

Vaha obrazovky 
Patice 


70° 

magneticke, ferritovy krouzek 
TESLA 3 PA 741 01 

TESLA 3PN 607 06 
televisni bila 
stredni 

jednoduchy magnet 60 gaussu 
vodivy 1 ) 

273 x 362 mm 
390 mm 

■osa svisla (stinitko nahofe) 

;± 130° 
cca 10 kg^ 

K 12/27 CSN 35 8909 


Kapacity mezi elektrodami: 

Ridici elektroda vuci 

vsem elektroddm C g 8 

Katoda vuci vsem elektroddm Ck 6,5 

Anoda a 2 vuci vndjsimu 

vodivemu povlaku C a2 j m 800 


pF 

pF 

pF min 


Provozni hodnoty; 


Anodove napeti a 2 
Anodove napeti a, 

Pfedpeti ridici elektrody 
(zaverne) 
prumerne 

Modula£ni napeti paprsku 8 ) 
(h = 100 pA) 

Katodovy proud stredni 
Sifka stopy {/* = 50 pA) 


U a , 

14 

kV 

u ai 

400 

V 

U gx 

-44 az -103 

V 


-73 

V 

IJgnt 

max -40 

V 

Ik 

50 

/iA 


max 0,43 

mm 


Pouziti 

O zpusobu pouziti plati vse, co jiz bylo uvedeno v popisu 
obrazovky50QP44 (viz AR 3 a 4/1957). Velkou p££i je nutno 
venovat pri nastavovani magnetu iontoveho filtru. Magnet 
filtru ma byt umisten priblizne do polohy, uvederd v obrazku 
zapojeni patice (mezi koliky/ a k). 

Napaji-li se zhavici vlakno seriove s ostatnimi elektronkami, 
dovoluje se behem 50 vterin doby nazhaveni napeti mezi klad- 
nou katodou a zapornym vlaknem maximalnd 410 V. 

Je-h nektera elektroda obrazovky napajena ze zdroje, ktery 
dava zkratov^ spickoyy proud vetsi nez I A, nebo je-li ve 
pouzito filtracniho kondensatoru s nabojem vetam nez 
250 /tC, musi se zvolit odpory mezi filtracnimi kondensdtory 
a jednotlivymi elektrodami vetsi nez: 

odpor v obvodu ridici mrizky min 150 Q, 
odpor v obvodu anody a 1 min 470 £?, 

odpor v obvodu anody « 2 min 16 ki2. 

Je-li vysoke napeti pro napajeni obrazovky ziskdvdno z niz- 
kofrekvencniho zdroje (50 Hz), kapacita anody vuci zemi 
zpravidia nestaci, Pfipojenim pridavn^ho kondensatoru se na- 
boj vysledn^ kapacity zvysi na vice nez 250 fiC a proto se 
musi vlozit omezovaci odpor mezi pndavny kondensator 
a anodu. 


Elektricke hodnoty 

Zhavici tidaje: 

iEhaveni nepfime, katoda kyslicnikova, paralehu nebo se- 
nov6 napajeni stridavym nebo stejnosm^rnym proudem. 


Mezni hodnoty: 


Anodov6 napeti a 2 nejvygSf U m max 16 kV 

Anodove napeti a 2 nejnizsi U m min 12 kV 

Anodove napeti a 1 nejvyssi U n max 460 V 

Anodove napeti at nejnizsi U ai min 200 V 

Zaporne pfedpeti ridici elektrody 


nejnizsi 

u g 

min 

0 

V 

nejvyssi 

Napeti ridici elektrody 

u g 

max 

-150 

V 

(spickove) 

Svodovy odpor fidici 

u. 

max 

+ 2 

V 

elektrody 

R g 

max 

0,5 

MQ 

Katodovy proud trvaly 

h 

max 

50 

pA 

Katodovy proud spickovy 2 ) 

h 

max 

100 

/iA 

Zatizeni stinitka (spickove) 
Napeti mezi katodou 

w. 

max 

10 

mW/cm 


a zhavicim vlaknem 3 ) 
behem 50 vtefin doby 

nazhaveni U + k!^ t max 410 V 

trvale po nazhaveni ./max 180 V 

trvale po nazhaveni i7_A/ +/ max 125 V 

Vnejsi odpor mezi katodou 
a vlaknem: 

pfi paralelnim zhavenf Rk/f max 1 

pfi seriov^m zhaveni R k jj . max 20 kh? 


2 


Pozndmky: 

x ) V provozu nutno vnejsi vodivy povlak uzemnit. 

") Modulacrd napeti U gi a je dano rozdilemzaverneho napeti 
U gz — U g ; U g je pfedpeti, pfi nemz je h — 100 /iA. 

3 J Zatizi-li se obrazovka katodov^m proudem h = 100 /iA 
v trvalem provozu, zkratf se tim jeji doba zivota. 

4 ) K omezeni ruseni stridavym napetim musi byt stfidava 
slozka napeti mezi katodou a vlaknem co nejnizsi - v zadn<5m 
pripade nesmi pfekrocit hodnotu 20 V. 



&51QP44 


Ch&rakteristicke tidaje; 


Popis 


Obrazovka TESLA 351 QP44je obrazova elektronka s obdel- 
nfkovfm stlnftkem, elektromagnetickym vychylovarn'm paprs- 
ku a zaostrovanim bodu (fokusaci), urcena pro obrazove casti 
televisnich pfijimacu. 

Obrazovka je celoskleneneho provedeni s lisovanou bankou 
z koufove skloviny a pritmelenou bakelitovou patici duodekal 
K 12/27 CSN 35 8909 (12 koliku o prumeru 2,36 mm rozlo- 
zeno rovnomerne na kruznici prumeru 27 mm) s bakelitovym 
vodicim klfcem. ObdCInikove stinitko vymezuje ucinnou 
plochu 220 X 294 mm, coz respektuje mezinarodni normu 
OIR, predepisujici pomer stran obrazu na 3 : 4. 

Rozmery, provedeni a zapojeni patice obrazovky 351QP44 
jsou uvedeny na obrazku, Obrazovka je opatrena vnitfrn'm a 
vnejsim grafitovym povlakem. Vnejsi povlak slouzi jako stine- 
ni vuci cicktrostatickym polim, vnitfni jako prodlouzenl 
anody a 2 . Vnejsi povlak se must v provozu uzemnit. Mezi 
obema povlaky se vytvafi kondensator o kapacite vetsi 800 pF. 
pQuztva se jej jako nabtjeciho nebo filtracniho kondens&toru 
vysokCho stejnosmernCho napeti pro napdjeni anody a t 
obrazovky. 

System obrazovky je tetrodovy, stejnCho provedeni s puvod- 
n£ vyrdbenym typem 350QP44. Zvldstnosti je nova uspoma 
katoda, kterd pracuje s polovicnim pfikonem dosavadnich 
vyrobku. Zhavici proud obrazovky Cinf 0,3 A, takze je ji 
mozno 2havit j ak paraleine, tak seriove s ostatnimi elektronkami 
rady P. V novych zarizenich se doporucuje pouzivat vyhradnC 
obrazovek 351QP44. 


Obdobnd typy 

Obrazovka 35IQP44 nahrazuje zahranicni typy MW 36-24, 
MW 36-44, 14 EP4 (pfimo zamenitelnd). Pomalych elektric- 
k^ch upravdeh muze nahradit zahraniCni typy 14BP4, 
14CP4 Bm 35 R-2 adosud pouzivanou obrazovku 350QP44, od 
niz se odlisuje polovicnim zhavicim pfikonem a nekterymi 
odlisnymi meznf m i hodnotami. 


Pouiiti 


O zpusobu pouziti plati vse, co jiz bylo uvedeno v popisu 
obrazovky 350QP44 (viz AR, c. 3 a a 4/1957). Stejne velkou 
peclivost je nutno vCnovat pfi nastavovdni magnetu iontovCho 
filtru. Magnet ma byt umisten pfiblizne do polohy uvedend 
v obrazku zapojeni patice. 

Napaji-li se zhavici vlakno seriove s ostatnimi elektronkami, 
dovoluje se behem 50 vterin doby nazhaveni napeti mezi klad- 
nou katodou a zapomym vlaknem max 410 V. 

Je-li nek ter a. elektroda obrazovky napajena ze zdroje, ktery 
davd pfi zkratu spiCkovy proud vetsi nez 1 A, nebo je-li ve 
zdroji pouzito filtracnfho kondensatoru s nabojem vetsim nez 
250 jwC, musi se zvolit odpory mezi filtracnimi kondensatory a 
jeehiotlivymi elektrodami vetSi nez: 

odpor v obvodu ridici mfizky min 150 Q, 

odpor v obvodu anody a x min 470 Q, 

odpor v obvodu anody a% min 16 ki2. 

Je-li vysokC napeti pro nap&jenf obrazovky ziskavano 
z nizkofrekvencniho zdroje (50 Hz), zpravidla kapacita anody 
a % vuci zemi nestaci. Pfipojenim pridavneho kondensatoru se 
jeho naboj zvysi na vice nez 250 piC, proto se musi vlozit omezo- 
vaci odpor mezi pridavny kondensitor a anodu. 


Vychylovani paprsku 
Vychylovaci uhel vertikalni 
Vychylovaci uhel horizontalni 
Vychylovaci uhel ve smeru uhlopricky 
Ostreni bodu 

Uplny vychylovaci a zaostrovaci clen 
Barva stinitka 
Dosvit 
lontovy filtr 

Vnejsi povlak bahky 
Uzitecnd plocha stinftka 
Uhlopficka uziteend plochy 
Provozni polo ha obrazovky 

Vaha obrazovky 
Patice 


magneticke 

50° 

65° ■ 

70° 

magnetickC 
TESLA 3PN 607 06 

televisni bild 
stfedni 

jednoduchy magnet 
60 gaussu 
vodiv^ 1 ) 

220 X 294 mm 
321 mm 

osa svisla (stinitko na- 
hofe) dt 130° 
cca 5000 g 
K 12/27 CSN 35 8909 


Kapacity mezi elektrodami: 


Ridici elektroda vuci viSem 


elektrodam 

c e 

8 

pF max 

Katoda vuci vsem elektroddm 

c k 

6,1 

’> pF max 

Anoda a 2 vuci vnejsimu vodivCmu 




povlaku 

Cdm 

800 

pF min 


Provozni hodnoty: 


Anodove napeti a t 

u m 

12 

kV 

Anodove napeti 

u n 

250 

V 

Pfedpeti fidici elektrody (zdvernC) 
ModuiaCni napeti paprsku 2 ) 

U gi , 

-45 

V 

(/* = 100 fiA) 

u gm 

-30 

V max 

Katodovy proud stfedni 

h 

50 

(i A 

Sirka stopy (Ik — 50 fx A) 

max 

0,35 mm 


Mezfii hodnoty: 


AnodovC napCti a s nejvySSi 

u a2 

max 

14 

kv 

AnodovC napeti a 2 nejnizgi 

U , H 

min 

7 

kV 

AnodovC napeti nejvySSi 

u n 

max 

400 

V 

AnodovC napeti a Y nejnizsi 

U ai 

min 

160 

V 

ZapomC pfedpeti fidici 
elektrody nejvyssi 

u s 

max 

-150 

V 

nejnizsi 

u s 

min 

0 

V 

Napeti fidici elektrody 
(spickove) 

U* 

max 

+ 2 V 

Svodovy odpor ridici elektrody R„ 

max 

0,5 MS 

Katodov^ proud trvaly 

h 

max 

50 

fiA 

Katodovj) proud spickovy ®) 

h 

max 

100 

fiA 

Zatizeni stinitka (spickove) 

w t 

max 

10 

mW/i 


Napeti mezi katodou a zha¬ 
vicim vlaknem *) 
behem 50 vterin doby 


nazhaveni 

U + kl-f max 

410 

y 

trvale po nazhaveni 

17+jt/_/max 

180 

V 

trvale po nazhaveni 

U~k[s.f max 

125 

V 

Vnejsi odpor mezi katodou a 




zhavicim vlaknem 




pfi paralelnim ihaveni 

RkJf max 

1 

MQ 

pfi seriovCm zhaveni 

Rkjt max 

20 

kJQ 


Pozndmky ; 


Elektricke hodnoty 

Zhavici tidaje: 

2haveni ncprimC, katoda kyslicnikova, paralelni nebo seriove 
napajeni stridavym nebo stejnosmem^m proudem. 

Zhavici napeti Uf 6,3 V 

Zhavici proud If 0,3 A 

Doha nazhaveni f 70 s 


1. V provozu nutno vnejsi vodivy povlak uzemnit. 

2. Modulacni napeti Ugm. je dano rozdilem z/LvernCho 
napeti Ug 2 - U g ; U g je predpeti, pfi nemi je Ik — 100 jx A. 

3. Zatizi-li se obrazovka katodovym proudem Ik = 100 fiA 
v trvalem provozu, zkratf se tim jeji doba zivota, 

4. K omezeni ruseni stridavym napetim musi byt stndavd 
slozka napeti mezi katodou a vlaknem co nejnizSi - 
v zadnCm pfipadC nesmi prekrocit hodnotu 20 V. 



ticky nastavi tak, aby signal prochdzel 
bez omezenf. Prijde-li v&ak z detektoru 
silna impulsni porucha (velikd zapornd 
napeti), uzavre se prvni dioda a signal 
nemuzc postoupit na vstup nizkofre- 
kvencniho zesilovace. Nepfichdzi-li zad- 
signal, je otevrena druha dioda a tim 
je veimi znacne omezen Sum na vy- 
stupu. Velikost signalu, pfi nlz zaiina 
omezovac pracovat, je mozno nastavit 
potenciometrem 1 MQ v anodovem ob- 
vodu druhd triody. 

Zajimavd je i prove deni nizkofre- 
kvencniho zesilovace, kterd uvddi obr. 6. 
Protozc je prvni stupeii rlzen napdtim 
A VC, je mozno ho vyuzit jako S - metru. 
Mgfidio je zapojeno do obvodu stfnici 
rnrizky elektronky. Potenciometrem M2 
se nastavuje na meridle maximalnl vf- 
chylka bez signalu na vstupu. Ze sekun- 
daru vystupmho transformatoru je za- 
vedena zpetna vazba na mrizku EF89. 
Obvod zpetnd vazby je selektivni, takze 
maximalnl prenos nast&va na kraitoctu 

*^ = Tt Tr^c ’ 

ktery lze nastavit zmenou odporu v roz- 
mezi asi 160—6000 Hz. Velikost napgtf, 
privedendho z vysiupu na vstup a dm 

1 selektivitu zesilovace, lze nastavit po¬ 
tenciometrem 1 M£?. 

Podle lidaju v clanku jsou vysledne 
vlastnosti pr ip mace asi takovd: 

Rozsahy: 

* 1. 28,0—29,7 MHz 

2. 21,0—21,45 MHz 

3. 14,0—14,35 MHz 

4. 7,0— 7,15 MHz 

5. 3,5— 3,8 MHz 

6. libovolne dalsi pasmo. 

Citlivost na vsech pdsmech kolem 

2 ft V pfi Sirokem pasmu, 1 fiV pfi uvkAm 
pasmu. 

Slfka pasma regulovatelna v mezlch 
4,5—0,2 kHz. 

Potlaceni zrcadlovdho kmitoctu 
1: 16 000 na 3,5 MHz 
1: 5 600 na 14,2 MHz 
1: 1 200 na 29,0 MHz. 


5 0k 



Obr . 5. Demodulator , usm^rnoml regulacniho napiti A VC a omezovac 

poruch 


+ 250 



Obr. 6. Selektivni nizJcofrekverwni zesilovac a S-metr 


TfCVIK«r£ POMilCKl 


Pro vyuku radiotechniku a radio- 
operatord je treba co nejvic vyuzivat 
ucehntch nazornych pomucek, kterg 
znacne usnadnl pochopeni teorie. Nej- 
jednodusslm prvkem jsou drobne sou- 
castky shromazdend tak, aby byly pfed- 
vedeny v ruznych provedenlch a pokud 
mozno rozebrand na jednotlivd dily tak, 
aby byla znatelnd jejich konstrukce - 
na priklad odpory a kondensdtory. Tyto 
soucasti zaroven s popisem, co kterd 
pfedstavuje, pripevnime si na tabule 
z hobry nebo jindho materialu. Zvlastni 
tabuli vdnujeme odporum, kapacitdm, 
indukcnostem a podobnd, pnpadnd 
takovou skupinu rozdellme na vie cash, 
na pevne a promoting odpory. Tako- 
vychto nazornych tabuli muze byt po- 
uzivano nejen v ucebnach, ale i k pro- 
pagaci radiotechniky a radioamatdrskd 
prace za vyiohami obchodu, ve vyves- 
nych skflnkdch ve vystavnlch prosto- 
rach zavodu, klubu. 

Obdobnejako u drobnych soucastck, 
pociname si i u jednotlivych cdsti ra¬ 
diotechniky a matematiky. Vybereme 
si jako pflklad elektronky, kde nejen 
provedeme ndzomou ukdzku konstruk¬ 


ce ruznych typfl triod, nybrz na dalsxch 
tabulich a ve zvetsendm meritku uve- 
deme graficke znazornenl mfizkovd a 
anodovd charakteristiky bdznd elek¬ 
tronky. Toto znazornenl je vhodnd do- 
plnit na tdze tabuli skuteenym zapoje- 
nim triody tak, aby pfipojenim zdroju 
a meficich pnstrojd mohli si poslu- 
chaci kursu prakticky ovefit udaje za- 
kreslend v grafu. Veimi dobfe lze tak 
pfiblizit na pfiklad Ohmuv zakon a 
KirchhofTuv zdkon tem, ktefi se sezna- 
muji s radiotechnikou. Na tabuli pfi- 
pevnime a navzdjem propojime nekolik 
nizkoohmovych odporu v tomporadku, 
jak to vyzaduje objasneni vyse uvede- 
nych zdkonu a k pnslusnym svorkam 
pak pfipojime ohmmetr di jiny mericl 
pfistroj a zdroj. Definice zakonu pak 
na tabuli pfikreslime ve v\Tazndm pis- 
mu. Vrcholnym vyuzitim nazornych 
tabuli je pak sestava sffovdho napdje- 
clho zdroje, slfovdho nebo bateriovdho 
prijlmade typu 0-V-0, 0-V-1, 1-V-l, 

po pripade i superhetu. 

■Vybomg lze na tabuli sestavit jedno- 
duchy oscildtor tfeba typu Hartley, 
kde pak doutnavkou muzeme na jed- 


notlivych spojich sledovat vysbyt vy- 
sokofrekvenvni energie, pfipojenim me- 
f id ho pfistroje sledovat p ornery proud u 
a napeti atd. Na druhd strane nebo i na 
teze stran£, kde je pfistroj propojen, 
je nakresleno schdma zapojeni a to dost 
silnymi dernymi darami. 

Takovym zpusobem muzeme pfibli¬ 
zit zdjemeum o radiotechniku zakladni 
pojmy a prvky na skutecnych vzorech, 
kterd si kazdy zacatecnik nemuze vzdy 
sam dobfe opatfit. Kromd tech to ta¬ 
buli nesmf v ucebne nibdy chybet cerna 
skolni tabule a kfida, nejldpe vie ruzno- 
barevnych kfid. Totiz pro zdurazneni 
nekteryxh pochodu v obvodech elek- 
tronickych pristroju je prave veimi 
dobrd kreslit obvody ruznobarevne. 
Stejne tak na Skolni tabuli muzeme 
vykreslit postup ruznych jevd, zvldSte 
promennych, pak tvorbu matematic- 
kych vzorcu a jejich vypocty. 

Zhotoveni nazornych pomucek sve- 
rujeme ucastnikum kursu radiotechniky 
za vedeni a pripravy zkuscnych instruk- 
toru. 

Jatoslav Vit, ndcelnik KRK Olomouc 
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TfPOCBT TRANSFORM^ TORKC 
PRO PISTOLOVE PiJBOKI 

Jin Koubek 


V AR 3/58 ve clanku na stejne t&ma 
od F. Nemce se vyskytlo nekolik chyb. 
Chybna znalost jakehokoli tematu je 
jiste horsi nez neznalost vubec a proto 
je nutno tyto nedostatky uvest na pra- 
vou miru. 

Nepochybuji o tom, ze vsichni radio- 
amatefi ovtAdaji Ohmiiv zakon, ale 
jiz mene znaji zakon indukcni. Tento 
zakon se ponejvice pouziva v elektro- 
technice silnoproude, na kterou amat^r 
narazi jen zridka kdy. 

Upraveny indukcni zakon pro vypo¬ 
cet transformatorku pro amatersk6 
dcely formuluji takto: 

t/.lO* 

Z 4,44 B.S.f 

kde z je pocet zavitu pro napeti U, / je 
kmitocet a S znaci prurcz jadra. 

A ted to nejdulezitejsi. Predstavte si, 
ze prurezem plechu transformatoru pro- 
tekaji magneticke silocary podobnym 
zpfisobem jako voda potrubim. Muze- 
me si urcit, kolik techto silokrivek pro- 
teka 1 cm* prurezu. Pod touto predsta- 
vou se muzeme divat na vyznam veli- 
ciny B. Vclicirm B nazyvame magne- 
tickym sycenim a je tim vyssi, cim je 
pocet zavitu men§i a naopak, jak plyne 
z uvedeneho vzorce. Ovsem nemuzeme 
si volit B libovolne vysoke. Ucinfme-li si 
dalsi predstavu, snadno to pochoplme. 
Jiz podobny nazev rikA, ze jde zde asi 
o nejakou souvislost mezi magnetic- 
kym sycenim a proudotTym. zatizenim 
(tez sycenim) voclice. Drat se tim vice 
zahriva, cim je toto zatizeni vetsi a proto 
si muzemc dovolit volit jak proudove 
zatizeni, tak magneticke syceni s ohle- 
dem na pouzity material, delku pro- 
vozu a intensitu chlazeni, coz jsou 
hlavni faktory ovlivnujici volbu. U mag- 
netiekeho syceni je nutno jeste brat 
v uvahu rozptyl. Cim je totiz B vyssi, 
tim je nutnA vyssi energie na „protla- 
ceni ff hustsich silocar zelezem. Tutoener- 
gii dodAva magnetisacni proud, ktery 
muzemc pozorovat jako proud na- 
prazdno. Cim vetsi silou vsak pusobime 
na silocary, tim vice techto silocar pro- 
nikne do vzduchu a prave souhrn techto 
unikiych silocar tvori rozptyl (pro jed- 
noduchou predstavu neuvazujeme roz¬ 
ptyl kolem vzduchovych mezer a ko- 
lem vinuti). Samozrejme pri konstrukci 
transformatorku pro pistolove pajecky 
se rozptyl em nemusime zabyvat. 

Po uvazeni vsech faktoru, ovlivhuji- 
cich provoz, volime syceni B v mezich 
10 000—15 000 gaussu, pH cernz vyssi 
syceni plati. pro vetsi transformatory 
nebo pro kratkodoba zatizeni. Pro 
tr ansior nxatory do magnetofonh nas 
zlobi rozptyl brucenim a proto volime 
syceni podle vzdAlcnosti od soucastek, 
ktere bruceni prijimaji, 10 000 i mene 
gaussu. 

Je snad zajtmave podivat se, jak 
vznikl pouzivany, avsak velmi hruby 

vzorec pro vypocet zavitu z — 45. 

Podivame-li se znovu na shora uvedeny 
indukcni zakon, formulovany pro nase 
ucely, mflzeme si jej rozepsat takto: 



10" U 

Z 4,44 

Pro kmitocet 50 Hz a B = 10 000 G 
dava provedeni ukond se znamymi hod- 
notami prave kocficicnt 45. Z uvede- 
neho vyplyva, ze pocitame-li podle jed- 
noducheho vztahu pro vypocet zavitu, 
vineme ve vetsine pfipadu zbytecne 
mnoho zavitu, protoze vetsinou mii- 
zeme volit syceni minimalne o 20 % 
vyssi. Pro bezne sit'ovA a pfevodni trans¬ 
formatory s trvalym zatizenim doporu- 
cuji volit syceni 12 000 G, coz dava 
koeficient 38. U transformatorku pro 
pistolove pajecky si muzeme dovolit 
volit syceni znacne vyssi, i 18 000 G 
(koeficient 25), Musime vsak vzit ohled 
na jakost pouzitych plechu. 

Snizeni poctu zdvitu dovoli volit 
mensi jadro pri stejn^ra kratkodobem 
vykonu. Volbu mensiho jadra dovoli 
i mensi okfmko, nebof pocet zdvitu na 
primaru i sekundaru je znatelnc nizsi. 
A zde poukazuji na prvni zava.zriy ne- 
dostatek v clanku z AR 3/58. Nedopo- 
rucuji z mnoha pncin zeslabovat bocni 
sloupky jadra (spojky), jak doporucuje 
F. Nemec. Syceni ve spojkach je stejne 
jako v jadre a jejich zeslabenim na po- 
lovinu by se zvysilo syceni ve spojkdch 
dvakrat. Je daleko vyhodnejsi zvysit 
syceni jak v jadru, tak ve spojkach na 
doporucenou hodnotu (18 000 G) a ne 
volit syceni v jadru 12 500 a ve spojkach 
dokonce 25 000 G, jak doporucuje ne- 
vedomky autor. Oduvodneni mAho 
tvrzeni ma nejen tyto, ale jeste dalsi 
pri^iny, majici hlu ! si ieoreticky raz. 

( dratu na primaru doporu- 

yuji 0,2 — 0,25 mm Cu. Na sekundaru 
je vhodn^ profilovy vodic 5x3 mm 
Cu. la to volba je vsak omezena, takze 
jako vhodny vodic je mozno pokladat 
kazdy, ktery' ma prufez v mezich 
12—20 mm a (i podle mista v okenku). 

Pocet zavitu na sekundaru snadno vy- 
pocteme z pomeru napeti sekundaru 
k napeti na primaru. Napeti na sekun¬ 
daru ma byt nejmene 0,5 V. 

Co se tyce vykonu transformatoru, 
uvadim nazorny vztah, upraveny pro 
bezne transformatory, pouzivane v ra¬ 
dio amaterske praxi, 

kde vykon: 

kS 2 

S znaci prfirez jadra a k respektuje 
vliv pretizitelnosti transformatoru vzhle- 
dem k deice provozu a dale zahrnuje 
jeste dalsi vlivy, ktere pokud nejde 
o velkt* zdroje, muzeme pro nase ucely 
zanedbat. k se pohybuje v mezich 1—-4; 
vyssi hodnota plati pro kratkodoba za¬ 
tizeni. 

Z uvedeneho vztahu je videt, ze vy¬ 
kon transformatoru zavisi na dm he 
mocnine prurezu jadra. V AR 3/58 
uvadi F, Nemec jako velmi vhodnou 
upravu pro odlehceni pistolove pajecky 
pouzit dvou transformatorku o prurezu 
jadra 2 cm 1 , ktere daji dohromady vy¬ 
kon transformatorku s prurezem jadra 
4 cm 8 , Toto tvrzeni je v rozporu s uve- 
denym vztahem i se skutecnosti. Nepo- 
piram, ze uvedena uprava byla vy~ 
zkousena na modelu, ale popfram, ze 
mohla nahradit vykon transformatoru 


s jadrem 4 cm 2 v provozne stejnych za- 
tezovacich podminkach. Ze shora uve¬ 
deneho vztahu plyne, ze dva transfor- 
matorky o prurezu 2 cm 2 nahradi za 
stejnti pretizitelnosti k jeden transforma- 
tor o prurezu jen 2,8 cm 2 , ktery vsak je 
znacne lehei nez pouzita dvojice a i jeho 
vinuti bude mnohem snadnejsi. 

Nestaci ovsem jen spokojit se s vy* 
vracenim chybndho tvrzeni, ale je 
nutno doporucit vhodnou upravu pro 
odlehceni pistolove pajecky, tak aby se 
tinava ruky pri delsim pouzivani zmen- 
sila. 

Doporucuji pouzit jadra s mensim 
prufezem, asi 3,2—3,6 cm 3 ; transfor- 
matorek vypocitat s ohledem na pro- 
bran£ faktory, tj. volit vyssi magne¬ 
tic^ syceni: tim se odlehci proudove za¬ 
tizeni povrehu transformatorku a mu¬ 
zeme si dovolit zvysit koeficient pfe- 
tizitelnosti k. 

O provedeni jadra obdelmkovcho 
tvaru plati, co jiz bylo napsano ve clan¬ 
ku F. Nemce. Musime visak velmi 
dobre si promyslet vhodne provedeni 
a vybrat peclive jadro tak, aby vaha 
jadra se nezvysila proti ekvivalentnimu 
provedeni ctvercovemu. Okenka musi 
byt co nejlepe vyuzito. 

Priklad: 

Jadro 3,5 cm 2 pro stredne dlouhy pro¬ 
voz, plechy jakostni. Pocet zavitu na 
primdru stanovime pro syceni 18 000 G. 

_ 10 s U nr 220 

^ 4,44 B ,f‘ S 3,5 

—1570 zav. dratu o 0 0,2 mm. 

Pocet zavitd na sekundaru: 

Z t = Zl ^= 1570 -^ = 3,5 zav. 

vodice 2,5 X 5 mm. 

Nemusim snad ani pripominat, ze 
jak^koli jine vinuti nez „zavit vedle za- 
vitu ff je pod amaterskou dustojnost. 

Nezbyva mne jiz nez vsem prat, aby 
vam pistolova pajecka spolehlive a 
dlouho vykon Aval a dobrou sluzbu. 

* 

Novy sovetsky televisor 
s gramofonem 

V techto dnech se objevily v sovet- 
skych obchodech prvni kusy noveho te- 
levisoru Belarus-3, Je to po prve, kdy se 
v SovetskAm svazu dostava do prodeje 
televisor, kombinovany s radioprijima- 
cem a gramofonem. 

Pfijimac pracuje v rozsazich 150 az 
415 kHz, 520—1600 kHz a 6 az 
12,1 MHz. Gramofon, umisteny v horni 
casti skrine, prehravA standardni i dlou- 
hohrajici desky. 

Televisor pracuje v kter&nkoliv z peti 
kanald a je upraven zaroven pro pfi- 
jen VKV stanic v rozsahu 64,5 az 
73 MHz. Uhlopncka. obrazovky je 
35 cm. Televisor je zapojen na principu 
superhetu. Celkova spotreba televisoru 
je 200 W, pri prijmu VKV rozhlasu 
60 W, pri prehravani gramodesek asi 
65 W. 

Cely pristroj je ve skrini o rozmerech 
480 x 500 x 580 mm a vazi 38,5 kg. 
Prodava se za 2300 rabid. mb . 



.IKI».\OI>l(H¥ EONVERTOR 
PRO DTOI JIETROV® PlSMO 

Ing. jar. Kraus 


V posledni dobe bylo v nasem caso- 
pise popsano nekolik konvertoru pro 
dvoumetrove pasmo. Temef vsechny 
mely jednu spolecnou vlastnost - vyza- 
dovaly vetsi pocet elektronek vzhledem 
k tomu, ze pro kaskadovy zesilovac 
bylo _ nutne pouzit dvou elektronek. 
Pouzitim eiektronky PCC84 se zmensi 
pocet elektronek a tez znacne poklesne 
sum konvertoru, pri cemz zesileni je 
vets! nez pri dosud bezne uzivane kom- 
bmaci 6F32 a 6GC3L Pro sraesovac je 
mozne pouzit nekolika elektronek: 
6CC31, EGC81, PCF82. Pouzijeme-li 
ladstelny oscilator a pevne nastaveny 
mezifrekvencni kmitocet, doporucuji 
uzit eiektronky PCF82. Ma velky zisk, 
malo Llumi obvod v anode a dobre jej 
oddeluje od obvodu v mrizce. Necha- 
me-H pevny oscilator a Iadime-li mezi- 
frekvencmm prijimacem, muzeme uzit 
jak^koliv eiektronky. S PCF82 dosahne- 
me vsak lepsiho odstineni mnzkoveho 
obvodu od tlumivky nebo od tlumeneho 
obvodu v anode smesovace a dm men- 
siho pronikani ruSivych signalu do me- 
zifrek vcncni ho prijimace. 

Ve sv&n konventoru jsem r uzil eiek¬ 
tronky PCC84 a PCF82. 7apojeni vi- 
dime na obr. 1. Popis zapojeni: Signal 


je civka Z, 3 , ktera je ladena vnitfnimi 
kapacitami eiektronky l#ud na stfed 
pasma 145 MHz, nebo na nektery vyssi 
kmitocet. Druha trioda pracuje jako 
zesilovac s uzemnenou mfizkou. Mfiz- 
kove predpeti se ziskava na odporech 
1 ^ M.E2, zapojenych mezi plus anodo- 
veho zdroje a zem. Mrizku uzemnu- 
je kapacita 500 pF. V anodovem obvodu 
je zapojena civka L A) ladena na 
145 MHz. Zde bylo vyzkouiSeno nekolik 
obvodu: ti clanek; filtr, sestdvajici ze 
dvou civek ladenych na 145 MHz; jed- 
noduchy obvod v mrizce PCF82 a tlu- 
mivka v anode PCC84 a konecne jed- 
noduchy obvod v anode PCC84, ka- 
pacitne vazany na mrizku PCF82. 

Posledni obvod dal nejvetsi zisk a 
bylo jej pouzito. Mrizkovy kondensa- 
tor pro smesovac byl posunut o jeden 
zavit dolu, aby byl zmensen vliv vstupni 
kapacity PCF82. V anode smesovaci 
eiektronky je obvod ladeny na mezi- 
frekvencrii kmitocet. Tento kmitocet 
volime podle prijimace, ktery budeme 
s konvertorem pouzivat. Pro komuni- 
kacni prijimace je doporucovan kmi¬ 
tocet 10,7 MHz, pro ElQaK bude nej- 
vhodnejsi kmitocet 5,2—5,5 MHz, pro 
UKWEe 27,5 MHz. Pozadavkem pro - 



ElOaK, je na fotografiich, Konvertor 
je sestaven z bezn’ych soucasti, kterd 
jsou na trhu. Pro anodovy obvod smeso¬ 
vace byla pouzita vstupni civka tele- 
visni zvukove mf s paralelnf kapacitou 
20 pF, takze bylo mozno naladit jad- 
rem mf kmitocet 4,8—5,7 MHz. Tato 
civka ma tez nizkoohmovy vystup, ale 
pro ElOaK bylo pouzito kapacitni vaz- 
by pres 10 pF, Jako ladiciho konden¬ 
satoru pro oscilator bylo pouzito maleho 
otocn^ho kondensatoru s kapacitou 
3—18 pF a tento by] upraven jako split- 
stator. Uprava spocivala v uriznuti 
statorov6 desky na jednd strane od nos- 
ndho koliku. Druha stator ova deska 
byla odriznuta na druhe strane. Tento 
ladici kondensator neni nejvhodncjsi. 



prichazi z ant^ny koaxialnim kabelem 
nebo 300ohmovou linkou do civky L±. 
Tato civka je tesne vazana se vstupni 
civkou L„. Vstupni civka je ladena 
vnitfnimi kapacitami eiektronky PCC84 
na kmitoctu 145 MHz. Prvni trioda 
PGG84 pracuje jako zesilovac s uzem¬ 
nenou katodou. Mrizkove predpeti se 
ziskava na odporu 150 Q t blokovanem 
kapacitou 500 pF. Neutralisace prvni 
eiektronky je proved ena souhrou 
tri kond- :4 _,atoru: kondensatoru 2 pF 
mezi anodou prvni triody a studenym 
koncem trimru 1,5—10 pF pres 
odpor M2 a kondensatoru 7,5 pF mezi 
katodou a studenym koncem L s . Tento 
posledni kondensator je pripojen na 
elektronkovy vyvod Ay. Odpor a kon¬ 
densator pro mrizkove predpeti je pfi- 
pojen na elektronkovy vyvod Ay (viz 
zapojeni elektronek v obr. 1). Mezi 
anodou prvni a katodou druhe triody 


volbu mf kmitoctu je, aby harmonickd 
oscilatoru v prijimaci nepadly do p5s- 
raa 144—146 MHz. Mame-li vsak 
oscilator prijimace dobre odstinen, ne- 
musirae se jeho harmonickych obavat. 
Mf prijimac vazeme bud’ kapacitne 
pres 10 pF do vysokoohmovHio vstupu 
nebo induktivne do nizkoohmoveho 
vstupu. 

Stabilita konvertoru zavisi na prove- 
deni oscilatoru. Jako ladici kapacity 
pouzijeme dobr^ho otocneho konden¬ 
satoru pokud mozno s dvema lozisky a 
s kapacitou 4—8 pF max. Givku vyro- 
bime ze silneho dratu nebo trubicky. 
AnodovA; napeti na oscilatoru stabili- 
sujeme a pokud mozno nechame osci¬ 
lator i pri vysflani zapnut, aby se jeho 
teplota co nejmene menila. Pak je osci¬ 
lator dostatecne stabilni, aby vyhovel 
i dost prisnym narokurn. Provedeni 
meho konvertoru, ktery je urcen pro 


ale nic lepsiho neni zatim na trhu. Zde 
se daji lepe vyuzit kvalitni inku- 
rantni kondensatory na pf. z Feld Fu 
a pod. Vykres kostry konvertoru a pred- 
niho panelu je na obr. 2. Pro konvertor 
jsem zhotovil malou skrinku, ktera sice 
neni nutna, ale pro transport na Polni 
den velmi vyhodna - nemusime se oba¬ 
vat rozbiti elektronek a rozladeni ci¬ 
vek. Stabilisator muzeme pouzit jaky- 
koliv. Vestavime ho bud do konver¬ 
toru,-nebo pouzijeme stabilisovane na¬ 
peti primo z prijimace, ke kteremu kon¬ 
vertor pripojujeme. 

Postup sladovani konvertoru: Ke sla- 
d’ovani potrebujeme GDO - komu 
schazi, doporucuji jej zhotovit pred 
stavbou tohoto zafizeni - je to skutecne 
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Obr. 3 


dobry pomocnlk. Nejprve sladlme ob- 
vod oscilatoru na kmitoctu o mezifrek- 
vencni kmitocet nize trimrem 3—30 pF. 
V na§em prlpade na 137,8—141,8 MHz 
Pak predbezne sladlme vstupnl a sm£- 
Sovaci dvku na kmitoctu 145 MHz. 
Tyto clvky ladlme roztahov&nlm a stla- 
fiovanlm zavitu, 

Obvod v anode smesovace naladlme 
na kmitocet 5,2 MHz. 

Konvertor pripojlme k prijlmaci. 
Zkontrolujeme zhavenl obou elektro- 
nek bud podle 2haviciho proudu, nebo 
jednoduseji porovnarifm barvy s nekte- 
rou katodou elektronky v prijlmaci. Toto 
porovn4.nl dobfe vyhovuje. Pak si nasta- 
vime GDO na 145 MHz a pozorujeme, 
mame-li konvertor dobfe nalad£n. Je-li 
nejvetsl Sum prave na kmitoctu GDO a 
na ob£ strany trochu ubyva, mame 
spravne naladeno, Jinak laden! vstupu a 
smesovace opravlme. Vf zesilovac nesmi 
v uvedenem rozsahu kmitat. Neutrali- 
sujeme jej otacenlm trimru, ktery' je 
pfipojen paralelne k odporu M2. Po- 
lohu trimru, pfi kterd vf zesilovac ne- 
kmita, resp. prave prestal kmitat, si 
oznaclme nebo trimr zakapneme bar- 
vou. Glvku znovu sladlme na maxi¬ 
mum a tlm je stadovanl skonceno. 

Mezi turnovskymi amatory bylo vy- 
zkouSeno nikolik modifikacl uvedeneho 
zapojenl. OK1QG pouziva ve svem 
VKV prijlmaci PCC84 a 6CC31. 
Obvody jsou ladeny malym motylovi- 
tym trimem. Clvky jsou usporadany 
na karuselu, ktery OK1QG vykon- 
struoval a zhotovil. Douf&m, ze n4m 
o sv4m pfijlmaci tak6 neco napl§e. 
Dais! modiiikaci tohoto konvertoru vy- 


Tabulka dvek: 

L x 2 z&v, drat 0 0,5 mm pres 
L % 7 zav. 0 10 mm drat 0 1 mm, 
delka 25 mm, prlvody 8 a 
15 mm, postflbfit 
L 3 10 zdv, 0 5 mm drat 0 
0,6 mm tesn£ 

L 4 5 zav. 0 10 mm drat 0 1 mm 
delka 20 mm, prlvody 10 a 
20 mm, postflbfit 
L 6 2 zav. 0 10 mm drat nebo 
trubicka 0 3 mm, pflvody 
2 x 10 mm, postflbfit 
L e a £, vstupnl clvka zvuk, casti 
televisoru 3 PK 59303 
Tl 2 X 16 zav. 0 8 mm, ddka 
14 mm, dr4t o 0 0,3 mm 
vinuto soucasne 
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zkouSel a pou21vd OK1VBB. Konver¬ 
tor je osazen elektronkami PCC84 a 
PGF82, ma pevny oscilator a lad! se 
pfijlmafiem FuGelG. Na obr. 3a je 
zind-na v zapojenl, _ktera dobfe vyho¬ 
vuje pro tuto modifikaci. Ladicl kon- 
densator se prest£hoval z oscilatoru do 
anodoveho obvodu smesovace. Oscild- 
tor je pevn£ naladen na 105 MHz. Na 
obr. 3b je jedno- 
dusSl provedenl 
obvodu i. smesova¬ 
ce. Mlsto laden 4ho 
obvodu je zde tlu- 
mivka. Citlivostse 
touto upravou 
zhorsl asi o 1/3 az 
o 1/2, ale nemusl- 
me nic doladbvat 
- konvertor n emu- 
si byt umfsten 
nekde na dosah 


ruky, ale muze b'jffj^pp.zen tfeba za 
prijlmacem. Tento drub konvertoru je-. 
po strdnce stability stejny jako konver¬ 
tor laditelny, protoze ma oscilator na 
vysokem kmitoctu. Pro vyssl ndroky je 
nutne oscilator konvertoru stabilisovat 
krystalem, Tento typ konvertoru- je 
slozitejsl a nezapadd do rdmce tohoto 
£lanku. 



VYPO.CET ^ „ 

Z VKKI1EUfl ZEfflE 

Polomer kulove plochy, kterou na- 
hradlme pro nase jednoduchd vypocty 
geoid, je podle Kxasovskeho 6 371 110 m. 
Pro zjistSnl rozmeru q, o nez urbity te- 
rennl tvar kiesne pod obzor, predpo- 
kladdme rovnost delek D, S. Pri zane- 
dbanl druhd mocniny rozmeru q vy- 
chdzf jeho hodnota podle vzorce q = 
J)i 

== ——. Takto jsme vypo^etli rozmer q 

s ur£itou chybou, protoze ve skute£- 
nosti rovnost diilek D a S neexistuje. 
Z obr. zrejme plat! D — r . tg tp. Rozvi- 
nutlm funkce tg y a zpetnym dosaze- 
nlm do rovnice dostaneme pflmo veli- 
kost chyby pfedchdzejlclho vypoctu 

D — S = — . Z takto vypoctenych 

3 r z 

hodnot je sestavena tabulka, z niz vi- 
dlme, ze pro vzdalenosti do 250 km 
nenl chyba pro nase potfeby pfllis vel- 
ka. Gas to vzddlenost 10 m bude hra- 
nicl pfesnosti pfi rysovdnl. Pro vets! 
vzddlenosti je vsak tfeba pocltat podle 
presnejslch vzorcu, v nichz je pfevy'seni 




ter6nu vyjddreno pomocl d41ky oblou- 
ku S na povrchu koule. Jednim z nich je 

r e 180 

vzorec q =-- r > ^ c * e * ' 


cos S 


180 
jf . r 


je uhel,pflslu5ejici obloukuo deiced*. Tak 
na pr. dklce oblouku 10 km prlsluSl uhel 
5'24", 100 km — 53'57", 500 km — 
4°28'45" atd. 


Pro konstrukci ter^nnich profilu je 
vyhodnd sestavit si tabulku nebo graf 
pro rychte odecltanl rozmeru q. Pfi kon¬ 
strukci ter4nu pak na vodorovnou osu 
nandsltne vzdalenosti S a na svislou osu 
nadmofskou vysku terennlbo bodu 
zmenSenou o rozmer q, Pak vseclmy 
body nad osou vzdalenosti jsou vidi- 
telnd, pokud se nezastlrajl navzajem. 


- dr - 


Tabulka 


D 

km 

4 

m 

D-S 

m 

5 

1,96 

0,001 

10 

7,84 

0,008 

25 

49,04 

0,128 

50 

196,18 

1,024 

100 

784,79 

8,212 

250 

4904,9 

12,8 

500 

19619 

1024 





Je ptavdepodobnd, ze toto cislo naSeho dasopisu 
dosrivSme do niky ve chvilich, kdy dokoncujeme 
posledni pripravy k letoSni druhe VKV souteii, 
kteri se shad bude tdsit vetE prizni ,JPetra“ nez 
soutSJ prvni, kdy prave zimni podasi odradilo vdt- 
Sinu naiich VKVistO od vyletu na ndjakou tu vhod- 
nou k6tu. Z celkovdho podtu zudastndnych stanic 
vlastnd jen dvd pracovaly mimo sve stfleQTH - pa 
Kcz&kovd a na Chlumu u Plznd. I kdyi podasi ne- 
bylo zvliiJtd pHznivd, nelze torii fid o podminkich, 
kteri byfy rozhodnd o neco lepSi ned prfimdme. 
Dokladem je ndkolik spojeni delSfcb ned 200 km, 
uskutedndnych od klbtl ke krbu. NejdeBi z nich 
se podarilo stanici OK1KVR ve Vichlabi se zirimy- 
mi vidcriskymi stanicemi OE1WJ a OE1EL, QRB 
270 km. K tdmto dvdma ODX&m pridali pak vrch- 
labid jeStdQSO s OK2AE a OK2BJH v Gottwal- 
dove, OK2GY v Ofomouci a dalEch 20 spojeni 
s OKI starucemi. V^sledek je 45 bodfl, 1. misto 
v 1. katcgorii a nejlepE vysledek v&bec, a to vSe se 
srildho QTH. K tomuto dspfchu v$em ilenftm ko- 
lektivu OKIKVR jmenem vSech naSich VKVistii 
co nejsrdedndji blahopfejettte. 

OK2BJH mi rich spojeni jen 10, ale z toho opet 
4 pfes 200 km. NejdelSi s 1VR vPrazc. OK2VAJ 
z Hodonina dosfihl pdkneho spojeni s OE6AP na 
Schocklo « Styrskeho Hradce (222 km) a OKI EH 
tn& max QRB s OE2JGP u Salzbuigu (225 km), 
kdyi 2BJH byl bohuiel jen zaslechnut. Stsuiicim 
1KNT a 1VBB se vylet na Kozdkov pfilii nevydafil. 
Spojeni s OE stanicemi se nepodanlo a tak nejlepiim 
DXem by] Gottwaidov. 

Lze tedy Hci, ie s ohlcdcm na poiet zudastndnych 
stanic je celkovi bilance pondkud chuda, zvlddri 
co se tyde mnoistvi spojeni a piekienutych vzdile- 


nosti. Omluvou snad mule byt, Je vetEna nasich 
stanic dosud nema potfebne zkusenosti se soutdd- 
nim provozem ze staiychQTH a v mnoba pHpadech 
neni pouHte zarizeni pro tento druh provozu jeste 
pine vyhovujid. Nepfad to dnes jiz o vysiladich, kde 
je vctsinou dosafeno dokonale stability, ale o pfiji- 
madich, kteri v mnoha pHpadech nemaji ty vlastno- 
sti, jakych je moino s dostupnymi a vdtEnou uEva- 
nyipi elektronkami (6F32, PCC84J dosdhnout, 
K tomu pak jeStS pfistupuje otizka mf pfijimace. 
Nejvlcc uzivane „Fug 16“ „Cihla“ nebo „Emil“ 
maji pomemfe siroke mf pismo, 20 - 60 kHz i vice, 
coi se projevuje velmi nepriznivS pri pnjmu stabych 
signaiu, ktere jsou vlastni zesiloviny soucasnS se 
sumem tohoto Sirokeho mezifrekvencniho, pisma, 
takie se zdi, jako by byly na prahu slySitelnosti, 
Mime-li viak moznost zdiit toto pasmo bud kxysta- 
iovym fiJtrem nebo pfipojenim dalsiho pfijimace, 
jehoi vstup je nalad£n na 3 MHz, coz je mf kmitoiet 
uiivanjich FUg 16 nebo „EmM“, situace se rizem 
zlepii a z pOvodniho reportu RS 44 se st£v4 55 nebo 
56. Zilezi totii na vlastnosteeh tohoto dalsiho piiji- 
maie resp, na selektlvite, ktcri je dina opet kvalitcm 
mezifrekvence. Podstatn^ho zlepSeni lze jtz dosah- 
nout pnpojenim prijimaSe EK10, jak to uEvaji na 
pi. OKI SO nebo OK1VJG. Daleko lepSi je ovsem 
MWEc, E52, HRO nebo jin'/ kom. pfijimai s Sifi 
mf pasma 2-3 kHz pro fonii, s moinosti zuiit toto 
pasmo jeSt6 vice pro CW. V OKIKVR byl jako 
mf pfijimad pouilt ale s xtalov^m flltrem 

v 3 MHz (! !) mezi'frekvenci, ktery se velmi os- 
vedfiil. Je-li k disposici nfijaky komunikaini 
prijimaS s kvalitni mezifrekvenci, pak jej roz- 
hodn& pouEjeme. Takov^m uspoiiddnim pak 
ziskime na selektivitS, coz umofnuje pohodlnS od- 
ladit stanice, jejichi kmitocty jsou od sebe jen velmi 
m&lo vzdalene (3-5 kHz). Timto drubym pfijima- 
cem_ pochopitelnS mfi£eme pfijimat jen naprosto 
stabilni stanice; a protoie se tu a tarn jcstfi vyskytujl 
n^kterS mini stabilni, je vyhodni uspoiidat si oba 
piijimaie tak, abychom mohli poslouchat jak na ten 
,,Erokopdsmovy“ tak na ten „uzkop^smovy“ (pou- 
hym pfepininim sluchitek), Oba prijimaie jsou 
vlastni zapojeny za sebou a ladime jen prvnim. 
Tato uprava se v praxi velmi dobre osvediila. 

Jeitl nekolik slov k vlastnimu provozu.. LepSich 
vysledkii mohlo byt dosafeno, kdyby bylo ve vetSf 
mire uiiv&no CW. To plati nejen o letoSni prvi 
souteii, ale i prici na VKV vdbec. Za mimoraduych 
podminek, kteri se v5ak nevyskytuji nijak iasto, lze 
i s malymi pfikony pracovat na velke vzdilenosti 
telefonicky. Za mini priznivych podminek, ktere se 
vyskytuji casteji, je moSno stejni spojeni uskutecnit 
take, ovsem jen telegraficky. Pri tiro prvni soutiE 
byla napr. vSechna spojeni mczi OKI stanicemi na 


V^sledky I. subregionalnibo z&vodu 19S8. 


1. kategorie 


1. OKIKVR 

45 

xtal 829B 

PCC88 

50 W 

5el Yagi 

550 m 

2, OKI EH 

31 

xtal 2 x LS50 

6F32 

50 W 

16el soufdz. 

352 m 

3. OK1VR 

23 

xtal 829B 

6AK5 

50 W 

5el Yagi 

240 m 

4. OK1KRC 

25 

vfo GTJ29 

6F32 

20 W 

2X5 Yagi 

230 m 

5. OK1AAP 

24 

xtal 832A 

6F32 

20 W 

di pi'll 

291 m 

6. OK1CE 

21 

xtal 

6F32 

24 W 

2x5 Yagi 

280 m 

7. OK1MD 

19 

vfo 2 x 6L50 

6F32 

20 W 

5 el Yagi 

395 m 

OK1AMS 

19 

xtal 829 

6F32 

40 W 

5 el Ygi 

390 m 

OK1QG 

19 

xtal 2 x GU50 

PCC84 

20 W 

5 el Yagi 

380 m 

8. OK1VAW 

18 

xtal 


19 W 

5el Yagi 

41q m 

9. OK2BJH 

16 

xtal REE30A 

6F32 

40 W 

5el Yagi 

300 m 

10. OK1VMK 

14 

xtal 2 x LV1 

6F32 

18 W 

2 x 5,Yagi 

500 in 

H. OK3KTR 

12 

vfo 

6GC42 

6 W 

lOel Yagi 


12. OK2GY 

11 

xtal GTJ29 

6F32 

40 W 

5el Yagi 

242 m 

OK1VBK 

11 

xtal 


25 W 

5el Yagi 

250 m 

OK1UAF 

11 

vfo 2 x LV1 


15 W 

5el Yagi 

423 m 

13. OK1VAA 

8 

16. OK30C 5 




14. OK1VAF 

7 

OK2KCN 5 




15. OKIVJG 

6 

OK2VAJ 5 




OKIVAV 

6 

17. OK1VD 2 






OK1GG 2 





Denflty pro komrohi: OK2BKA, OK1KDO 

Deniky nezaslali: OKI AKA, OK1VBE, OK1VBZ, OK1AZ, OK2EC, OK3VY, OK3KBM 
Deniky zaslali pozdf: OK2KJW, OK1KAX, OK3EM, OK2UAG, OK2AE, 




2. 

Kategorie 




I. OK1KPRP 

25 

xtal LS50 

6AK5 

16 W 

dip6I 

295 m 

2. OK1KPL/P 

20 

xtal 2 X LS50 6F32 

30 W 

5el Yagi 

416 m 

Deniky zaslali pozde: OK1VBB/P a OK1KNT/P 






3. 

kategorie 




1. OK1SO 

69 

xtal 832 

PCC84 

15 W 

5el Yagi 

300 m 



xtal 832 

superreakdni 

15 W 

5el Yagi 


2. OK1VAI 

29 

vfo 2 x 6L50 PCC84 

25 W 

3el Yagi 

220 m 



sdlo LD2 

superreakdni 

3 W 

2x5 Yagi 


3. OK1MQ 

16 

sdlo LD1 

— 

2 W 

28m L(l!) 

280 m 



tcvr 

tcvr 

2 W 

—. 



Denik nczaslal: OK1VAE 


V tabulce je uvedeno: poradi, stanice, celkovy poiet bodd, TX (drub oscilatoru a osazeni kon- 
eovibo strupne), vstupni elektronka RXu, inpt., antina a vy^ka QTH n. m. 

Stantdm, ktere zaslaly deniky pozdi, pripomtn6me, ie lhdta k odesMni je vi dy 2. nedili po sou- 
teE (datum poStovnibo razitka),tak jak je uvedeno v soutifnich podminkich v Amaterskym radio 
i. 4/57 a Amaterskim radiu c. 4/48, 



Na 2 m ^od krbu“ 


OK1VR 

530 km 

A1 

240m 

OK1EH 

450 km 

A3 

352m 

OK1AA 

430 km 

A1 

265m 

OK1KKD 

388 km 

A3 

410m 

OK2BJH 

365 km 

A1 

300m 

OK1KFG 

360 km 

A1 

546m 

OK1AAP 

280 km 

A3 

291m 

OKIKVR 

270 km 

A1 

550ra 

OK1SO 

255 km 

A3 

305m 

OK1KRC 

252 km 

A3 

280m 


jedne strani a OK2 a OE stanicemi na strani druhi 
uskuteinena telegraficky - CW, a jedine tak bylo 
mozno spojeni tato za stavajicich podminek uskutec¬ 
nit. PE zhruba stejnc urovni pouEvanych zarizeni 
(TXt 20-50 W, RX: 6F32 na vstupu konvertorfi. 
Ant: pitiprvkove Yagi) mela jisti cela rada dalsich 
stanic vyjma ty, jejicMQTH je skutecnc nepnzaive, 
moinost pracovat s nikterou moravskou stanici. 2c 
se tak nestalo, je ve vitfinS pitpadfi zpdsobcno 
„nedbvirou“ v tento druh provozu na VKV a v n£- 
kolika daBich pnpadech „menM znalostf* telegrafni 
abecedy - hi. To ovsem neznamend, Je bychom 
chtdli pochvilit vsechny ostatni, kterl CW provozu 
uJivali. Cheeme-li totiz uEvat teJe techniky na VKV 
jako na KV, neznameni to jen stabilitu vysilaie 
a pfijimaie, presne cejchovdni, ale i kliiov^ni, a to 
klUovdrri bez kliksu. Milokdo by se jiste odviEL 
kKiovat tfeba na dvacitce koncovy stupen se dvima 
LS50 prostym pferuSovJnim. katodoviho proudu 
bez jakehokoliv opatfeni proti „ohnostroji" meE 
kontakty klide, Na 2m takove klicovdni zpflsobuje 
kliksy_ po celem pAsmu a znetpozhuje praci vgem 
stanidm, coi je zkuSenost z tito prvni soutiie. 
Reienim techto problems se zabyvii celd fada ilinkfl 
v minuiich rodnicich naieho iasopisu. Tim at tedy 
vinuji pozomost vsichni, kterl po teto strince ne¬ 
maji „iiste svedomi". Strucne receno: ZisadnS ne- 
kliiovat koncovy stupeii, nybr2 ndktery z nisobicd 
a ani v tomto pfxpadi neklicovat preruSovinim ka- 
todovdho proudu, ale blokov&mm nektere mriiky. 

CW provozu tedy uzivame blavne pri prici se 
vzdilenymi stanicemi, resp. za meni priznivych 
podminek, kdy reporty byvaji zridka lepSi nez 559. 
PE vdtsich silich je pak vyhodnijE pfejit na fonii. 
Je ovicm velice obtilne najit na 2000 kHz Erokim 
pismu stanici prichizejicl v sile $ 3-4. Piieme 
2000 kHz, protoJe pH pfijmu tichto slabych stanic 
je skutednd nutno ladit „po kilohertzedi" tak jako 
na KV pismech. 2e je to price velmi namiMvi 
a unavni, dosvdddf jiste vsichni, kteri to jiz zkouScli. 
Prase z KV pdsem je v tomto pripade velmi uzitei- 
ni. Nektefi nasi VKVistd se jeSti neodnaucili blesko- 
vdmu projiJdini pisma z dob „supetxeakCnich“, 
kdy 2MHz pasmo bylo natladend na 1 cm stupnice. 
Prod to vie rikame? Mnoho opcritord si totiz dobre 
neuvddomuje, jakou velkou vyhodou je znalost kmi- 
todtu protistanice, resp. znalost kmitodtu viech 
stanic, kterd se na pasmu rnobou vyskytnout. Ze 
zkuienostl lze Ed, ze nim to umoznuje snad na 
90% uskutednit spojeni, nebo alespon zaslechnout 
ty stanice, ktere bychom jinak vubec nezaregistro- 
vali. Zkuste si napf. natodit smdrovku tak, abyste 





priifmali driidanskou televisi (nosnou obrazu) se 
zapnutym BFO v sUe S 3 ai 4, preladte prijimai, 
zakryitc si stupnici a pak se pokuste ji najit znovu; 
di to vclkou prici a vftsinou neni uspFina. Udela te¬ 
ll to znovu, ale bez zapnutfho BFO, nenajdete ji 
vubec. Tak ie mozno se nejlepe „hmatateLne“ pfe- 
svfdcit o coni, jakou vyhodou ie znalost kmitoftu 
protistanice pH slabfch silich. Proto otiskujeme 
v AR pokud mozno presne vSechny obsazene kmi- 
toity jak nase, tak n^kter^ch stanic zahranifnich, 
ktere jsou unis fasteji pfijiminy. Neni jistfi obdSne 
poiidit si neiuky maly seznam, ktery si budeme podle 
AR pravidelne doplnovat. Nesmtrne num to usnad- 
ni provoz bihem vsech VKV soutezi. Jsou to opet 
osvSdcene zkuSenosd z praxe. Oiekivime-li napr. 
dura priznivejsi podminky ve sm£ru na OK'2 a OE, 
neprohlliime limed cele pdismo, ale podivfime se na 
ty kmitofty, ktere jsou uiivkny spolehliv^mi stani- 
cemi z tfchto oblast! tj, 144,1 - OK2EJH, nebo 
144,6 - OE1EL a 145,04 - OE1WJ, ktery pracuje 
na tomto kmitoftu jiz nfkolik let, Podobnf postupu- 
jeme po voUnl CQ. Teprve v pfipadfc, ie nic ne- 
sMime, pfeladujeme po celfm p&smu. PodaH-li se 
nim spojeni s nfktcrou zuvcdcnych stanic, dozvtme 
se od ill kmitoity daliich stanic, kteri jsou v tichto 
oblastech na psismu. Toto je oviem zcela zbytefne, 
nemdme-li pHjimai spravni ocejchovdn. Z toho, co 
bylo uvedeno a hlavnt: taki z praxe, vyplyv&; 
neminit kmitacet tysilace a to ani bihent soutiM. Ze 
to neni nevyhodoo ani o PD, ktery mi jisti rychlejsi 
spid nei treba EVHFC, je vidSt napf. z vynikajiciho 
ttmistinl stanice OK1KFG, kteri se umistila v cel- 
kovim poradi na 5. misti a po celou dobu pracovala 
jen na jednom kmitoctu - 144,04 MHz. (PHtom 
QTH tfto stanice nebylo zdaleka nejvhodnijsi), Ani 
rychlostni hodinovy zdvir nedopadl pro krystalem 
fizenf stanice ipatai, OK1KFG ziskala nejvftSi 
poiet bodb a DL6MHP se umlstil jako druhy!! 

Tim jsme tak trochu narazili na problem xml nebo 
vfo. PHznivci vfo tvrdi, ie krystal je pfeiitek, ie 
i na VKV pfijde v^voj smitem k vfo, tak jako toms 
bylo pfed lety na KV pfismech, Je to docela moznf, 
uvSak dnes jeSte rozhodn£ ne. Dbvody jsou jednak 
v tom, ie charakter price na VKV je podstatn£ jiny 
nei na KV a neni duvodn, proi by se minil; a jednak 
v potiiicb technickeho rdzu. Chceme-ti totii pfe- 
konavat stile v^tsi a vctii vzdilenosti, ie nutn£ a 
incline zdokonalovat pf ijfmate a ant£ny, kdyi pnkon 
vysilatd je omezen koncesnimi podminkami. Vy- 
uiivime do krajnosti maximilni citlivosti, omezene 
vlastnim inmem pHjimaCe resp. dosaiitelnych elek- 
tronek. Cidivost pfijimaSG pak stoupk jii jen zuzo- 
vinim mf pksma. Je moin6 jit ai na nSkolik set Hz 
pii CW, Signfil musi byt pochopitelnS velmi stabilnl 
mi-li b^t vbbec tskovymto zpfisobem prijat a krys¬ 
tal je zatim jedini nejsnadnljH felerd z amat£rsk£ho 
hlediska a s amaterskymi moinostmi (i s temi poti- 
zemis opatrovanfm), jak takovy stgnil na 145 mbo 
435 MHz vyrobit. Zd4ni o vyhodach vfo je skutetnS 
jen zdinl a vzniklo o Polnich dnech v ,,doMch 
supcrreakinfcb". Vttiina stantc todi stile jeit£ ze 
zvyku poslouchi nejdifve na vlastnim kmitoStu, 
a tak se pochopitelnS dostane na fadu nejdrlve ta 
stanice, kteri se naladi na tentyi kmitofiet. Takovi 
stanice ziskivi jen v tom, ie snad v urcitem pomirn6 
kratkem casovem intervalu naviie vetSi pocct spo- 
jeni nez ostatnf, Aviak s ohledem na dilku interval^ 
a pocet stanic na pismu neni ten to zisk iadnou vy¬ 
hodou a navtc pak takovi stanice pozbyvi tich 
vlastnostf, o kterych jsine se jii zminili a ktere vy- 
tvireji pfIznivi okoinosti pro navazovini dilkovych 
spojeni. Zpusob price na pevnych kmitoitech pak 
odstrabuje jeden neivar znimy z DX pisem na K.V. 
Kdyz se totii na pismu obievi niiaki vzicni stanice 
{novi zem nebo pod.), je slyiet jen nekolik ukamziku 
a pak zmizi pod ostatnimi, kteH se na ni sesypou. 
Zrucny operitor si obvykle ud£l& na svem kmitoitu 
poridek, ale jako prvni ho obvykle ukoristi ti nej- 
silnfi§i a nekdy i nejbezohledn^jSi. Pii prici na 
pevnych kmitoitech tento neivar moiny neni a pii- 
leiitost tu maji viichni stejnou. Operitor vzdalene 
stanice si vybere pohodlne i tu nejslabSI stanici. 
Tuto nepsanou zisadu price na VKV pfipominime 
vsem, kteri ji zatfm nedodriuji a Casto znemoini ne- 
vhodnym preladovinim p6kne spojeni mnoha dal- 
Sim. Piili bychom si, aby byla dodrzovina viemi 
naiimi stanicemi jii o letosnim PD, 

Struini je moino shmout to, co zde bylo nebo 
take nebylo receno, do nekotika bodu: 

1. Pouiivejte vice CW provozu. Bihem volini 
divejte cizl znaiku tolikrit, kolikrit davatc vlastni. 

2. Poslouchcjtc na celim pismu, nejen na vlast¬ 
nim kmitojru a na zaiitku pisma. FSsmo je 144 ai! 
146 MHz. 

3. Pracujte trvale jen na jednom kmitoftu, po- 
uilvejte jen jednoho krystalu i behem sout£ii. 

4. Udivejte, kam mite nasm^rovino, kterym 
smeiem volite. 

5. Slyiite-H nico zajimaveho, sdHte to ostatnlm 
s udinfm presneho kmitodtu. 

6. Zapisujte si behem soutezi kmitocty stanic, 
usnadnite si dm orientaci na pismu. 

7. Kontrolujte svon modulaci. Nesmite mit pie- 
modulovino. 

* 

Byli bychom ridi, kdyby niS dneinl prlspSvek 
snad trochu jiny nei jindy - pomohl tem, kteri dosud 
nemaji potfebne zkuSenosti v provozu na VKV, 
pfekonat nektere poti?.e, tak aby jejich ucast v prii- 
tich VKV soutSzich i mimo ne pfi pravidelnem 
provozu na VKV byla bspeinejii, 
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^RADI Ol 


Polnf den 1957 

Dnes piinisime jen nikolik vysledkfl z vyhodno- 
cenl lonskdho zivodu Polni den, a to prvnfch deset 
na pismech 86, 145 a 420 MHz a upine vyhodnoceni 
zahraniCnich stanic. Vzhledem k tomu, ze URK 
rozmnozuje viechny vysiedky a kazdemu ucastniku 
je zaSlc, nebudeme otiskovat komplctni vysiedky. 


P;ismo 86 MHz 

Celkove poradi: 



1. OK1KRC 

34433 body 


2. 1KKH 

22153 



3. 1KDO 

22045 



4. 1KCB 

20196 



5. 1KVR 

20135 



6. 2KGV 

18336 



7. 1KRE 

17674 



8. 1KAM 

16467 



9. 1KCO 

16082 



10. 3KGI 

15389 



l’asmo 145 MHz: 




QSO 

bodd 

1 . 

OK2KBR 

197 

23394 

2. 

OK2KGV 

199 

22963 

3. 

OK1KW 

150 

22428 

4. 

OK1KDO 

151 

22009 

5. 

OK1KFG 

189 

21706 

6. 

OK1KPL 

123 

20811 

7. 

OK1KVR 

178 

19928 

8. 

OK1KRC 

144 

19577 

9. 

OK3DG 

190 

19569 

10. 

OK1SO 

149 

18946 


Pis mo 420 MHz 


1 . 

OKIKAD 

85 

11418 

2, 

OKI SO 

101 

11062 

3. 

OK1KKA 

9i 

10833 

4. 

OK2KBZ 

119 

10534 

5. 

OK1KKD 

115 

9890 

6. 

OK1KRC 

82 

9360 

7. 

OK1KLR 

no 

7678 

8. 

OK2KBR 

69 

7236 

9. 

OK1KJP 

70 

7234 

10. 

OK1VAE 

93 

7220 

Vyhodnoceni zahrani£nlch stanic 

- pismo 


145 MHz 

- Folsko 


1 . 

SP6KBE 

82 

8712 

2. 

SP9KBH 

83 

6506 

3. 

SP9DR 

95 

5729 

4. 

SP9DI 

61 

4646 

5. 

5P9DW 

75 

4447 

6, 

SP9DV 

61 

4102 

7. 

SP6CT 

44 

3763 

8. 

SP6LB 

39 

3307 

9. 

SP9DO 

58 

3326 

10. 

SP6BY 

46 

3126 

n. 

SP6GB 

35 

2897 

12, 

SP9KAX 

52 

2534 

13. 

SPSEV 

31 

2483 

14. 

SF2CO 

3 

2308 

15. 

SP9EH 

33 

2285 

16. 

SP9KAT 

41 

2067 

17. 

SP9EB 

34 

2043 

18. 

SP9QR 

39 

1920 

19. 

SP3KBJ 

21 

1882 

20. 

SP5FM 

9 

1530 

21. 

SP9GO 

20 

1350 

22. 

SP6EG 

14 

1021 

23. 

SP5AU 

7 

913 

24. 

SP3FH 

14 

897 

25. 

SP3PA 

10 

415 

26. 

SP6FU 

5 

251 

27. 

SP9FR 

2 

190 


Rakonsko 


1 . 

OE2JG 

76 

11916 

2. 

OE1VJ 

63 

5419 

3. 

OE3HZ 

51 

3597 

4. 

OE3FL 

32 

3103 

5. 

OE1EL 

37 

2420 

6. 

OE1LV 

32 

1376 

7. 

OE3SE 

13 

1261 

8. 

OE2BM 

11 

1196 

9. 

OE1PA 

22 

1054 

10. 

OE6GC 

7 

852 

11. 

OE3AS 

9 

831 

12. 

OE3WN 

8 

185 


Nemecko 


1 . 

DL6MHP 

111 

17138 

2. 

DL1EG 

35 

5685 

3. 

DJ1HB 

27 

3851 

4. 

DL6RC 

1 

168 


Madarsko 

1. HG2KVB 8 1360 

poslucha£ HA 2 0504/9 


Dekujeme pfi teto pritezitosti vSem, ktefi ve 
svem volnem iase PD 1957 vyhodnotili. Jsou to 
soudruzi z kolektivfi OK1KBW a OK 1KMM, dile 
OK2NR/1, OK1ABM a OKI SO se svym kolekti- 
vem. Jim patri dik viecb za obStavou prici, jen nas 
mrzi, ze konefini redakce a rozmnoieni vysiedkfi 
trvalo URK ponekud dile net jindy. Tato price se 


bohuzei vymyki z rimce moinosti dobrovolnydi 
pnicovnikb a jeji rozsah se v iidnim pfipade neda 
srovnat s vlastnim hodnocenim, ktere je pfi tak 
velke ti fasti stanic velmi obtlinf a zdlouhave, 
zvliste kdyi jeSte tnnozi zodpovedni operitofi ne- 
poklidaji za dilleiite sprivnf vyplnit souteini 
deniky, Znovu pfipominime: ctete pozornf soutez- 
ni podminky a vypliiujte deniky piesnf a pe£liv£. 

OK1VR 


Dal si obsazend kmitocty 

OK1VJG Podebrady 144,02 

OK2GY Olomouc 144,08. 145,2 

OK1MD HoHce 144,08 


Po uzaverce: 

Ceskoslovensko nejdsp6Sn§jSf v Evrop- 
skem VHF Contestu 1957. 

NaSe stanice obsadily prva mfsta ve vsech 
iStyFech kategoriich. 

1. kategorie OK1HV 

2. kategorie OKI KKD 

3. kategorie OK1VAE/P 

4. kategorie OKI KAX/P 

OKI KAX dosahla nejvetsiho poctu bod6 
a stala se tak nejdspesnejsi stanici v celko- 
v4m poctu 237 hodnocenych stanic, z nichz 
bylo 82 ceskoslovenskych. 

Dalsi vysiedky v pristfm iisle. 

* 

V Nemeckd spolkov^ republice byly 
v roce 1957 uvedeny do chodu dva tele- 
visni vysilace v decime trovdm televisnim 
pismu. Jejich hlavnim ucelem je studijni 
provoz. Oba vysilace pracuji v pasmu 
IV. Jeden je umlsten na Kinsheimer 
Hohe u Krov an der Mosel a pracuje na 
492,25 MHz obraz, 497,75 MHz zvuk. 
Druhy je instalovan naBielstein vTeuto- 
bursk^m lese na kmitoitech 485,25 MHz 
obraz, 490,75 MHz zvuk. Vykon obou 
vysilacu - obrazovy 400 W, zvukovy 
80 W. Udaje o antenach schazi. Bylo by 
velmi zajimav6 sledovat ve vyssich polo- 
ha ch Sumavy dosah vysilacu. 

Funkschau 6(1957 Sz 

* 



Eurovise - jednotnd evropskd televisni sit 
phndsela pfed nedavnym. casern projev papeze 
Pia XII. Namje tento svaty muz zndmjest$ 
z doby , kdy se jmenoval kardinal Pacelli a 
kdy za svatou cirkev uzamral konkorddt 
s Adolfem Hitlerem. Jeho projev, phnasenj 
vsemi televisnimt stanicemi v Europe, byl tak 
naboine poslouchdn , ze na pHklad v Ra- 
kousku klecely cele vesnice pfed televisory. 
Vida, jak Ize spojovat moderm techniku sfeu- 
ddlnim myslenim . . . 




Rubriku vede B6da Micka, OKI MB 


,DX - 2 EBft!CEK“ 


Stav k 1 

Vysilaci: 

OK1FF 235(254) 
OKIMB 231(254) 
OK1H1 210(220) 
OK1CX 195(206) 
OK1KTI 179(213) 
OK1VW 178(208) 
OK3MM 172(195) 
OKI SV 170(189) 
OK3HM 169(186) 
OK1CG 156(183) 
OK2AG 154(173) 
OKIAW 154(168) 
OK1XQ ' 150(174) 
OK3DG 150(161) 
OK1NS 145(158) 
OK1NC 143(175) 
OK3EA 137(153) 
OKIKKR 136(147) 
OKI JX 134(163) 

OK1VB 121(156) 
OK1KTW 121(140) 
OKI AKA 115(120) 
OK3KAB 114(155) 
OK1GB 112(129) 
OKI FA 107(116) 

OK1VA 105(126) 
OK3EE 99(141) 

OK2KBE 96(118) 

OK1KDR 86(113) 

OK1ZW 85(93) 

OK1KLV 82(104) 

OK2GY 81(97) 

OK2KTB 79(120) 

OK1KPI 78(104) 

OK3KBT 77(102) 

OK1EB 72(101) 

OK1MP 72(101) 

OKlKCI 71(108) 

OK3HF 71(88) 


. bfeznu 1958 

OK2KJ 70(85) 

OK1KRC 68(88) 

OK1KPZ 68(81) 

OKI BY 67(90) 

OK1KDC 63(83) 

OK1KKJ 62(108) 

OK2ZY 59(81) 

OK3KFE 52(75) 

OK1KMM 52(73) 

OK2KLI 50(92) 

Posluchaci: 

OK3-6058 192(238) 

OK2-5214 118(206) 

OKI-11942 106(201) 

OK3-7347 102(195) 

OKI-5693 101(165) 

OKI-7820 86(181) 

OK3-6281 84(143) 

OKI-5873 83(175) 

OK3-7773 80(181) 

OK2-5663 80(163) 

OKI-5977 80(163) 

OK2-3947 79(180) 

OKI-5726 67(201) 

OKI-9567 66(148) 

OKI-553 66(91) 

OK3-9586 64(127) 

OKI-5978 61(150) 

OK2-3986 60(133) 

OKI-8936 59(102) 

OK3-9280 57(155) 

OKI-1840 54(147) 

OK3-9951 54(143) 

OKI-2455 54(125) 

OKI-25042 53(116) 

OK3-1369 51(182) 

OKI-1630 51(151) 

OK2-7890 50(171) 

OK2-1487 50(135) 

OK1CX 


Rfizn£ z DX-pasem 

VK9AU na ostrovi Norfolk prestavuje vysilai 
a bude pracovat v nejbliid dob 6 na 21 a 28 MHz. 

LA6CF/P bude letos v leti na ostrove Jan Mayen. 

Piinovani expedite stanice W9EVI na ostrov 
Clipperton nebude uskuteinina, jelikoi Francouzi 
nedali povoleni £ vysilini. 

TakteS expedite Ohio Valley DX-klubu na ostiov 
Re villa Gigedo byla v poslednl chvili od volina pro 
neobdrzeni povoleiu. Mexiko ji odmido z toho du- 
vodfi, Sc poslednl expedice americkych amafort pled 
2 letv se nevratila do USA podle pfedpisu pfes me- 
xicky pristav Mazatlan, ale plula pfimo do San 
Diega v Kaiifornii. 

VK0TC pracuje v souiasne dobfe CW i fone 
z ostrova Macquarie. Hiasi, ze povetrnostnl stanice 
na ostrove Heard byla zruSena a ze z tohoto OBtrova 
tedy nebude y dohledne budaucnosti nikdo vystlat. 

VS9AC, kteri pUnoval expedici do Jemenu hlisi, 
Se vyhlidky na uskutedieni jsou nyni male. 

VR2AP je na cest& do Singapuru. Z teto cesty se 
ozve na pasmu nekolik vzlcnych prefciu: CR10, 
ZC5, VR5 a FU8. Veze s sebou maly AM-fone 
vysilac a dalsi SSB od W6UOU, kter>- jej pouif- 
val pri poslednl expedici na KS6. 

ZL2ABZ na ostrovS Kermadec pracuje denne 
CW i fone na kmitodtu 3690 a 3844 mezi 0600 
a 0800 SEC. Snadno pracuje s USA, ale s Evropou 
se zatim spojenl nepodarOo. 

PY1CK/0 na ostrovi Fernando Noronha navizal 
za sve 10 denni Cinnosti 674 spojeni v 85 zemich. 
PouzivalvysUad DX-100 a sklidane dipbly pro 7,14, 
21 a 28 MHz. FYO bude zapoiitavina jako nnvi 
zem pro DXCC od 2. kvetna t. r* Na ostrove ziii dva 
amateri, kteri budou nynl vice 6inni. Jsou to 
FY7SC/0 a PY7AFN/0 - oba na 14 MHz CW/fone. 
Expedice na brazilsky Trinidad byla zatim odloiena. 

Expedice stanice VQ4EO pokracuje na sve ceste 
Stredni Afrikou, Naposled jsem s nun navizal spo¬ 
jeni pod znackou FD8DT z Francouzskiho Toga. 
Nyni je pry v GhanS a blfSI se tak pomalu k Sierra 
Leone - (ZDl, odkud je mnohymi z na; na pis mu 
s napetim otekavan.) 

W8DAW a WRYIN byli prvni amateri v USA, 
kteri navazali oboustraime fone spojeni s nasi stanici 
v Ulanbataru JT1AA. 

Expedice na ostrov San Andres, pofidani stani- 
cemi VE3MR a TI2IO,bude pracovat pod znackou 
HK0AI a pouiivat vysilai Collins KWM1. 


Nove krystaly JT1AA-JT1YL pro 
provoz A3. 

kHz kHz 

7 078 7 089 

a jejich harmonicke 

14156 14178 

21 234 21 267 

28 312 28 356 



HC8GI - ostrovy Galapagos, pracuje jen fone 
a neni prilis cinny. Proto tam uvitime b&hcm 
2 meslcd Dannyho ex VRlB. 

W6NZW dostal od KP6AL QSL pro OK1JX 
OK1CX, OK3HM, OK3MM a OK3AB. Z obdr- 
ienych 2500 QSL je 750 kusu pro Evropu. 

V druhe polovlnS ARRL fone contestu byla Sede- 
sid W-stns zastavena cinnost, Zjistilo se, ze misto 
povoletrych 1000 W pouiivati pflkon at 7,5 kW. 

W2SKE hlisi, ie 10 americkych radioamatiru 
v L'de s W2WZ dostalo ze Sov&tskiho svazu plakety 
a diplomy za uiast v UA-DX-Contestu 1957, po- 
depsani hrdinou Sovetskeho svazu Ernstem Krenk- 
lem a deny ustredniho moskevskiho radioklubu. 
Soucasne avisuje daHi UA-DX-Contest v kvetnu 
t. r. 

VK9 JF na ostrov£ Cocos Keeling pouiivd vysilai, 
ktery tam zanechal VK9AJ. Mi pravidelne skedy 
5 zijem o velke mnolstvi spojeni 

a radeji si dlouze popovidi. Zustane na ostrovi az 
do iervence t. r. 

ZC3AC pracuje skoro denne na 14 110 kHz. 
Ladi 100 kHz niie a snadniji se spojeni navaie krat- 
kym zavolanim. 

YS4BA vysilii pravidelne ka^dou sobotu a nedeli 
na 14 090 kHz mezi 1400 a 1600 SEC a ladi 10 kHz 
dolii. M4 90 W, dobrou beam antenu a pfijlmac 
Eddystone. 

VK9HAY podnikl jednodenni DX-expedici na 
ostrov Aldabra a VQ4AQ dostal za toto spojeni QSL 
listek podepsany lodnim kapitanem na dukaz pra- 
vosti -hi! 

FW8AA je pfechodneQRT. Je na Nove Kaledo- 
nii. Na ostrov Wallis et Futuna se vr&ti za rtekolik 
tydnu. 

FB8XX na ostrovech Kergueleny ms dva oper&- 
tory Freddo a Maurice. Pfesto ale obyiejnS po 
2-3 spojenich konii. ByvS na pasmu mezi 1630 
a 1700 SEC na 14 040 kHz. Mi rid kritke BK 
zavolani. 


Zpravy z pasem 

(Kmitodty v kHz) 

14 MHz, 

Evropct: CW-ZB2X na 14021, CT2BOna 14022, 
CT2AI na 14 050, HE9LAC na 14 002, SM8AQT 
(LA) P - Spitzbergen na 14 Q22, LA2JE/F na 
14 025, SV1AB na 14 080,, 3A2CD na 14 075,3A2CF 
na 14 030, HV1AB na 14 040 a fone: HV1CN na 
14 180, CT2AN na 14 175, UOSAM na 14 210, 

Asie: CW - VS2DW na 14 028, UD6AL na 14 030, 
ZC5AL na 14 034, VS1HU na 14 085, BV1US 
na 14 018, 9K2AN na 14 095 a fone;VSlEWna 
14130,HSIA na 14307,MP4BCCna 14185, VS6BE 
na 14 305, HSISD na 14 180, AP2U na 14 120, 
JT1AA na 14 092, VE3BQL/SU na 14 180, VU2BK 
na 14 110, 

Afrika: CW - FB8CE na 14 056, VQ8AM na 
14 034, ZD3G na 14 100, ST2AR na 14 075, 
FQ8AJ na 14 023, ET2US na 14 050, FL8AC na 
14 040, VQ3CF na 14 020, CR4AH na 14 025, 
CR7AR na 14 007, CR4AD na 14 050, ZD6DT na 
14 075, FE8AH na 14 040 a fone: ZD6DT na 
14180, 9G1BF na 14 305, ZS9Gnal4155, CN2BK 
na 14 165, VQ3AC na 14 154, ET2US na 14 305, 
VQ6ST na 14 135, I5FL na 14 160, ZD3F na 
14 250, ZS8I na 14 200. 

Anierika: CW - FY7YF na 14.030, LU4ZD na 
14 038, FP8PM na 14 040, VP8CW na 14 035, 
ZP5AY na 14 110, ZP9AY na 14 025, FM8WT na 
14 009, KC4TAC na 14 050, VP5AR na 14 082, 
a fone: VP2GCna 14 180.K4IHW/KS4 na 14 215, 
HK0AI na 14 180. 

Ocednie a Amarknda: CW-ZK1AA na 14 025, 
KM6BJ na 14 010, VKORO na 14 080, ZL5AC, 
na 14 024, VK0KT na 14 045, KH6CEJ/KJ6 na 
14 015, KM6BK na 14 070, VK9AD na 14 080 
ZM6AS na 14 025, ZK1AK na 14 015, VR6TC na 
14 020, KP6AL na 14 070, KS6J na 14 025, 
VK0AT na 14 088 a fone: KH6CEJ/KJ6na 14240, 
KH6BZZ/KJ6 na 14 200, KJ6BU na 14 250. 



JT1AA a JTIYL tnohou pospichat jen 
radiem. Taxi v Ulanbataru rozhodnS pfi 
sphchu nevyhovi. Mikrofon a kill je oblma 
przym ze zony 23 nejlepHm pfitelem. 



Zajcmci o WAE, pczor 

Od 16. do 30. kvitna bude z ostrova Alderney 
pracovat pod znackou GC3AAE vyprava, slofeni 
z G3BQR, G3BZ, G3JUL a G3AAE Provoz bude 
ve smEnich, takze stanice bude po ceiych fitrnact 
dnfi pracovat po 24 hodiny denne na pismech 
3,5, 7, 14, 21 a 28 MHz. QSL via RSGB, kazdy 
dosly listek bude potvrzen. 

1JX 

ZaCinajid amend! amateri dostanou od 1.5. 1958 
nove volad znaky. WV bude pocitefin! znacka pro 
novicky a ta se bude po case m&nit na znak WA. 
Pfideleni techto novych znaku bylo nutne, protoie 
hlavne ve druhem a Sestem distriktu USA je jiS 
nouze o volatky za poudti dosavadnfch znaku. 

IFF 




amjmtL' 


Kolektiv OK1UKW 

PD 58 je pfed nami a jako kazdy 
rok, i letos zpusobuje mnohe starosti. 
Jednou z nich je antcna. Jeji volba je 
dana mnoha okolnostmi. Krome zisku 
anteny je dulezita jeji skladnost pri do- 
prave a v neposledni fade i vyrobni na- 
rocnost. Praktickych pnrucek s touto 
problematikou je ceikem malo a tak se 
nekdy tezko prokousavdme. 

Pri amaterske stavbe smerovych antAn 
■pro VKV pasma nam vetsinou chybi 
dostatek moznosti i zkusenosti s mere- 
nim ant&inich systemu, a proto se pri- 
drzujeme osvedcen^ch a zrtamych ,,re- 
ceptu cr . Tak na priklad malo pouzivA- 
me mnohonasobnych, soufazove napa- 
jenych an ten, ktere davaji velmi dobre 
vysledky, protoze se obavAme (zcela 
pravem) spravnAho pfizpusobeni slozi- 
teho napajeni. Pfednosti tohoto druhu 
anten je mozno^t ziskat vhodnou volbou 
sestavy rozdilne smerovosti ve vodorov- 
ne a svisle rovine. V amaterske praxi 
vyzadujeme maly smerovy uhel ve 
svisle rovine, ale pfiliS ostry uhel ve vo- 
dorovn^ rovine bfva nekdy neprijemny. 
Na obr. 1 je znazorneno slozit6 soufazo- 


SKLADANE D!P6lY 




Obr. 2. 


ve napajeni s prizpusobovacimi ctvrt- 
vlnnymi transformacemi. Tento zpusob 
se v naznacene forme daleko lepe hodi 
pro soufazove napajeni velkdho poctu 
smerovych anten typu Yagi, rozloze- 
nych do vetsi plochy. Pro bezn6 soufA- 
zov<5 antAnni soustavy se vsak pouziva 
napajeni podstatne jednodussiho. Na 
obr. 2 je pfiklad napajeni rady pulvln- 
nych dipolu pfifinymi Ctvrtvlnnymi vo- 
dici, jimiz prot6kA proud opacnym sme- 
rem nez vlastnimi zarici a jeho vyzafo- 



Obr. 3. 


vaci ucinek se rush Obdobou je vlastne 
i antAnni soustava na obr. 3., znama 
Sterbova antcna (nikoliv sterbinova). Ko- 
ne£n£ tfeti typicke provedeni soufazove 
anteny je na obr. 4. U vsech uvedenych 
prikladb je mezi jednotlivymi pulvln- 
nymi zarici vzdy ncjakA nezAfid vedeni 
pro ziskani spravnA faze. 

Krome uvedenych provedeni nalezli 
jsme jeste jedno, dnes zapomenute fe- 
Seni, naz^vane pilovA antcna (Chirei- 
xova-Mensyho), kterA nema zAdnych 
spojovacich vedeni mezi zarici (obr. 5). 
Jednotliv<; pulvlnne zarice jsou skloneny 
pod uhlem 45°. Rozlozime-li si vektory 
jednotlivych zAficu na svisle a vodo- 
rovn6 slozky, zjistime, ze se vsechny vo- 
dorovne slozky musi nutne rusit, ale 
vSechny svisle jsou ve stejne fazi. Tako- 
vato pilovA antena ma svislou polari- 
zaci, ackoliv jeji celkovA poloha je vodo- 
rovnA. Jeji vyzarovaci diagram je ob- 



Obr. 4. 


SVISLE SLOZKY 



Obr. 5. 


dobny diagramu svislych pulvlnnych 
dipolu, postavenych vedle sebe do rady. 
Samozrejme je nutno pocitat s tim, 
ze efektivni vyzafovani jednoho tako- 
veho dipolu bude redukovano v pomeru 
1/V2~ v porovnAni se standardnim pul- 
vlnnym dipolem. - Pro vodorovnou po- 
larisaci musime tedy ; ,pilu" postavit 
svisle. V takov6m pripade bude se jeji 
vyzafovani jevit jako zareni fady vodo- 
rovnyeh dipolu nad sebou. Smerovost 
takov<^ jednoduche pilovA ant4ny je zdu- 
raznena pouze v jedn<i rovine, a to 
u svislA pity ve svisle rovine. Usporada- 
nim nekolika takovych pilovych zAfifu 
vedle sebe zvysime i horizontalni smero- 
vost a samozfejme zisk. Pily jsou mezi 
sebou isolovany, t. j. na ohybech dratu, 
kde se oba vrcholy pfiblizuji, pouzijeme 
isolacni spojky. Napajeni obou pil pro- 
vedeme pulvlnnym vedenim podle ob- 
razku 6., na k ter Am je takA naznaCeno 
pfizpusobeni na kabel. 

Reflektor ttho anteny ma shodne roz- 
mery a provedeni a je vzdalen o iitvrt 
delky vlny od roviny zaficu. Prakticke 
provedeni anteny neni obtizne. Kon- 
strukce je z mekkych drevenych latek 
10 X 25 mm a „vyplet <c je z meden4ho 
dratu 0 0 2 mm. - Volba poctu pil a je- 



Obr, 6. Pfi pouziti kabelu je tfeba provest 
symetrisaci (neni zokreslma ). 







jich zubu je prakticky omezena doprav- 
nimi moznostmi, Je samozrejme, ze se 
zvetsovanim jeji plochy roste zisk a 
smCrovost. AntCna pro pasmo 420 MHz 
a zachycena na snimku ma celkovC roz- 
mery 180x75x 17 cm. Minuleho roku 
byla prakticky vyzkousena ve dvou zd- 
vodech a dobfe se osvedcila, 

* 

Mimo dansky vysilac OZ7IGY pra- 
cuje po dobu Mezinarodniho geofysikal- 


niho roku take v Norsku pokusny vysilac 
se znackou LH2A. 

Stanici obsluhuji clenove technickeho 
imtitutu v Trondheimu. Kmitocet vy- 
sllace je 145.5 MHz a input 50 W. An- 
tCna je tfiprvkova smerovka a je zame- 
rena smerem NNW. Vysilac pracuje 
v sobotu a v nedeli od 1500 do 0800 SEC 
nepfetrzite. Vysila A2 (500 Hz) ndsledu- 
jici text: TEST LH2A x (x = pismeno, 
ktere je kazdy tyden meneno). 
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Rubriku vede mistr radioamaterskeho 
sportu |in Mrazek, OK1GM 


SIHKM VUI TII KltATIUdl Vl\ 115 a 430 HHi 


Moznost dalkoveho spojeni na kmi- 
toctech 145 a 420 MHz zavisi ve znacne 
mire na atmosferickych podminkach. 
Schopnost predvidat podmlnky dalko- 
vCbo spojeni v tu ci onu dobu je velmi 
ddlezitd pro amatCra, pracujiciho na 
velmi krdtkych vlnach. V tomto oboru 
nashromdzdili velke zkusenosti anglicti 
radioamatcri, pracujidna VKV, a jsou 
opravnene pocit&ni mezi nejaktivnejsi 
v Evrope, Nase radioamatery budou 
zajimat stati ctyr znamych anglickych 
VKV amatCru G2FKZ, G3FZL, 
G3JWA a G2ADZ, uvercjnenC v RSGB 
Bulletinu, V techto clancich jsou osvet- 
leny otazky, spojene s prichodcm sig¬ 
nalu vzdalenych stanic a zkusenosti, 
ziskanC mnoholetymi pozorovanimi si¬ 
reni velmi kratkych vln. 

Na obrazcich jsou nakresleny mozd 
cesty sifeni VKV signalu. S vylouce- 
nim pfipadu zakreslenych na obr. a 
a castecne na f je sifeni VKV signalu 
zavisle na pritomnosti nekolika vzdus- 
nych vrstev ruzne hustoty v troposfefe, 
kterC tvori zvlastni vlnovody. Jeden 
z takovfch vlnovodu je zakreslen na 
obr. b. Ve vetsine pfipadu vznikne 
nad mofskou hladinou a mimoradne 
zridka nad sousi. Pritomnosti takovych 
vlnovodu se vysvetluji v soucasne dobe 
daikova spojeni mezi amatery Anglic 
a skandinavskych statu a take spojeni 
francouzskych a italskych stanic se sta- 
nicemi v Africe. Tento zpusob spojeni 
mftze byt tez pouzit amatory, umis- 
tenymi na pobfezi Ccrneho a Baltickeho 
more. Povrchovymi vlnovody se lepe 
siri kmitocty na hornim konci pasma. 

Vlnovod, tvoreny dvema vysok^mi 
vzdusnymi vrstvami velke hustoty, je 
zakreslen na obr. c. Takovym druhem 
vlnovodu se tez lepe siri vyssi kmitocty. 
Nejcasteji se vytvori vlnovody, zakres- 
lene na obr. d, 

Objevi-li se v troposfefe nekolik vrs¬ 
tev ruzne hustoty, je to spojeno s upl- 
nym nebo castecnym odrazem elek- 
tromagnetickych vln (obr. e). Ne- 
stejnorodost v atmosf6re vede k rozptylu 
elektromagnetickych vln (obr. f). V tom¬ 
to prlpade muzc byt spojeni uskutec- 
neno pfi velkych vykon ech vysilace na 
vzdalenosti nekolika set a dokonce i ne¬ 
kolika tisfc kilometm, ale vykony k pre- 
klenuti takovych vzdalenosti jsou ob- 
vykle radioamaterum nedostupne. Ne- 
prihlizejice k tomu, lze spojeni s vyuzi- 
tim rozptylu provest v amater- 
^kycb podminkach na prislusne mensi 
vzdalenosti pfi pouziti pfijimacu s vel- 
kou citlivosti a anten s velkym ziskem. 


Pouzitim troposf. rozptylu se podafilo 
nekterym anglickym radioamaterum 
kazdodenni spojeni s holandskou sta¬ 
nici PE1EL. Jak jiz bylo receno, k sireni 
elektromagnetickych vln vlnovody je 
treba vzniku nekolika vzdusnych 
vrstev ruzne hustoty. Proto je tfeba 
k predpovedi moznosti sireni VKV sig- 
nalh na vetsi vzdalenosti umet odhad- 
nout, kdy nastane takovy stav atmo- 
sfery. Zname nekolik pozorovatelnych 
ukazfi, svedcicich o vytvofeni vrstev; 
k nim ndlezi na priklad: barva oblohy, 
viditelnost, vitr a bezvetfi, tvar mraku. 
Kazdy priznak sam vsak neni bezchyb- 
nym, ale souhrn vSech jevu dovoluje 
dostatecne presne soudit o podminkach 
sireni. 

Bledemodra barva oblohy svedci 
o stalosti ovzdusi a o moznosti vzniku 
vrstev, nebot’ v tomto pfipade nena- 
stdva znacnejsi pfeskupovani v hor- 
nich vrstvach ovzduSi. Naopak temne- 
modra barva oblohy je pfimym uka- 
zatelem spatnych podminek sifeni. 

Pro stanice, vzdalene od prumyslo- 
vych stredisek, muze snizena viditelnost 
v duslcdku objeveni se modreho opa- 



ru svedcit o dobrych podminkach 
sifeni. V prumyslovych strediscich se 
timto ukazem nelze fidit, protoze vidi¬ 
telnost muze b^t snizena pfitomnosti 
koufe nebo prachu v ovzdusi. 

Vytvofeni vrstev nejsnaze nastane za 


V Anglii v Orpingtonu, hrabstvi Kent, 
pracuje stanice GB3IGY, kterou obslu- 
huje znamy G5KW. Stanice vysila na 
kmitoctu 145,5 MHz. Antena ma zisk 
18 dB a je smerovana na sever. Budou-li 
podminky pres Atlantik, zmeni smero- 
vani na NW. Behem normalnich sveto- 
vych dml nebo pfi vyhlaseni specialnich 
svetovych intervals je stanice v provozu 
kazdou pulhodmu. Normalne vysila jen 
mezi 1800-0100. Vykon vysilace neni 
znam. Kt 
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bezvetrndho pocasi. NArazovy vitr zpu- 
sobuje vertikalni pfeskupovani ovzdusi. 
Jestlize se vitr zesiluje, podminky sifeni 
se zhorsuji. Naopak, jestlize vitr slabne, 
mozno ocekavat zlepseni podminek. 
Mnozi anglicti radioamatcri pozorovali, 
ze uroveh signalu se zvysuje po zapadu 
slunce, kdy se pferusi ohfev zemskdho 
povrchu, vedouci ke vzniku vetrnych 
viru. 

Dobrym pfiznakem, svedcicim o vzni¬ 
ku vrstev za dne, je bezoblacnC pocasi. 
Mali, oblacnost za dne je realnejsim 
pfiznakem navrstveni nez bezoblaCnost, 
obzvlaste je-li nizka (prUmernc 300 az 
1000 m) a maji-li mraky plochy a vrst- 
vovity- tvar. Presto, jestlize vrstvovi- 
tost oblaku je hluboka, mohou byt pod¬ 
minky sifeni bez ohledu na navrstve- 
nost ovzdusi spatnC, spravny ziver lze 
ucinit pouze po urcitych zkusenostech 
s podobnymi pomery. 

Pritomnost zvlnenych nebo uzkych 
svislych oblaku je nejzfejmejsim pfi¬ 
znakem nedostateCni nebo uplne ne- 
pritomnosti navrstvenosti ovzdusi a 
v dusledku toho i spatnych podminek. 

Podle rychlosti pohybu mraku lze 
usuzovat na to, je-li navrstveni trvalC 
nebo docasne. LepSi je, pohybuji-li se 
mraky jednim smerem. 

Premisfovani mraku ruznymi smery 
svedci o presunech ovzdusi a vetrnych 
virech. Je tfeba si vsimnout behem ne¬ 
kolika minut tvaru nizkych mraku. 
Jestlize se rozmery mraku zvetSuji, je 
mozne predpokladat nedostatecnC na¬ 
vrstveni. 

Vliv na podminky ukazuje i ochlazo- 
vani zcrnskcho povrchu, vedouci k po- 
klesu vlhkosti a poklesu teplot, cimz 
vznikne rosa. Tim okamzikem lze po- 
zorovat konstantni zvetseni sily sig- 
nilu. Pfi teplotach nedostatecnych 
k vytvofeni rosy se podminky zhorsuji. 

K predpovedim pfijmu signalu je 
tfeba provadet mereni vlhkosti a tlaku 
vzduchu. 

Vlhkost je nutno zjistovat pokud 
mozno kazdodenne v tutez dobu. Nej- 
Icpe je provddet mefeni hodinu po za¬ 
padu slunce. 

Zanasime-li vysledky do diagramu, 
je mozno stanovit, ze obvykle nizkf 
tiak vodnich par svedci o stalem stavu 
ovzdusi a vysoky o nestalem oblacnem 
pocasi. 

Pfi tvorenf vlnovodu tlafe vodnich par 
obvykle rovnomerne klesd a tlak vzdu¬ 
chu se zvysuje. Za takovCho stavu se 
podminky ponekud zlepsuji, ale jsou do- 
provazeny silnym unikem. 

Jestlize je tlak vzduchu staly a vlhkost 
nepretrSitC klesa, budou podminky si¬ 
reni lepsi nez v predeslem pfipade a 
fidce mohou byt slyseny vzddlenC sta¬ 
nice. Zlepseni moznosti pfijmu vzdale- 
nych stanic nastava pfi nahlCm poklesu 
tlaku vodnich par ve srovnani s prede- 
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slymi dny (prCtmerne o 25 %) pfi ne- 
velkem zvyscni nebo snizcnx tlaku vzdu- 
chu. Lze provost spojeni na nejvetsi 
vzdalenosti, jestlize tlak vzduchu po- 
malu, ale nepretrzite klesa soucasne 
s prudkym poklesem tlaku vodmch par. 

Autofi stad dokazuji, ze tento zpu- 
sob predpovedi zlepseni podminek je 
uspesne pouzivan operatory VKV sta¬ 
ll ic, umfstenych v jizni cast! Londyna. 
Ackoliv nelze s jistotou nci, ze udaje 
mohou byt vhoeing pro jine oblasti, 
presto usuzuji, ze popsane priznaky 
majf obeeny charakter a mohou byt 
dobrym zakiadem pokusiY Pro vetsi 
presnost predpovedi podminek musi 
pozorovatel znat zaklady meteorologie. 

B. F. 


Radio SSSR 6/56. 


PftEDPOV£D PODMINEK NA KVfeTEN 1958 

KvEten byvd obvykle v prubEhu roku prv- 
nitn mEsicem, ve kterfm se pfihlaSuJi pinf 
i v oblasti Sifeni radiov^ch vln priznaky blizi- 
clho se leta.Vedle pfiznaku spise nepfiznivych, 
jako je zvyseni hladina at m os f crick eh o sumu 
(QRN) a v dennich hodindch zvjszny dtium, 
projevujici se vyrazne zejmena na nizsich 
kmitoctech, dostavuji se vice me tie system a- 
ticky i priznaky priznivejsi, ze jmens prvni 
EastSjSi vyskyt mlmof&dnE vrstvy E vfetnE 
ddikovycb podminek na metrovych vln&ch. 

Denni prubeh kritickeho kmitoEtu vrstvy 
F2 ma jiiS take svuj „letni“ tvar. Minimum asi 
hodinu pfed v^chodem Slunce lezi ve srov- 
ndni se zimnim obdobim podstatnE vy§e; zato 
po vj'chodu Slunce vzrdsta kriticky kmitoiet 
tEto vrstvy potnaieji ne4 v zimf a po dosaieni 
relativnibo maxima na sklonku dopoledne 
zacne dokonce piechodni vlivem ohrivani 
vrstvy a s tim souvisiciho rozpindni klc- 


sat. Teprve pozdeji odpotedne, kdy se Slun¬ 
ce chyli k zdpadu, zafne kriticky kmitoCet 
v nasich krajindch opEt vzrustat a dosahne 
svEho denniho maxima krdtee pfed zapadem 
Slunce. V tuto dobu je tedy pasmo ticha i na 
vyssich pasmech nejmensi a na dvaceti met- 
rech muze v nekter^ch dnech na chvili vymi- 
zet uplne, coz znamend v podstatf to, ze to 
v tu dobu bude na pa sum vypadat skoro jako 
na osmdesatce v prvni polo vine noci. Na cty- 
ficeti metrech behem dne ovsens pasmo ticha 
nebude vubec a proto bude toto pasmo dobrou 
nabrazkou osmdesatimetroveho pasraa pro 
vnitrostdtni spojeni v dobc, kdy signdly na 
pdsmu osmdesdtimetrovem budou velmi 
slabe vlivem velikeho utlumu. Ve srovnani se 
zimnimi hodnotami vsak - nehtedlme-li 
k podveCernimu maxims — budou denni hod. 
noty kritickych kmitoctu vrstvy F2 o pozndni 
nizii a tak budou nilsl i pfislusne hodnoty 
MUF pro rdzne DXove sroery. Proto DX 
podminky na vySsich pasmech - zejmena na 
pasmu 28 MHz - budou v kvf tnu viditelnE 
slabs! nez v dfivfjsicb mEsicich a bfhem 
mSsicc se budou dale sdiorSovat. SouEasnE 
bude pfibyvat stdle vice shortskipovtfch pod¬ 
minek pro spojeni s okrajovymi stdty Evropy 
na pdsmech 28 i 21 MHz vlivem pdsobeni 
mlmofddnd vrstvy E. 1 kdyi maximum vy- 
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skytu teto vrstvy v nasich krajindch nastane 
teprve v dobe od poloviny cervna do poloviny 
cervence, zazijeme jiz v kvetnu nckolikrdt 
dosti dobre podminky tohoto druhu. S nimi 
pak jsou spojeny casto podobn^ podminky 
i na vyssich kmitoctech a tak i lovci signdld 
velmi vzdalenych televlsnich stanic si bS- 
hem kvetna prijdou na $v£, a to zejmena 
v jeho druhe polovinf. 

To ostatni si vgechno najdete jiz sami v pri- 
pojene tabulce podminek pro nek ter e vy- 
brane smery. My k tumu jeste dod&me kra- 
tii-kou pozn&niku o tom, Se vzhledem k ma¬ 
xima sluneCnt Einnosti, ktery’m jsme prove 
prosli (podle jednech) ci pr&ve prochSzime 
(podle druhych), musime oEekavat pomErne 
caste Dellingerovy efekty (zejmena ve dnech, 
na ktere byla mezindrodnim listfednim MGR 
ve Fort Belvoiru nedaleko Washingtonu vy- 
hldsena p oho to vest k pozorovdni, o 6emi se 
dozvite v 18,55 z rozhlasoveho hldieni pro 
Mezinarodni geofysikdlni rokl; jejich poEet 
bude jiz zfetelnE vEtSf ne2 b^val v zimnich 
mEsicich. PravdEpodobnost tohoto jevu totiz 
vzrustd, jakmile se zaEne prodluzovat den, a 
vrehoti v ohdobi kolem ietniho slunovratu, 

ZdvErem prejeme vsem v prdci na DXovych 
pdsmech a pfi sledovdni zahraniEni televise 
hodnE dspechb. 


TAKE TAK? 




„DR OMs, OK, PO, RO i RP, mfejte QRV sv4 RXy i TXy, chci vdm QSP zaji- 

mavou MSG, kterou jsem RCD YDA. Jestti vas vola XYL, reknSte, at! chvili 

QRX, nez dokoncime QSO. Dela-li veike QRM, bude nueno QSY do jinA mistnosti. 
Nejde-li to, pak SRI, musime QRT. Chtei jsem vam ostatne jen nci, ze vim preji 

73, tern mladsim pripadne i 88 od hezke YL. Jinak uz QRU, BUTHPECUSN" .... 
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PODMINKY• " vv ™ y ' velmi dobre nebo pravidelre. 

- dobre nebo mono pravidelni. 

- spafne nebo nepravidelne. 
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Nebojte se JtenaFi, pravidta ceskeho 
pravopisu plati stale, zminy zatim zadni 
nejsou. Tohle je jen priklad amaterski 
hantyrky, ktera se jaki takz uplatni pfi te- 
legrafnim provozu nebo pfi fonickim spo- 
jent v cizi feifi, kdyz nSjaki to slovicko 
zrovna vypadlo z pam^ti. Jinak se ji po- 
uiiva jen tam, kde se chce n£kdo ,,blejsk- 
nout“, ze tomu taky rozumi a ie se dovede 
vyjadfit naleiite odbornS. Di se tim rov- 
nez pfikofenit cldnek z jiniho oboru, jak 
to udfelal dr. OK2VI, kdyi nam v letoSnim 
tretim £isle vykladal (velmi zajimave), 
co dovede elektfina udSlat v organ is mu za 
neplechu. Autor se patrni domnivi, £e 
tim prispevek ziski na populirnosti. Tim 
se taki dokazuje, ie CeStina je tak chudy 
jazyk, ie se tyto vyrazy proste nedaji na- 
hradit n^jakym obycejnym slovem. 

Dovoluji si jen zdvofile upozornit auto- 
ry, ktefi mini psatstylem uvedenymviivodu, 
ie se pripravuji o East fadkoveho honorAre, 
protoze - jak videt nahore - jsou vsechna 
slova velmi kratka. 

Tim mame zaroven postarano i o uvod 
k tomuto povidAnf, ze kterAho uz kazdy 
jlst£ poznal, odkud vitr foukA - z amatAr- 
skych kratkovinnych pasem, zejmena z je¬ 
jich telegrafni casti. 

On totiz telegrafni provoz nenf jen um§t 
telegrafni abecedu. AmaterskA spojeni, to 
je vlastnS rozmluva mezi dvema lidmi, 
ktefi majf jen tu smijtu (nebo to stAstf - 
jak se to vezme), ze jsou od sebe daleko 
a proto jim kdorozumAni pomihajt radiove 
vlny a telegrafni znaEky. Jsou to rozmluvy 
rSznA. Nektere takovi, jako kdyi se po- 
tkajf dva znami, vymeni si par frazi a zase 
jde kazdy po svem. jine zas vypadaji tak, 
jako kdyi se sejdou dve povidave soused- 
ky, ktere proberou vsechno mozne i ne- 
moinA (pfirozenA v ramci povolovacich 
podminek). 

Jina spojenf moino charakterisovat lido- 
vym dslovim „ja o koze, ty o voze“. Muie 


to vypadat asi takto (bohuiel tecT se to 
jinak nez ve zkratkach vypsat neda): 

R ALL OK VY FB DR OM TKS FER FB 
QSO = PSE RPT MY RST ES UR QTH ES 
NAME HR VY BD QRM = PSE K. 

OdpovAd rnftie vypadat tfeba takhEe: 
OK ALL FB TKS DR TOW FER ALL VY 
GLD FB QSO = HR MY 1NPT IS 10 W 
ANT 40 M = PSE QSL.atd. 

Kdo trochu poslouchA, jiste uz n£co po- 
dobneho slySei. PriznainA byvA, ze si vzdy 
obA strany velice libujf, jak pAknA spojeni 
se jim dari udelat pro potAchu viastnf 
i vsech, kdo je posiouchaji. 

A ted nAco trochu jineho, konkretm pri- 
klad z vSednf denni praxe, abych nehovo- 
ril jen tak vseobecnA, coi by se mi mohlo 
vytknout, 

Misto deje: AmaterskA telegrafni pasmo 
80 m. 

Datum a Eas: 15. 2. 58 od 1645 SEC. 

OK1RX vola vyzvu, mA ton 9. Odpovidi 
OK3KHO, ton 7. Stanice OK1RX dAvA 
RST 579 (raAte si vsimnout) a ostatni ni- 
lezitosti. BAhem odpovedi jej znovu dva- 
krAt volA OK3KHO, asi tedy jeste neza- 
slechl odpovAd na svA volani. Ku konci 
relace OK1RX se viak „chyti!“ a pohotove 
odpovida: R OK, tfebaie zfejmA pfijal 
velmi malo. DAvA tedy RST 577 (raEte si 
vSimnout) a peEHvA se vyhybA nazvat 
OK1RX jmAnem. Kdyi prijde fada opet 
na OK1RX, dovolf si mirnA zasnout nad 
ocenAnim sveho tonu a pta se: MY TONE 
QRI? PSE RPT MY RST. NaEez da OK3KHO> 
stejnA pohotove v pffltf reiaci RST 599, 
aby tim nahradii partnerovi zpusobenou 
skodu. DA! uz jsem spojeni nesledovai, tak. 
ani nevim, jestli to jeste bylo tak zajimave. 
Snad neztrati toto dramatickA liceni svuj 
Acinek ani za dobu, nei se dostane cte- 
nari do rukou. 

Mam dojem, ie my radioamatAri jsme- 
v Ateru strasne zdvorili. Ui jsem prirov- 
naval spojenf k rozmtuve. Pfedstavte si 
tedy, ie potkate pfftele, ktery je tak. 







tirozne nachlazen, ze sotva miuvf, spEse 
jen chraptf a sEpa. Moe se asi bude divit, 
kdyz mu zafinete vychvalovat jeho nadher- 
ny zvu£ny hias a pripadne ho pozadate, aby 
zapel nejakou arii, Co je v normalnfm i\~ 
votS absurdnE, je v amaterskd teiegrafnE 
praxi skoro bezne. Je asi hrozne teike, dat 
stanici, ktera jede s tonem 7, v reportu 
opravdu T7. Clovek to proste neprenese 
pres srdce, on by se treba kolega nervove 
zhroutil, kdyby mu nekdo rekl, ze ma tak 
spatny ton; na to se musi jemne. V nejhor- 
sim prSpade se mtize priznat mErna zavada 
na tonu, kdyz se na to protejsek sam ze- 
pta, to uz takove nebezpeci jeho zdravE 
nehrozf, neboii ocekava nejaky uder - to 
je jako kdyz sah&te na tech tisic voltCi holou 
rukou. 

Kdyz potom nekdo zkousr nove zarfzenE 
a spol4hS na podane reporty, je to jen 
o male iepsi ne£ spolehat na vyhru ve 
Sportce. Vyplatilo by se udeiat „z moc 
uredni“ tento pokus: S vysilacem se zaru- 
£enym tonem 7 navdzat 100 spojenf a po- 
divat se na podani reporty. Vsem, kdo 
daji T9, bych zastayii drnnost tak asi na 
mesic, kdo dai T8, dostaf by v^strahu, a 


tern nemnohym, co dali T7, bych dal £estne 
uznani. Zda se mi, ze za£EnajicE posluchaci, 
kterl se chteji naucit jak spravne odhad- 
rout ton podle reportu, ktere si davajf 
stanice na pasmu, se ani nedozvedl, ie 
tak4 existuje neco jineho nez T9. 

JeSte jsem chtei o necem psat, ale vidfm, 
ze je toho pro zacatek az dost - a pak taky 
nevEm, jestli se to vObec nekomu bude 
libit. Na pasmech se deji veci vselijake - 
moina, 2e mi o tom nekdo sam napEse. 
Zatim se tedy lou£lm, ale bude-li o cem 
psat a di-li redakce, tedy na shledanou 
v nekeerem z pristfch £Esel. 

ZdravE vas 



SOUTHS A ZM/OW 



Rubriku vede 

Karel Kammek, OK1CX 


ZivfreEne vysledky „OK KROUZku 1957" 
ft) pofadi stasic podle souCtu bodu ze viech 
pisem: 


Stanice 

Poiet- bodfi 

1. OK3KES 

11 820 

2. OKiKSP 

U 700 

3. OK1KDQ 

10 890 

4. OK1KUR 

8052 

5. OK2KEH 

7830 

6. OK1KHK 

7766 

7. OK3KBT 

7697 

8. OK2KTB 

7668 

9. OK1KCG 

7644 

10. OK2KZT 

7614 

11. OK1EB 

7188 

12. OKIKLV 

6882 

13. OK1KAM 

6873 

14. OK2KBE 

6551 

15. OK2NN 

6480 

16. OK1KOB 

6354 

17. OK1KFL 

6300 

18. OK2KFP 

6026 


Dile nasleduji stanice: 

OK3KAS - 5922, OK1BP - 5796, OK1EV - 5500, 
OK3KAP - 5450, OK2KYK - 5304, 

OK1KPB - 5292, OK2HT - 5112, OK1KTC - 
5070, OK1KKJ - 5022.QK1KCI - 5020, OK3KFY 

- 5004, OK2KFT - 4968, OK2UC - 4B78, OKI GS 

- 4806, OKI GH - 4644, OK2KRG - 4018, OK1QS 

- 4606, OK1GB - 4428, OK3KHE - 4146, 
OK1KDR - 4111, OK2HW - 4074, OK2KCN - 
3960, OK3KFV - 3924, OKI JH - 3878, OK2KDZ 

- 3762, OK2KCE - 3747, OK1KCR - 3553, 
OKI KGS - 3553, OK3KFE - 3546, OK2KZO - 
3516, OKIKHH - 3485, OK1TB - 3222, OK1KBI 

- 3150, OK1KKR - 3195, OK2KBH - 2952, 
OK1YG - 2918, OK2KZC - 2916, OK3KGI - 
2790, OK2KHS - 2070, OK1KCZ - 1792, OK1NH 

- 1494. 


b) pofadi stanic na pismu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojenf): 


Stanice 

po4et 

po4et 

po4et 


« QSL 

krajfi 

bodfi 

1. OK1KKR 

71 

15 

3195 

2. OK2KEH 

70 

15 

3150 

3. OK1EB 

65 

16 

3120 

4, OKIKSP 

60 

14 

2520 

5, OK2KTB 

52 

15 

2340 

6, OK1KDQ 

46 

15 

2070 

7. OK2KBE 

53 

13 

2067 

8. OKIKLV 

48 

14 

2016 

9. OK1KCG 

50 

13 

1950 

10. OK1KUR 

53 

12 

1908 

11. OKIKOB 

39 

14 

1638 

dile nisleduji 

stanice OK3KES-1470 

bodfi. 


OK1KAM - 1419, OK2KYK - 1332, OK3KBT - 
1287, OK2KCE - 1155, OK1KHK - 1122, 
OK1YG - 1116 a OK1KTC - 990. 


c) pofadi stanic na pismu 3,5 MHz (1 bod 
za 1 potvrzeni spojenf): 


Stanice 

pofiet 

QSL 

1. OK2KZT 

423 

2. OKIKSP 

390 

3. OK3KES 

373 

4. OKIKDQ 

366 

5. OK2NN 

360 

6. OK1KFL 

350 

7. OK3KBT 

339 

8. OK1KUR 

330 

9. OKlBP 

322 

10. OK2KFP 

314 

11. OKI KAM 

303 

12. OKIKPB 

294 

13. OK2HT 

284 

14. OK1KKJ 

279 

15. OK2KFT 

276 

16. OK2UC 

271 

17. OK1GS 

267 

18. OKIKCG 

265 

19. OKIGH 

258 

20. OKIKOB 

255 

21. OK3KAP 

253 

22. - 23. OKIKLV 

252 

22.-23. OK2KTB 

252 

24, OK1KHK 

250 

25, OK3KFY 

246 

26. OK2KEH 

244 

27. OK3KAS 

241 

28. OK2KBE 

232 

29. OK1KTC 

240 

30. OK3KHE 

225 

31, OK2KRG 

219 

32, OK3KFV 

213 

33, OKI JH 

216 

34. OK1KC1 

210 


poEet 

poCet 

krajfi 

bodfi 

18 

7614 

18 

7020 

18 

6714 

18 

6588 

18 

6480 

13 

6300 

18 

6102 

13 

5940 

18 

5796 

18 

5652 

IS 

5454 

18 

5292 

18 

5112 

18 

5022 

18 

4968 

18 

4878 

18 

4806 

18 

4770 

33 

4644 

18 

4590 

18 

4554 

IS 

4536 

18 

4536 

18 

4500 

18 

4428 

18 

4392 

13 

4338 

18 

4176 

17 

4080 

18 

4050 

IS 

3942 

18 

3924 

18 

3878 

18 

3780 


dale nisleduji stanice; OK2KDZ - 3690 bodu, 
OK1KCR - 3553, OK1KCS - 3553, OKIKHH - 
3485, OK2KYK - 3468, OK1QS - 3420, OK2HW 

- 3402, OK1TB - 3222, OK2KCN - 3204, 
OK1KBI - 3150, OK1EV - 3060, OK2KZO ~ 
3006, OK1KDR - 2992, OK2KBH - 2952, 
OK2KZC - 2916, OK3KFE - 2844, OK3KGI ~ 
2790, OK2KCE - 2592, OKIES - 2538, OK2KHS 

- 2070, OK1KCZ - 1792, OK1YG - 1610 a 
OKINH ~ 1494 bodfi. 


d) pofadi stanic na pismu 7 MHz (2 body 


za 1 potvrzene spojenf); 


Stanice 

1. OK1GB 

2. OK3KES 

3. OK1KDQ 


pocet 

QSL 

123 

101 

62 


poEet 

krajfi 

18 

18 

18 


pocet 

bodfi 

4428 

3636 

2232 


nisleduji stanice: OK1KSP - 2160 bodfi.OKIKHK 
- 2144, OK1EB - 1530, OK1EV - 1380, OK1KDR 


- 1092, OK1KCG - 924, OK3KAP - 896, 
OK2KTB - 792, OK1QS - 754, OK3KAS ~ 744, 
OK3KFE - 696, OK2KRG - 676, OK2HW - 672, 
OK3KFY - 576, OK2KYK - 504, OK1KCI - 484, 
OKIKLV - 330, OK2KBE - 308, OK3KBT - 308 
bodfi. 

Nebyly klasifikoviny stanice OKI KP J, OK2KE J 
a OK2KBR, ponivadz nesplnily podminky souteie. 
Vyhodnoceno 18. bfezna 1958. Sclivaieno radou 


tJRK 27. bfezna 1958. ‘ OK1CX 

„OK KROU2EK 1958“ 

Stav k 15. bfeznu 1958 

Stanice podet QSL/podet okresO soucet 

1,75 MHz 3,5MHz 7MHz bodCi 

a) OK1KPB 182/34 - / - 6256 

b) OK2LN 27/13 112/59 5/3 7406 


Zmcny v soutczich 
od 15. unora do 15. bfezna 1958 

„RP OK-DX KROU2EK“ 

I. cf Eda; 

V tomto obdobi nebyl vyddn £4dny diplom 

II, tfida: 

Diplom £. 29 dostal OK3 - 7773, s. Ondrej 
Oravec z PleSivce, c. 30 OKI - 5663, s. Jirf Peiek 
2 Podebxad. 


III. tfida; 

Dalfi diplomy obdrzeli £, 119 OKI - 1630, 
Stanislav Sudek z Vamsdorfu, c. 120 OK2 - 9532, 
Katel Vytopil z Brna, 6, 121 OKI - 1535, Jan 
Vivra, z Praskacky « Hradce Kr£I„ c. 122 OKI - 
1144, Helena HomolkovEL z Kutn^ Hory a c. 123 
OKI - 1608, Josef Mlynaf, Hrddek nad Nis. 

„S6S”: 

Bylo vydtino dalsich. 33 diplomfi za CW a 5 za 
fone. (V zivorce pasmo doplnovaci znimky): 

CW: i. 491 JA6AO z Namazuta (14), c. 492 
CR7AF z Lourenco Marques (14. 21, 28), 6. 493 
UA6LF z Rostova (14), i. 494 DM3KHL z Ra- 
derbergu, £. 495 UA1CI z Lenittgradu (14), c. 496 
JAOFZ/I z Kawasaki (14), 6. 497 M1H ze San 
Marina, 6. 498 UF6FB (14), t. 499 K2DBN z N 
Syracuse, N. Y. (14), £. 500 OK1AC z Vrchlabf, 

c. 501 HA5DH z Budapest! (14), £. 502 UP2AT 
Z Vilna (14), 6. 503 G3INW z Bradfordu (14), 

d. 504 W7StJI z Phoenixu, Ariz. (14), c. 505 
UAOOM z Gorudku (14), C. 506 YU1WD, Poza- 
revac (14), e. 507 SP9DT (14), c, 508 OH3TT 
z Kalevjr (14^1), 4. 509 DJ3HZ z Bartenbachu 
(21), d. 510 OK2HR z Brna (14), 6. 511 K0GZY 
ze St. Louis, Miss. (28), 4. 512 DM3KGM z Up- 
ska (14), 4. 513 OK1AWJ z UnhoStS (14), 4. 514 
UA3KQB z Ivanova (14), 4. 515 UD6DD (14), 
4. 516 UA2KAW z Kaliningradu (14), 5. 517 
YU4DI ze Sarajeva, 4. 519 OK1KCF z Prahy, 
UL7HB (14), 4. 518 YU4DI ze Sarajeva, 4, 519 
OK1KCF z Prahy, 4. 520 W3DZP z Pittsburghu, 
Pa., 4. 521 W3NVS z Pittsburghu, Pa., 4. 522 
W3WGH z Apolla, Pa. (14), 4. 523 OK1KBC 
z Ceskfho Brodu (14). 

Fone: 4.86 CR7AF z Lourengo Marques (14,28), 
4, 87 PY7BG z Recife (14), 4. 88 W1YXD z Nor- 
woodu (28), 4. 89 UA3KBA z Moskvy (14) a 4. 90 
OK1KTW z LanSkrouna, 

Doplnovaci zn&mku obdrSeli za CW OK1KKJ 
k 4. 457 za 14 MHz, SP6BZ k 4. 123 za 21 MHz 
a UA3KBA k 4. 375 za 28 MHz. 

„100 OK“i 

Bylo odesEno daliich 8 diploma: 4. 83 (1) 
OK1AEH, 4. 84 DJ3SA, 4. 85 HA3MA, 4. 86 
SM5CCE, 5. 87 (2) OK1KOB, 4. 88 DM3KNM, 
4. 89 (3) OK1KKR, 4. 90 SP9KAD, 


„P-1Q0 OK“; 


Diplom 4. 64 dostane UP2 - 21008, 4. 65 HA5 - 
2641 z Budapest!, 4. 66 U05 - 17016 z Tiraspolu, 
4. 67 UA1 - 11127 z LevaSovs a 4, 68 (4) OK1- 
607 z Modfan u Prahy. 

„ZMT": 

Bylo vydino 6 diplomfi 4. 137 a2 142 v trmto 
pofadi: SP5AA, DL1YA, OKIKLV, UF6KPA, 
UA1CI, 3W8AA. 

V uchaze41ch o diplom ZMT mi stanice OK1EB 
jii 36QSL, OK2HW 35 a OK1MP 34QSL. 

„P-ZMT“: 

Novi diplomy byly udeleny t4mto stanicim; 
4. 187 UA3 - 100, 4. 188 UA0 - 1224, 4. 189 
SP2 - 202, 4. 190 OKI - 5663, 4. 191. OKI - 607, 
4. 192 UA3 - 452 a 4. 193 UR2 - 22554. 

V uchazedich si polepsiiy umistdm stanice OKI - 
7820, OKI - 553, OK2 - 1487, ktere maji iiz 24 
QSL, dile OKI - 1704 6 23 QSL, OKI - 9567, 
OKI - 5978 a OKI - 1145 s 22 QSL a OKI - 1630 
s 21 QSL,. 

Zprivy a zajimavosti z pisem 1 od krbu 

Dfkujeme vSem pisatelfim za 4etn4 a dobri pfi- 
spEvky, kterd nam za posledni dva misice dosly. 
Namdtfi a pripomtnek poufijeme pfiStf (zeimena 
OK1KAE, OK2KJ, OK2 - 7890 a OK2 - 2870 
z KunStitu, OK3MM aj.). Ucinili jsme misto vy- 
sledkfim Polnfho dne a OKK 1957. - Tnx, - CX. 
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Forovname-li OKK 1956 a 1957, vSimueme si 
jiste, ze pfi zvysenem po£tu 59 ucastnikd v r. 1957 
(proti 48 v roce minulem), ktefi soutef dpkoncili, 
bylo k celkovemu umisteni na prvnim miste potfeba 
podle souctu bodCi letos jen 11 820 bodu proti Ion- 
skym 17 820. Je to zpisobeno predevsim mensi 
licastt sout&Jidch na pasmu 160 m (19 stanic proti 
27 v r. 1956), vitezi vloni stacilo 3195, kdezto pred¬ 
ion! potreboval 7290 boda. Na 7 MHz v r. 1956 
bylo 27 ucastniku, kdezto v r. 1957 jen 21. Prvni 
stanice vloni potrebovala 4428, v r. 1956 4644 bodft. 
Na tomto pasmu je zajimave, Je fadna stanice, kro- 
mc prvych trech, ncdosc(hla 50% bodO viteze, coz 
je podminkou k udeleni diplomu. 

Zato osmdesJtimetrove pJsrno melo v r. 1956 
45 souteJicich, ttle v roce 1957 jiz 57. Vitez z r. 3956 
by se v r. 1957 s 6426 body umistil a2 na 6. miste. 
Lonsky prvni mil 7614 bodd a potreboval 423 
spojeni, tj. o 66 QSO vie nez vit&z roku 1956. Shle- 
d4v5me tedy jasny odklon zejmena od pasma 160 m 
k pfeploenemu pasmu 80 metru. 

Domnivdme se, 2e zde dochazi jednak k sportoviu 
nesikovnosti, jednak k nevyuztti celkem volneho 
pisma 1,75 MHz k provoznimu vyoviku. Presto, Je 
pasmo je bodove nadsazeno, t&zko se zde hledaji 
parrneri pro OKK. Je to nepochopitelna averse 
k tomuto pJsmu a je odzkou reSe ndielniku klubd 
a ZO kolektivek. Neni piece nic snadnejsiho - 
zvl&site je-li v kaide kolektivce predepsan vysilac pro 
tiidu C - aby byl zarizen pro obe pisma, 80 i 160 m. 
OvSem je nutno v6t5inou takovy vysilac amaterskymi 
piostredkypostavit a je piece pohodlnejsi „jezdit“ na 
inkurant, ne ? I tato otdzka zasluhuje pozomosti ve- 
doudch - neboi kde zustdvaji technicke slozky ? 

Nerad zakoniuji poznamkou o nevyldiiteine 
„chorobe“ nikterych nasich stanic, pone jvice kolek- 
tivnich. Je to nestastna otdzka, ktera natusuje ve5- 


kere nase souteJe, je to ot&zka zasilaru QSL-lietku. 
Zde jsme nedovedli dosud najlt presvidcujici pro- 
stredek, ktery by donutil operatory za kazdd prvni 
spojeni a za kaJde soutezni spojeni zaslat pozadovane 
potvrzeni. Je to neomluviteIn6 u stanic, ktere se 
souteJi nezucasmi, je to vsak nepochopitelne u sta¬ 
nic, ktere listky pro OKK vymihaji, ale samy ne- 
zasilaji. Je jich nekolik tvrdoSijn^ch, ktere se kazdytn 
rokem stavaji piedmetem stiznosti druhych stanic. 
Nic naplat, bude prod nim podle usneseni rady 
t)RK zakroieno. Je vSak trapne, Je je nutno tako- 
vych prostredku pouzit. QSL listek patri k uplnosti 
spojeni a je nutnou povinnosti rozdelit Sas na vysi- 
16ni i vybotoveni a zasldni ILstku v terminu. Domni- 
vSme se, ze je to op St ukol vedoucicb kolektivnich 
stanic i jim nadrizenych slozek, aby kontrolovali 
v deniku, zda QSL-Iistky byly vcas odeslany .V jedne 
kolektivce si to zaiidili tak, ze operator, ktery ne- 
zajistil odesHnl listkii za spojeni, kteiJ navazal - 
nesmi ke kllci! Dobry piiklad, ktery pomohl. 

Tento strucny piehled, ktery doplnuje vysledky 
celorocni prace stanic soutezicich v OK krouzku 
1957, by mel byt pobidkou k zvySenS ucasti v teto 
i v dalsich nalicb squteiich v roce 1958. Vyvarujme 
se vsak chyb, ktery-ch jsme se v minulem roce do- 
ponst6U, zpresnime organisaci v provozu stanic, 
pracujeme pldnovite a ukaznenfe, kontrolujme beine 
praci svou i sverencd. Rozsirujme provozni i tech- 
nicki schopnosti vsech radioamateru-svazarmovcO. 
Hledejme nov6 cesty i prostredky, jak zajistit vze- 
stup kvality i kvantity nasi cinnosti. Providejme 
usneseni vytocni schuzc Usticdntho radioklubu a 
usneseni 6. schuzc plena tJV Svazarmu ve vsech 
bodech. Jak? 

Ke Dni tadia 1958 vyhiaSme sve zivazky. Pak 
je za stale kontroly plnme. 

1CX 


* ************** 
I 



| ... 3.—4. se kona n. subregionalni z&vod na VKV. 

| ... 7. oslavime Den radia a soucasne 33 let vysilani 
♦ 6s. rozhlasu, nebof 18. V. 1923 bylo zahijeno prvni 
f vysilani pro verejnost z kbelske stanice. Take televise 
| se k oslavam pripojuje petiletym vyrocim. 

4 

I ____ 







Radio am u tor (Pol.) 

1/58 

Rozvijeni televisni sitS 
v Polsku - Mezni citlivost 
prijimaett - Hlavni zasady 
montizc a provozu pfi- 
stroju s transistory - Mi- 
niaturni atomova baterie 
- Detektor jako zdvojovac 
naperi - Reflexni bate- 
riov^ pfijlmac - Rozmi- 
tany generator - Mdstek 
pro mereni indukinosti 
tlumivek a transformJtorh - Prijimae Berolina 
8E171 - Zdroje vysokeho naped pro obrazovky - 
Reflektomeu pro pfizpusobeni VKV anten. 

Kadloamator (Pol.) 2/58 

Jak merit impedanci anteny - Prosty sigualnl 
generator - Zaklady prace s transistory - Obra- 
zovka 18K1 - PHjimac Rodina 47 - Televisor PYE 
VE 1009 - KV vysilai 70 W - Zdznam casu pri 
pfijmu signald umelych satelitu, 

Radioamator (Pol.) 3/58 

Resonancni RC filtr - Transistorove zesilovaie - 
Prijimac Balaton R 656 - Prijimai Orion B 646 - 
Jednoduchy zpfisob pocMni na logaritmickdm pra- 
vitku - Ukazatel vyladen! E82M - KmitoCtovy 
oidn televisnich vysilaSft v Polsku — Kmitoity roz- 
hlasovych stanic, 



Radioamator (Pol.) 4/58 

Vyrobky polskeho radiotechnickeho pritmyslu - 
Servisni pristroje - Transistorove zesilovace - 
Polsky televisor Belweder - M6ridlo skresleni - 
Antena pro pfijem wrdclawskeho televisniho vysi- 
la£e - Vyroba elektronek v Ceskoslovensku - Pfijem 
nemodulovan6 telegrafle - Katodove vazany osd- 
Ifitor v amat&rskych konstrukcich - Kmitoity 
rozhlasovych stanic. 
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Maly oxnamovatel 


Tiskovd fidka je za KSs 3,60. Castku za inserdt po- 
ukazte na udet 6. 01-006 44.465 Vydavateistvi caso- 
pisu MNO, Praha II,, Vladislavova 26. Uzaverka 
vzdy 20. tj. 6 tydnii pfed uvefejnenim, Neopomehte 
uvest ptodejni cenu, Insertui oddileni je v Praze II, 
Jungmannova 13, III. p. 


PRODEJ 

MWEc orlg. (1100), E10L s nahr. dily (500), Torn 
Eb, vrak, karusel orig. (250), AF100, EF50, 3A4, 
3L31 (a 40), P35, 1S4T, 1L33 (a 30), RL12P10, 
6BC32, 6F31 (a 25), P2000, 6AK5, 6F32, 1T4T 
(4 20), RG12D60, D2 (a 10). R. Stastny, Varmberk 
c. 83. 

NepouJitet 2x LD1, 4x LD2, 2X LG1, 2x 
LG3, 2x P4000, 4x NF2, 2x RL12P10, 4x 
RV12P2000, DF22, DL21 (k 10-30), siabilisatory, 
4x TB30, 2 x 150A2 (a 15), thyratrony 2x SI/ 
3iII (a 30). J. Hronek, Praha XIV., U Svepopioci 
887/8.. 

Torn Eb elim,, 2 aku 47x RV2P800 (vse 750). 
J. Dvcfdk, Chrudim III. Ul, Obce LezikCl 537. 

Promita£ka 16 mm (450), dvojka zan. (170), So- 
noreta s 6F31 a 6L31 (300). Vfc dobr6. TureCek, 
Brno, Dimitrovova 6. 

10 el. kotminik. super S. A. R, A, M. na sit, 
6 rozs. 20—2000 m, amer. elektr. (800), nebo vym, 
za Tom Eb i vrak s dobrym karus. a doplatek. Tez 
Torna koupim. Popis zaslu, L. Chytil, Pomba, HI. 
tHda 589. 

Funktechnik 1957, uplny roCnik casopisu (200). 
Z. Hrubec, Gottwaldov-Kudlov, Svermova 252. 

Pdjeci pistole s osvetknim pracoviltf, 220 V 
(129). O. FEer, Zelenec u Prahy, Smetanova 94. 

E10K s elim. v chodu (550),E10L na 160m v chodu 
bez elim. (450), Des. D. Svec, VU 5744, Ostrava I. 


Minor dva vln, rozs., 5 el. (525), 3 rychlo. gramo 
chrom (525), Cihla bez vstupu (150), souc, k nahr. 
gramu, krystal 477 kHz, fotonka, Pochyly, Brno, 
Konevova, 

Lad. konden. z UKW (50),kostra,lad. meeb., lad. 
konden. skiinka z ElOaK (80), gramomenii bez 
motorku (200). J. Sramek, N. Jicin, Havlidkova 11. 

Magn. mech. s peuzitim na 1000 m kotoui. Zesil. 
v chodu. (1800). M. Kasalicky, Praha ll.,Dobro- 
volcu 11. 

Magnetofon podle RKS c. 9 r. 55, v chodu, zesil. 
bez elektr, nezkouseny (800). J. Komatek, Praha 6, 
Hostivickd 11. 

GDO (500), 8X RL2, 4P3 (a 15), 5x RL2 4T1 
6K7, 6K8, 6E8 (a 20), Sonoreta RV12 (180), Graetz 
36V/2,5 A (80), Potf, 13-metr Metra do IMS. 
O.TAdam, Praha 7, VeletrJni 31. 


Magnetofon 9 Vt cm Hrdlicka r. 57 bezvadny 
v kuzi (3000). Wanderer, Praha 11, SudomeHckd 58. 

Krablce na filmove civky 8/60 a 8/120 doda A. 
BKcha6, Kxalupy n. Vlt, III. 432. 

Plechove skfinky na pfistroje, ruzne prove deni 
dodd A. Brichad, Kralupy n. Vlt. Ill, 432. 

koup£ 

MWEc nebo pod. i vtaky KV pristr. J. MaMk, 
Dccinskti 60, C. Kamenice. 

Seplacek GajdoS, Predna Hora pri Murdni. 

MWEc len 100% a v orig. stavu. des. D. Svec, VU 
5744 Ostrava I. 

Obrazovka DN 9—3, thyr. EC50, usmer. elektr. 
1876, t6novy generdtor a kriiova navijecka jen to- 
vdtni vyr.j bezvadnd. M. Vesely, BeneSov u Prahy, 
Tyrsova 194. 

HRQ, KST, SX nebD jiny komun. rs a MWEc, 
Novik, Zdii n. Sdz. 412. 

Xtal 468 kHz ± 0,02%, do KSrtinga, nebo vym. 
za Suple. M. Noger, Praha 3, Pod vytopnuu 4. 

VKV prij. Cihla, 100%, puv. stay. J. Kovdf, Svi 
tavy, Pridnd 7. 

vymEna 

Megmet 500V s puzdr. 100% za skfEad el., pom. 
vys., neb inv rad. mat. prip. preddm. K. Sako, 
H. Hridov Bytca. 

4+2 el. sup. s min el. ve skHni Amata dam za 
EZ6 v chodu. Prip. doplatek. J. Salamon, Hradek 
u Znojma. 

Torn Eb nebo Etnila za EK-3. Vesely V., Cako- 
vicka 181, Kbely. 

Gramo motor s kryst. prenoskou a talifem za vrak 
pfijimade Torn Eb prip. jen civk. karusel. M. Baca, 
Slavidin 342. 

Za dobry komunik. superhet do 21 MHz dam 
FUGe 16, Etnila, BlOaK, E10L nebo koup. a pro¬ 
dam. V. Eder, Roudniee n. L, 1280. 

Sign. gen. SG50, el. voltmetr a mflstek Omega do 
50 k !3 dim za ELIO, EK10, Tom Eb, tiJ prodam 
- koupim. Koukl Josef, Kralovice u Plzne 428. 


V Ostfednfm radioklubu Syaz- 
armu Praha-Branik, Vlnita ut. 33/77; 
mOze si jeSte kazd/ zakoupit ob- 
sablou dvoudilnou radioamaterskou 
knihu ,,Amaterska radiotechnika". 
Tato zakladni radioamaterska pfi- 
rucka, vydana Nasfm vojskem, ma 
vice nez 1000 stran a 1000 obrazu, 
schemat a diagramu. Stoji v^zana 
63,50 Kcs. Hlavnim obsahem je 
technika kratkych a vfelmi kratkych 
vln podrobne probrane] od zakiadu 
radiotechniky az po soucasny stav. 
Zvlasf pod ro bne j e zp raco va n o rad io- 
amaterske vysflanf, pravidla provo¬ 
zu, vsechny zkratky a mezinarodni 
kody a vu bee vse, co potrebuje vedet 
zajemce o radiotechniku, radio- 
am ate r a radiotechnik. 




